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1. Allgemeine Hinweise
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1) Allgemeine Hinweise fir Planen und Bauen im 6ffentlichen

Raum

Planung

Die Planungsleistungen sind entsprechend den jeweiligen Erfordernissen von quali-
fizierten Fachplanern zu erbringen. Fir die Planung sind die von der Stadt vorge-

schriebenen CAD-Standards (siehe Inhaltsverzeichnis) anzuwenden.

Der Bestandsplan ist auf der Grundlage von Ausziigen aus dem amtlichen Liegen-
schaftskataster zu fertigen. Ausziige werden auf Antrag gegen Gebuhr vom Fach-
bereich Geoinformation und Vermessungswesen Mannheim abgegeben. Mit der
Fertigung des Bestandsplanes ist der Fachbereich Geoinformation und Vermes-
sungswesen zu beauftragen. Soweit von der Stadt zusatzliche Planunterlagen zur

Verfligung gestellt werden, sind diese ebenfalls geblihrenpflichtig.
Die Regelwerke sind in der jeweils neuesten glltigen Fassung zu beachten.

Die Plane sind in einem geeigneten Mal3stab zu erstellen, Lageplane, in der Regel
M 1: 250

Hohenplane (Langsschnitte) Malistab, angepasst an Lageplane

Regelquerschnitte, M 1: 50

Es sind die gultigen Planstempel (Plankopf) der Stadt Mannheim zu verwenden.

Die zu liefernden Plane sind normgerecht (in DIN A4-Format) gefaltet und abheftbar

in der erforderlichen Anzahl unentgeltlich zur Verfigung zu stellen.

Die Planung hat in st&dndiger Abstimmung mit den zustandigen Fachbereichen zu

erfolgen.

Nach der Entwurfsplanung erfolgt das sogenannte Verteilerschreiben mit Erlaute-
rung des Bauvorhabens an die beriihrten Fachbereiche, Amter, Leitungstrager und
Institutionen (s. Verfahrensschritte).

Dies sollte einen Erlauterungsbericht sowie einen Ubersichtsplan M 1 :10.000, ei-

nen Lageplan M 1 : 250 und einen Regelquerschnitt M 1 : 50 enthalten.

Stand: Januar 2018 Allgemeine Hinweise 1.0
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Nach Wertung aller Fragen erfolgt die Ausfuhrungsplanung und ggf. Berlcksich-

tigung der eingegangenen Stellungnahmen.

Die endgtltigen Ausfiihrungsplane mit allen erforderlichen Eintragungen wie De-
ckenhohen, Bepflanzung, Beleuchtung, Signalanlagen usw. werden mit der Un-
terschrift des Fachbereiches 68, spezielle Fachpléne (z. B. Markierungs- und Be-
schilderungspléane, Pflanzplane) mit der Unterschrift der jeweiligen Fachdienststelle
(31 FB Sicherheit und Ordnung / 67 FB Grunflachen und Umwelt) zur Ausfiihrung

freigegeben.

Sofern im Zuge der Vorhabensabwicklung Informationsveranstaltungen (z. B. fur po-
litische Gremien und Offentlichkeitsarbeit) stattfinden, hat das Planungsbiiro teil-

zunehmen und ggf. die entsprechende Niederschrift zu fertigen.

Ausfihrung

Die Ausfuhrung der Bauleistungen darf nur auf Grundlage der freigegebenen Un-
ter- lagen und von fachlich qualifizierten Firmen erfolgen, die entsprechende Refe-

renzen nachweisen kdnnen.

Die Abnahme der 6ffentlichen Anlagen sowie aller Verkehrseinrichtungen erfolgt
gemeinsam durch die beteiligten Fachbereiche.

Nach Beendigung der MalRnahme sind der Stadt, bzw. dem jeweiligen Fachbereich
die Bestandsplane der fertiggestellten Anlagen zu Uberlassen.

Stand: Januar 2018 Allgemeine Hinweise 1.0
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Vorwiegend beteiligte Fachbereiche der Stadt Mannheim:

FB 61 Stadtplanung

FB 61.1.1 Sachgebiet Grinleitplanung Tel.: 0621 293 7110
FB 61.2 Abteilung verbindl. Bauleitplanung Tel.: 0621 293 7287
FB 61.3 Verkehrsplanung Tel.: 0621 293 7047
FB 63 Baurecht und Denkmalschutz Tel.: 0621 293 7035

FB 67 Grinflachen und Umweltschutz

FB 67.1.1 Bereitstellung von Tel.: 0621 293 5377
Grin- und Freiflachen

FB 68 Tiefbau

FB 68.1 Neubauprojekte Tel.: 0621 293 7784
FB 68.2.1 StralRenbau Tel.: 0621 293 8558
FB 68.2.3 Verkehrsausstattung Tel.: 0621 293 7140
FB 68.2.4 Verkehrssignaltechnik Tel.: 0621 293 7303
FB 68.3.0 Betrieb Tel.: 0621 293 7347

(Genehmigung von Aufgrabungen)
EB 69 Eigenbetrieb Stadtentwéasserung

EB 69.21 Abwasserableitung Tel.: 0621 293 5240
Planung und Bau

FB 31 Sicherheit und Ordnung

Abt. 31.3.1.0 Verkehrsbehdrde Tel.: 0621 293 2199

FB 12 Informationstechnologie

FB 12.2 Infrastrukturmanagement Tel.: 0621 293 2031
Stand: Januar 2018 Allgemeine Hinweise 1.0
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2. Verfahrensablauf
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2) Verfahrensablauf

STADTMANNHEIM®

Verfahrensablauf: ,,Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum*

Ablauf

Zustandigkeiten ?

Inves-
tor/
Ing.-
Buro

Fach-
dienst-
stellen

Stadti-
scher
Projekt-
koordi-
nator

Arbeitsschritte

Bemerkungen

Abstimmungsgesprach

X

X

Einladung durch Projektkoordinator

Infos vom Investor

- Vorstellung des Vorhabens + Zeit-
vorstellung

- Angabe der beteiligten Buros + Fir-
men

- Nennung von zentralen Ansprech-
partnern

Infos an Investor

zeitlichen Ablauf / Bedarf darstellen
beteiligte Fachdienststellen nennen
einschlieRlich FB 25 (bei Grunder-
werb)

Hinweis bei Leitungsverlegungen
(Ansprechpartner MVV)

ggf. Vorstellung in politischen Gremien
bzw. Burgerinformation/ Burgerbeteili-
gung

Hinweis auf Erfordernis stadtebaul.
Vertrag

(Kostentragung)

Ubergabe des Handbuches "Vorgaben
fur das Planen” und sonstiger Hand-
bucher

HOAILP 1

ggof. Plane

Hinweise "Planen und Bauen im
offentlichen Raum" Standards
(aller beteiligten Fachdienst-
stellen)

- technisch
- rechtlich ggf. Bebauungsplan

Vorentwurfs- und Ent-
wurfsplanung

LPH2
- StraRen — Wege — Platze
Ausstattungsgegenstande

Mdblierung

Signalisierung / Beleuchtung
Begriindung

- Entwasserung / Kanal

Konzeption Uberlastungsfall Versicke-
rungsanlagen; Nachweis der Uberlas-
tungskapazitaten
naturschutzrechtliche Ausgleichsmaf-
nahmen

- Nachweis der Unterhaltungskosten fur
Versickerungsanlagen
Wasserrechtliche Genehmigung fiir
Gewerbegebiete einholen.

HOAI LP 2+3

Erlauterungsbericht
Planunterlagen und CAD-Formate
s. Standards

Priifen der eingereichten
Pléane und Erlauterungen

Priifen der Ubereinstimmung mit den
Hinweisen ,Planen und Bauen im 6f-
fentlichen Raum* u. den planungs-
rechtlichen Voraussetzungen z. B. B-
Plan

Antwort an Investor innerhalb von
max. 4 Wochen

HOAI LP 2+3

Einarbeiten der Anderun-
gen u. Vorlage der Uberar-
beitenden Plane an Pro-
jektkoordinator

HOAI LP 2+3

Stand: Januar 2018
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STADTMANNHEIM®

Verfahrensablauf: ,,Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum*

Ablauf Zustandigkeiten ? Arbeitsschritte Bemerkungen
Inves- Fach- Stadti-
tor/ dienst- scher
Ing.- stellen Projekt-
Biro koordi-
nator
5 Prufen der gednderten X X - Priifung HOAILP 3, evil. LP 4
Pléane und Freigabe der Verviel- Priafung | . Vervielfaltigung
Plane zur Vervielfaltigung falti- Bis ca. 50 Plane (abhangig von
fur Verteilerschreiben gung Zahl der Verteiler) Auswahl der
der beteiligten in Abhéngigkeit vom
Pléne Projekt und dem vorausgegange-
nem Verfahren
6 »Verteilerschreiben“ mit X X - Verteilerschreiben durch Stadt erstel- Frist: Abgabe Stellungnahme 4
Planen + Erlauterung Plane + Vertei- len und vom Investor gelieferte Pléane Wochen
Erlaute- ler- u. Erlauterungen versenden
rungen schrei- z. B. Erlauterungsbericht, Ubersichts-
ben plan, Lageplan, Schnitt
7 | Sammlung der Stellung- X - ggf. Abstimmungsgespréach
nahmen bei Bedarf Einla-
- Abstimmungsgespréach dung
mit Investor und betroffe- durch
nen Dienststellen Koordi-
nator
8 Einarbeiten der Stellung- X Pléne und Leistungsverzeichnisse HOAI LP 5
nahmen Umsetzung in - StraRenausfiihrungsplane
Ausfihrungsplane und - Pflanzplane incl. AusgleichsmaBnah- | Siehe Standards und ggf. Ergeb-
Leistungsverzeichnisse men nis
(Lv) - Plane uber Larmschutzmal3nahmen Ab_stlmmungsgespraqh
s . Bei eventuellen Umleitungen
- ,Beleuchtungsplan® lichttechnische friihzeitig mit der mv abstimmen
Berechnung
- Markierungs- u. Beschilderungsplan
- Planung der Auenanlage
- Leistungsverzeichnis Vorgabe Fach-
bereich Bauverwaltung
- Abstimmung Bauzeitenplan
9 Planungsunterlagen incl. X X X HOAI LP 6
LV’s zur Ausfiihrung Versen- Freiga- Vertei-
freigeben uber Koordina- den der be lung der
tor Unter- Unter-
lagen lagen
10 | Ausschreibung + Vergabe X X HOAI LP 6+7
beinhaltet Bauzeitenanga- Vorgabe:
be Nur Fachfirmen beauftragen
11 | Mitteilung der Vergabe, X
des vorgegebenen Baube-
ginns und des Bauzeiten-
planes an Koordinator
12 | Freigabe des Bauzeiten- X HOAI LP 8
plans
13 | 1. Baubesprechung von X X X - Investor ladt die mit dem Projektkoor- | HOAILP 8
Baubeginn Einla- Teil- Teil- dinator abgestimmten Fachdienststel-
dung nahme nahme len ein
- Absprache des Bauablaufs und der
Zusténdigkeiten
- Investor erstellt Protokolle
14 | Bauphase mit regelméaRig X X X - Investor ladt die mit dem Projektkoor- | HOAILP 8
stattfindenden Jour-Fixe Einla- Teil- Teil- dinator abgestimmten Fachdienststel-
dung nahme nahme len ein

+ Baufirmen
+ Ing.-Buros
Investor erstellt Protokoll

Stand: Januar 2018
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STADTMANNHEIM®

Verfahrensablauf: ,,Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum*

Ablauf Zustandigkeiten ? Arbeitsschritte Bemerkungen
Inves- Fach- Stadti-
tor/ dienst- scher
Ing.- stellen Projekt-
Biro koordi-
nator
15 Abnqhme der Leistung X X X - Abnahme und Unterzeichnung des HOAI LP 8
und Ubernahme der Anla- | Anzeige Ab- Protokolls durch jeweilige Fachdienst-
gen der nahme- stelle gemeinsam mit Investor
ver- termin
trags- festset-
geméa- zen
Ren
Herstel-
lung
16 | Fertig- bzw. Inbetriebnah- X - Fertig- bzw. Inbetriebnahmemeldung,
me Meldung entwéasserte Flache
17 | Ggf. Méangelbeseitigung X X - Frist fur M&ngelbeseitigung gem. HOAILP 8
Auffor- Feststellung im stadtebaulichen Ver-
derung trag
18 | Fertigen der Bestandspla- X X - Plane der Verkehrsanlagen und Bau- | HOAILP 8
ne und Ubergabe an die werke
jeweilige Fachdienststelle - angeordnete VZ-Plane Planunterlagen und CAD-Formate
sowie den Projektkoordi- s. Standards
nator Fertigmeldung intern
19 | Nachschau bei Ablauf der X X X - Protokoll durch Fachdienststelle HOAI LP 9
Gewahrleistungsfristen Bei - Info an FB 60 wegen Gewébhrleis-
Man- tungsbiirgschaft
gelbe-
seiti-
gung

Stand: Januar 2018
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3. Planung u. Ausfuhrung
von Anlagen
Im Straldenraum

Stand: Januar 2018 Planung und Ausftihrung von Anlagen im StralBenraum 3.0
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3) Planung und Ausfiihrung von Anlagen im StralRenraum

Fachbereich 68 Tiefbau
(FB 68.1 Neubauprojekte / FB 68.2 Erhaltung)

3.1 CAD-Standards fur StralBenbauplane
Als Grundlage fur die Planung sind Bestandsplane zu verwenden. Diese Plane
mussen alle planungsrelevanten Bestandsdaten enthalten, das sind z. B. Grund-
stiicksgrenzen, Flurstiicksnummer, Bebauung, Straen und Wege, Oberflachenbe-
festigung, Regeneinlaufe, Ver- und Entsorgungsleitungen, Griinanlagen und Bau-
me, Verkehrsschilder, Signalanlagen, Beleuchtungs- und Uberspannungsmaste u.
a. m. sowie die zur Planung notwendigen Bestandshéhen.
Die Bestandsplandatei erhalten Sie in Absprache mit dem jeweiligen Projektkoordi-

nator Uber den Fachbereich Geoinformation und Vermessung.

Datenaustausch

Der Fachbereich 68 arbeitet mit dem System Auto-CAD und verwendet als Stan-
dard-Format DWG-2013. Vor Planungsbearbeitung ist zwischen den Beteiligten zu
klaren, welche Formate und in welcher Version der Datenaustausch zu erfolgen hat.
Hierbei ist das Format DWG, Version 2013 dem Format DXF, Version 2013 zu be-

vorzugen.

Die Plane sind im Weltkoordinatensystem (Gaul3-Kriiger-System) zu zeichnen. Es
sind die Stiftzuordnungsdateien vom Fachbereich Tiefbau (FB 68) zu verwenden.

Diese sind in der farbabhangigen Plotstiltabelle des Fachbereichs Tiefbau (FB68)

angepasst und ausschlief3lich zu verwenden.

Digitale Vorlagen kénnen Sie tber den jeweiligen Projektkoordinator beziehen.

Stand: Januar 2018 Planung und Ausfiihrung von Anlagen im Stral3enraum 3.0
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3.2 Erstellung von StralRenausfihrungsplanen
3.2.1 Digitale Erstellung der Ausfiihrungsplane nach RstO, Vorschriften und Richt-
linien

3.2.1.1 Software
Die Abteilung 68.1 Neubauprojekte des Fachbereichs Tiefbau arbeitet mit der Soft-
ware AutoCAD Civil 3D der Firma Autodesk mit einem derzeitigen Versionsstand
2014. Um eine groRtmogliche Datenkonsistenz zu gewabhrleisten, wird empfohlen,
die gleiche Software einzusetzen.
Als Speicher-bzw. Ubergabeformat fiir Daten ist das DWG-Format in der Version

2013 zu bevorzugen. Andere Versionen nach Absprache maoglich.

3.21.2 CAD-Import:
Alle folgenden CAD-Einstellungen sind abgestimmt auf den von FB68.1 konvertier-
ten Bestandsgrundlagen des FB62 und den Ausfuhrungsplanungen von FB68.1.
Wenn keine Kompatibilitat zu AutoCAD Civil 3D 2014 vorhanden sind alle Einstel-
lungen in das jeweilige System manuell zu tbertragen.
Die aktuellsten Versionen der Symbolbibliothek (Werkzeugpalette xpg-Datei), Li-
nientypdefinition (lin-Datei), Plotstiltabelle incl. Stiftstandards (ctb-Datei), Blattvorla-
gen (dwt-Dateien) sowie die Layerstrukturmuster (las-Datei) sind tber den jeweili-
gen Projektkoordinator zu beantragen.
Sie erhalten eine DWG-Vorlagendatei (,Stadt MA_FB68.1_CAD-Vorlagendatei _Juli

2014.dwg“) in welcher bereits alle Einstellungen integriert sind.

3.2.1.3 Linientypdefinition
Die Linientypdefinitionen sind an die Bestandsplanunterlagen von FB62 und die
Ausfuhrungsplanungen von FB 68.1 angepasst.

Benutzerdefinierte Multilinien sollen nicht verwendet werden.

Stand: Januar 2018 Erstellung von Stral3enausfuhrungspléanen 3.2
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3.2.14 Plotstiltabelle
Die Ausfuihrungsplanung des FB68.1 basiert auf einer farbabhangigen Plotstiltabel-
le.
Folgende Plotstiltabelle ist anzuwenden:

Plotstiltabelle FB68.1_Herstellungsplanung + Bestand FB62.ctb

3.2.1.5 Stiftstandards
Die Farbauswahl und Stiftzuweisungen sind mit denen von FB61.2 (Bebauungspla-
ne), FB 62 (konvertierte Bestandsdaten Uiber FB 68.1) und teilweise EB 69 (Ka-

nalplane) abgestimmt.

Bitte beachten Sie die ausgewahlten Farbzuweisungen sollten Sie weitere Linien-
starken zuweisen wollen. Entsprechend ist die Vorgabe-Plotstiltabelle zu &ndern

und neu zu benennen.

3.2.1.6 Layerstruktur
Die Layerbelegungen sind mittels Gruppenfilter nach den Zeichnungsarten anzule-
gen. Die Layernamen sollten verstandlich (keine Zahlenkombinationen, Abkiirzun-
gen etc.) und maglichst kurz gehalten werden.
Die Bestandsgrundlagen von FB62 und alle Leitungsplane sind bevorzugt als
Referenzdateien zu hinterlegen. Ein bereits angelegtes Layerstrukturmuster der
Stadt Mannheim finden Sie in der Vorlagendatei ,Stadt MA_FB68.1_CAD-
Vorlagendatei _Juli 2014.dwg".

3.2.17 Plankopf (Stempel)
Den aktuellen Planstempel erhalten Sie als Blattvorlagendatei (dwt-Datei) nach An-
forderung tber den jeweiligen Projektkoordinator. Die Datei ist als AutoCAD-Block in

den Layouts gespeichert.

3.2.1.8 Allgemeine AutoCAD-Grundsatze
Bei mehreren Blattschnitten ist im Stempelbereich eine Ubersichtsskizze des ge-

samten Projektbereiches mit den jeweiligen Blattschnittlagen einzufligen.

Stand: Januar 2018 Erstellung von Stral3enausfuhrungspléanen 3.2
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Zu jedem Projekt sind zusatzlich zur gezippten Zeichnungsdatei (AutoCAD-Befehl
.eTransmit®) eine Plotdatei (plt-Datei) und PDF-Datei dem Projektkoordinator zu
Ubermitteln.

Objekteigenschaften

Alle Objekte sollen grundsatzlich wie folgt eingestellt sein:

Farbe ,vonlLayer"
Linienstarke ,vonLayer"
Linientyp ,vonlLayer"
Linientypfaktor 1

Sollten Sie das Layerstrukturmuster der Stadt Mannheim FB68.1 benutzen, beach-
ten Sie bitte, dass der Linientypfaktor variieren kann (siehe mitgelieferte Excel-
Tabelle ,CAD-Layerstruktur FB68.1%).

Bemal3ungsstile

1. Bemaf3ungsstil ,,Stadt Mannheim FB68.1_Pfeile ist fiir die Ausfiihrungspla-
nung zu Ubernehmen.

2. Bemalungsstil ,,Stadt Mannheim FB68.1_Architektonisch® ist fiir die Be-
standsaufnahme zu verwenden.
Winkel- und Radienbemallungen sind mit ,Pfeilen” auszufihren.
Die GrolRe des Bemalungsstiles ist auf die Herstellungsplanung im Maf3stab

1.250 angepasst.

Textstile

Standardtextstil ,,Stadt Mannheim FB68.1_Standard“:
- ISOCPEUR

- Schriftstil = Normal

—> Breitenfaktor = 1,0

- Neigungswinkel = 0

Stand: Januar 2018 Erstellung von Stral3enausfuhrungspléanen 3.2
Seite 13



Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STA DTMAN N H EIM 2]

Standardtextstil ,,Stadt Mannheim FB68.1_Kursiv*:
- ISOCPEUR

- Schriftstil = Normal

- Breitenfaktor = 1,0

- Neigungswinkel = 30

Alternativer Textstil ,,Stadt Mannheim FB68.1_Alternativ‘:

- Atrial

- Schriftstil = Standard

- Breitenfaktor = 1,0

- Neigungswinkel = 0

Die aktuellen BemaRungsstile und Textstile sind ebenfalls in der Vorlagendatei
/DWG-Datei ,Stadt MA_FB68.1_CAD-Vorlagendatei _Juli 2014.dwg“ voreinge-

stellt. Anforderung Uber den jeweiligen Projektkoordinator.

Layout und Plot

Das Layout ist fur den Plot sinnvoll einzurichten, wenn notwendig auch zu drehen.
Gedreht werden darf nur im Layout-Ansichtsfenster (nicht die Modellzeichnung dre-
hen oder verschieben).

Im Layout werden auch alle Elemente zur Plangestaltung eingefligt wie z.B. Blatt-
rand, Stempelfeld und Legende.

Der Plotmalf3stab ist Uber die Vorgabefaktoren einzurichten und im Blatthamen zu
benennen.

Die vorgegebene Plotstiltabelle ,FB68.1_Herstellungsplanung + Bestand FB62.ctb®

ist zu verwenden.

Modell-/Papierbereich

Die geometrische Darstellung der Plane ist im Modellbereich zu erstellen. Eine
Zeichnungseinheit entspricht einem Meter (1 Zeichnungseinheit = 1m).

Als Koordinatensystem fur Ausfilhrungsplane ist das Gauf3-Krtiger-Koordinaten-

system anzuwenden.

Der Plot erfolgt Gber den Papierbereich (Layout). In diesem ist auch der Plotmal3-

stab festgelegt und zu benennen.

Stand: Januar 2018 Erstellung von Stral3enausfuhrungspléanen 3.2
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Der Plan ist mit dem AutoCAD-Befehl ,eTransmit* abzuspeichern und zu versenden.
Somit wird verhindert, dass eventuell hinterlegte Bilddateien oder Symboliken nicht

gelesen werden kdnnen.

Stand: Januar 2018 Erstellung von Stral3enausfuhrungspléanen 3.2
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3.3 Regelbefestigungen und Anforderungen fur Asphaltbaustoffe

Fahrbahnaufbauten STADTMANNHEIMB

Stand: Januar 2018 Tlefbau

Fahrbahnaufbau
bei Belastungsklassen 100, 32 und 10
gem. RStO. 2012 (Bundes- und Industriestrallen)

3,5 cm Splittmastixasphalt SMA 11 S 25/55-55A
8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 22 BS 30/45

18-10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70 gem. RStO

15 cm Schottertragschicht 0/32 (Naturschotter)

Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO. (Recyclingmaterial)

Ausbildung von Fugen:
Querfugen nachtraglich schneiden und vergieflen gem. ZTV Asphalt

Stand: Januar 2018 Regelbefestigungen und Anforderungen fir Asphaltbaustoffe 3.3
Seite 16



Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTMANNHEIM®

Fahrbahnaufbauten
Stand: Januar 2018

STADTMANNHEIM®

Tiefbau

Fahrbahnaufbau bei Belastungsklasse 3,2

gem. RStO. 2012 (HauptstraBen)

%

.

S5

{_J

N

e,

Ausbildung von Fugen:

Querfugen nachtraglich schneiden und vergie3en gem. ZTV Asphalt

3,5 cm Splittmastixasphalt SMA 118
6,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS 30/45

10 cm Asphalttragschicht AC 32 TS 50/70

15 cm Schottertragschicht 0/32 (Naturschotter)

Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO. (Recyclingmaterial)

Stand: Januar 2018

Seite 17
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Fahrbahnaufbauten STADTMANNHEIME

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Fahrbahnaufbau bei
Belastungsklassen 1,8 und 1,0 gem. RStO. 2012
(Wohn- und SammelstrafRen)

4 cm Asphaltdecke AC 8 DN 50/70
16-14 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 50/70 gem. RStO

<
O\ Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO. {Recyclingmaterial)

Ausbildung von Fugen:
Querfugen nachtraglich schneiden und vergiel3en gem. ZTV Asphalt

Stand: Januar 2018 Regelbefestigungen und Anforderungen fir Asphaltbaustoffe 3.3
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Fahrbahnaufbauten STADTMANNHEIME

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Fahrbahnaufbau
bei Belastungsklassen 1,8 und 1,0
gem. RStO. 2012 (Wohn- und Sammelstraen)

10 cm Pflasterdecke (Verbundpflaster)
4 cm Splitt

15 cm Schottertragschicht (Naturschotter)

P 1P
i ) O[ Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO. (Recyclingmaterial)

Bei Schwerlastverkehr folgende Materialen verwenden:

- Pflasterbettung - Gebrochene Gesteinskérnung 0/8, Mineralbaustoff aus Hartgestein
- Pflasterfugen - Gebrochene Gesteinskdrnung 0/5 oder 0/3, Mineralbaustoff aus Hartgestein
- Schottertragschicht - Gebrochene Gesteinskdrnung 0/45 oder 0/32 aus Hartgestein

Stand: Januar 2018 Regelbefestigungen und Anforderungen fir Asphaltbaustoffe 3.3
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Fahrbahnaufbauten STADTMANNHEIME

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Fahrbahnaufbau bei Radwegen

3 cm Asphaltdecke AC 5 DL 50/70
10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100

) O Q D Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO. (Recyclingmaterial)

Ausbildung von Fugen:
Querfugen nachtraglich schneiden und vergiel3en gem. ZTV Asphalt

Stand: Januar 2018 Regelbefestigungen und Anforderungen fir Asphaltbaustoffe 3.3
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Fahrbahnaufbauten STADTMANNHEIME

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Fahrbahnaufbau bei Gehwegen

10 cm Pflasterdecke (Verbundpflaster grau)
4 cm Splitt

15 cm Schottertragschicht (Naturschotter)

| |
)@Q Frostschutzschicht 0/32 gem. RStO. (Recyclingmaterial)

Stand: Januar 2018 Regelbefestigungen und Anforderungen fir Asphaltbaustoffe 3.3
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STADTMANNHEIM®

Fahrbahnaufbauten AD N
Stand; Januar 2018 STADTMANNHEIM

Tiefbau

Fahrbahnaufbau bei Parkstreifen

10 cm Pflasterdecke (Verbundpflaster antrazlt)

N v ~{\ « {\} R, 4 cm Sandbett
bl lalolP
PP LKL 15 cm Schottertragschlcht (Naturschotter)
SUEICEENCS
Tt 2K
|— ._-‘:? _-:;7— ."-;-_\,.__;
1 y /<__ Frostschutzschlcht 0/32 gem. RSt0, (Recyclingmaterlal)
eYe

Bel Schwerlastverkehr folgende Materlalen verwenden;

- Pflasterbetiung = Gebrochene Gestelnsktrnung 0/8, Mineralbaustofl aus Harlgesteln
- Pflasterfugen =» Gebrochene Gestelnskdrmung /5 oder O/3, Mineralbaustoff aus Hartgesteln
- Schottertragschicht = Gebrochene Gestelnskdrnung 0745 oder 0/32 aus Hartgestaln

Stand: Januar 2018
Seite 22
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Reststreifenregelung
Stand: Januar 2018

Tlefbau

Reststreifenregelung

Reststreifenregelung

STADTMANNHEIM®

STADTMANNHEIM®

50 cm
Riickschnitt Grabenbreite Riickschnitt
15cm 15 cm 35 cm
Decke
Binder
Bitu. Tragschicht
Schotterunterbau

Bis Unterkante der
gebundenen
Tragschicht ist
geeignetes
Verflillmaterial nach
ZTV - A zu verwenden

Bei der Wiederherstellung der Grabenaoberfléche sind folgende Bedingungen
einzuhalten:

Da durch die Grabung die Stral3e ihre Spannung verloren hat, wird die urspriingliche
Tragfahigkeit durch den Einbau der alten Befestigungsstérke meist nicht mehr erreicht.
Bei der Wiederherstellung sind deshalb fiir die Verkehrsflachen die Forderungen der
ZTVA-StB 97 / 06 und der RStO 12 zu erflillen.

Die Strafenaufbauten im Bereich der Aufbruchstellen sind entsprechend der
Straftenklasse (z.B. Hauptverkehrsstrale, Wohnweg, Radweg, etc) einzuhalten.
Gleiches gilt fir angrenzende durch Aufbrucharbeiten beschédigte Flachen.

Verbleibt nach dem Zuriickschneiden der bitumindsen Schichten ein Reststreifen von
a=35cm (Einbauten, Bordsteine, Nahte, und dergleichen) , so ist dieser
Reststreifen einschlieBlich der gebundenen Tragschicht aus bautechnischen Griinden
ebenfalls zu erneuemn.

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelbefestigungen und Anforderungen fir Asphaltbaustoffe 3.3
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3.4

Stand: Januar 2018

Seite 24

Regelzeichnungen Bordsteine

Bordsteinfundamente STADTMANNH ElME

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Ausbildung der Fundamente fiir Tiefbordsteine

Tiefbordstein 10/30

Pflasterdecke

Pflasterbett 10/30

2

15 Lm‘m‘

25

alle Angaben in cm

Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente STADTMANNHEI M
Stand: Januar 2018 Tiefbau

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenplatte 15/30/8
bei Belastungsklasse 1,8 bis 0,3
gem. RStO 2012

Hochbordstein 18/30 cm mit 15 cm Rinnenplatte

Rinnenplatte 15/30/8

12|,

L] pore]

17

2-4

18

30
20

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente STADTMANNHEI M

Stand: Januar 2018 Tlefhau

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit

Rinnenpflaster 16/16/14
bei Belastungsklasse 100 bis 3,2

gem. RStO. 2012

Hochbordstein 18/30 cm mit 16 cm Rinnenpflaster

12 |
1

L 12 |
g
Y

18

22
20

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018
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Bordsteinfundamente STADTMANNHEI ME

Stand: Januar 2018 Thfbau

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenplatte 15/30/8
bei Belastungsklasse 1,8 bis 0,3
gem. RStO. 2012

Rundbordstein 18/22 cm mit 15 cm Rinnenplatte

Rinnenplatte 15/30/8

5,||, 13
© ——
™ AN o
i S AN NN .
75 NN = | —r
e ////// —r
Q NN NI IS
© IR IS
s -
///////////// G
NI NI A

Bei Gehwegfurten, gemeinsamen Geh- und Radwegen und
Grundstiickszufahrten sind die Abstiche grundsatzlich auf 3 cm abzusenken!

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente STADTMANNHEI ME

Stand: Januar 2018 Tiefban

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit
Rinnenpflaster 16/16/14
bei Belastungsklasse 100 bis 3,2
gem. RStO. 2012

Rundbordstein 18/22 cm mit 16 cm Rinnenpflaster

Rinnenpflaster 16/16/14

12
1

N
| 10

20
25

22
N
N

Bei Gehwegfurten, gemeinsamen Geh- und Radwegen und
Grundstlickszufahrten sind die Abstiche grundsatzlich auf 3 cm abzusenken!

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente STADTMANNH ElME

Stand: Januar 2018 Tlefbau

Ausbildung des Bordsteinfundamentes mit fir
Busbordstein "Kasseler Sonderbord mit Noppen"

Busbordstein 33,4/43,5 cm

1

33

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente STADTMANNHEI M
Stand: Januar 2018 Tlefoan

Ausbildung des Bordsteinfundaments mit
Rinnenplatte 15/30/8
bei Belastungsklasse 1,8 bis 0,3
gem. RSt0O. 2012

Rolistuhl-Uberfahrtstein 15/22 cm mit 0 cm Abstich

15/22

15 0,15
i NN e
2 *n\ﬂ \\'\ —3
2 Sz Es
5 o]
" ) e
0

Generelle Anwendung bei Radwegfurten, Abstich = 0 cm

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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Bordsteinfundamente STADTMANNH EIM

Stand: Januar 2018 Tiefoau

Ausbildung des Bordsteinfundaments mit
Rinnenpflaster 16/16/14
bei Belastungsklasse 100 bis 3,2
gem. RStO. 2012

Rolistuhl-Uberfahrtstein 15/22 cm mit 0 cm Abstich

16 0,15
NSNS
N N N

@ 5 S iry \\\ i :r
N
s I
6 | 18 |15
i 1
49

Generelle Anwendung bei Radwegfurten, Abstich = 0 cm

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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STADTMANNHEIM®

Bordstein STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 i

Natur-Bordsteine 24/25- 18/30
auf Ruckseite bearbeitet

Vorhandene gerade Bordsteine, in eingebautem Zustand (vor dem Aufnehmen
des Gehweg-Belages), entlang der Riickseite, geradlinig in der Fuge zwischen
Natur-Bordsteine und Gehweg-Belag, mit "Nassschnitt" einschneiden.

an Bestandskannte

Natur- Bordstein

— Nassschnitt

Nach der Aufnahme des angrenzenden Gehweg-Belages und der Tragschicht,
ist der eingeschnittene Teil des Bordsteins abzubrechen und zu entsorgen.

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Bordsteine 3.4
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STADTMANNHEIM®

3.5 Regelzeichnungen Rinnenplatten

Rinnen STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Ausbildung einer "einseitigen Rinne"
bei Belastungsklasse 1,8 bis 0,3 gem. RStO. 2012

Hochbordstein 18/30 cm mit 15 cm Rinnenplatte

3
Rinnenplatte 15/30/8 HL

12

1

18

30
33

20

Betonrinne 15x30x8

Draufsicht Rinne
[~

o

@

Mehrzweckweg ®
2

Qo

Q

Ny

3

=3 T

15 18
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Rinnenplatten 3.5
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Rinnen STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Ausblldung elner "elnseltlgen RInne"
bel Belastungsklasse 100
bis 3,2 gem. RStO. 2012

Hochbordsteln 18/30 cm mit 16 cm RInnenpflaster

|
15
Rinnenpflaster 16/16/14 “ " "

— o
o 2
- [Tyl
_‘l.\_
=
{\?Ar
— gr
2
& g
Betonrinne 16x16x14 . Draufsicht RInne
T
_
[~
o
M
o
=
[=]
=]
=
[&]
(]
I
w
16 18
alle Angaben In cm
Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Rinnenplatten 3.5
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Rinnen STADTMANNHEIM®
Stand: Januar 2018 Tlefbau

Ausbildung einer "Verbundrinne"

Verbundrinne mit 20 cm Betonfundament
Verbundrnne 50/15/13-15

.Y
-

Verbundpflaster =
Pllasterbett =

Schotter- s
tragschlcht

Frostschutzschicht
gem. RStO,

Draufslcht RInne

- L] L] L] -

Regenelnlauf

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Rinnenplatten 3.5
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3.6 Regelzeichnungen Pflaster

Pflaster STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Standard-Pflasterstein

Steinhohe: 10 cm, 12 x 18 cm, 18 x 18 cm, 18 x 24 cm, 18 x 30 cm, 30 x 30 cm
Umlaufende Verbundelemente in zylindrischer und konischer Form

Pflaster kann auch versickerungsfahig ausgefiihrt werden.
Siehe auch FGSV-Merkblatt fiir versickerungsfahige Pflasterbeldge!

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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STADTMANNHEIM®

Pflaster

Stand: Januar 2018

STADTMANNHEIM®

Tiefbau

Verlegearten

Variante 1: Lauferverband Standardverlegung

Betonpflaster grau 12 x 18 cm und 18 x 18 cm

Stand: Januar 2018
Seite 37
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Pflaster STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Verlegearten
Variante 1.1: Lauferverband im Kurvenbereich

Betonpflaster grau 18 x 18 cm

Verlegung gemal Richtlinie ZTV Pflaster-StB 06

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
Seite 38



Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STA DTMAN N H EIM 2]

Pflaster STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Verlegearten
Variante 1.2: Lauferverband im Kurvenbereich

Betonpflaster grau 18 x 18 cm

néchst mdgliche
Pflastergrofe 18/24 oder 18/30
einschneiden

Verlegung gemal Richtlinie ZTV Pflaster-StB 06

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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STADTMANNHEIM®

Pflaster

Stand: Januar 2018

STADTMANNHEIM®

Tiefbau

Verlegearten

Variante 3: Innenstadt Standardverlegung

Betonpflaster grau 30 x

30 cm

Stand: Januar 2018
Seite 40
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Pflaster STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Verlegearten
Lauferverband bei Parkstreifen

Betonpflaster antrazit 18 x 18 cm

Rundbordstein 18 / 22

Hochbordstein 18 / 30

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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Pflaster STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Umpflasterung von Einbauten (z. B. Hydranten,
Leuchten, Masten) mit Mosaikpflaster

[

| [ =L
%D LT
i et
nl N (LD
DD DD
o 4
75 D%r
7 T
1 e e
N I | ﬂ

Alle Einbauten sind 2-3-reihig zu umpflastern.

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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Pflaster STADTMANNHEIM®
Stand: Januar 2018 Tlefbau
Umpflasterung von Einbauten (z. B. Hydranten,
Leuchten, Masten) mit Mosaikpflaster
BN
HEREEREEEREIREE
B ||
B ||
H ||
] |
H ||
% ||
m =
] L]
HEEEEEREEENEEER
HEE
Alle Einbauten sind 2-3-reihig zu umpflastern.
Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
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Pflaster STADTMANNHEIM®

Stand: Januar 2018 Tiefbau

Umpflasterung von Einbauten (z. B. Hydranten,
Leuchten, Masten) mit Mosaikpflaster

Alle Einbauten sind 2-3-reihig zu umpflastern.

tand:

Januar 2018 Regelzeichnungen Pflaster 3.6
eite 44
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3.7 Blindenleitsysteme

Vorbermerkungen

Es sind die Normen zu beriicksichtigen:

DIN 18040-3, 2014-12: Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3:
Offentlicher Verkehrs- und Freiraum, wo nétig auch die DIN 18040-1 und -2

DIN 32975, 2009-12; Gestaltung visueller Informationen im &ffentlichen
Raum zur barrierefreien Nutzung, einschlie3lich Berichtigung 1 hierzu,
2012-07

DIN 32981, 2015-10: Einrichtungen fur blinde und sehbehinderte Menschen
an StraBenverkehrs-Signalanlagen (SVA) - Anforderungen

DIN 32984, 2011-10: Bodenindikatoren im 6ffentlichen Raum, einschlief3lich
Berichtigung 1 hierzu, 2012-10

DIN 32986, 2015-1: Taktile Schriften und Beschriftungen - Anforderungen an
die Darstellung und Anbringung von Bralille- und erhabener Profilschrift

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTMANNHEIM®

Blindenleitsysteme
Stand: Januar 2018

STADTMANNHEIM®

Tiefbau

Bestehend aus Rippenprofilplatten anthrazit 30 x 30 x 10

Leitstreifen

Abstand Zu
> 60cm Stitzen, Pfdhlen, Bdumen, Aufsteller, etc.
> 120cm Fahrradstidndern oder dhnliches
> 200cm Treppen
30

*—3

Begleitstreifen in Gehrichtung zu Herstellung
eines faktilen Kontrastes

1 Hauptgehrichtung

2 Leitstreifen

3 Gehwegbelag

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018

Seite 46
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Blindenleitsysteme
Stand: Januar 2018

STADTMANNHEIM®

Tiefbau

Feldanordnung: 90x90 cm Noppenplatten

Abzweigfeld

1 rechts abbiegen
2 links abbiegen

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018

Seite 47
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Blindenleitsysteme e
Stand: Januar 2018 STADTMANNHEIM

Tiefbau

Abzweigfeld

Feldanordnung: 90x90 cm Noppenplatten

3 rechts oder links abbiegen
4 Kreuzung

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Blindenleitsysteme STADTMANNHEIME
Stand: Januar 2018

Tiefbau

Auffindestreifen

Rippenplatten

Beginn und Ende eines Blindenleitsystems

30/30(30

1 Hauptgehrichtung
2 Gehbahnbreite

5 Auffindestreifen

6 Leitstreifen

7 Abzweigfeld

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STA DTMAN N H EIM 2]

Blindenleitsysteme STADTMANNHEIME
Stand: Januar 2018 i
iefbau
Querungsstellen mit Lichtsignalanlagen
mittig
Zu beachten ist, dass der LSA-Schacht aul3erhalb des Taktfeldes
zu installieren ist
7 >
1 —Signal-Anlage
m3 | 4
[ O
5\\\\ % %
Lichtsignalanlage mittig
1 Hauskante 3 Richtungsfeld 4 Bordstein 3cm
2 Aufmerksamkeitsfeld Uiber ges. Furtbreite 5 Fahrbahn
Uber ges. Furtbreite
alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Blindenleitsysteme STADTMANNHEIME
Stand: Januar 2018

Tiefbau

Querungsstellen mit Lichtsignalanlagen
seitlich

Zu beachten ist, dass der LSA-Schacht auf3erhalb des Taktfeldes
zu installieren ist

7/ 90 7 g 3

___|-Signal-Anlage
(=}
3. =)
h\\\\ % %
Lichtsignalanlage seitlich
1 Aufmerksamkeitsfeld 2 Richtungsfeld 3 Bordstein 3cm
Uber ges. Furtbreite Uber ges. Furtbreite 4 Fahrbahn

5 Hauskante

Bitte Beachten:
Es sollte jedoch immer die mittige Signalaufstellung angestrebt werden!

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Tiefbau

STADTMANNHEIM®
STADTMANNHEIM®

alle Angaben incm
Blindenleitsysteme 3.7

5 Fahrbahn

©000000008000000 EEREEEECE)

60

Querungsstellen gesichert

3 Auffindestreifen
4 Richtungspfad

Querung quer zur Gehrichtung

Querung in Gehrichtung

©0000ga0 600

leeocgocone

Januar 2018

- an aufgepflasterten StraBeneinmiindungen und Uberfahrten

- Fuligangerfurten und -iiberwege
- an Rad und Bahnanlagen

Beinhalten
- getrennte Querungsstellen

Blindenleitsysteme

Stand

Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

1 Gehweg
2 Bordstein 3cm

Stand: Januar 2018

Seite 52
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Blindenleitsysteme STADTMANNHEIME
Stand: Januar 2018

Tiefbau

Querungsstellen gesichert

Beinhalten:

- FuBgangerfurten und -lberwege

- getrennte Querungsstellen

- an aufgepflasterten StraReneinmiindungen und Uberfahrten
- an Rad und Bahnanlagen

Mosalkpflaster

60 30 30 60
T T

7

Querung eines niveaugleichen Radwegs an einem FuBBgéngeriiberweg

1 Fahrbahn 5 Aufstellbereich vor Querung bzw.
2 Radweg Wartebereich

3 Gehweg 6 Auffindestreifen

4Tiefbord 7 Richtungsfeld

8 Trennstreifen

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Blindenleitsysteme STADTMANNHEIME
Stand: Januar 2018 TFiefbaL

Trennung niveaugleicher Verkehrsflachen

A
c| =
2 & 5
gl B [% 17
n a = G
(2] [74] N ] b
c = ) ! s
S 2 o o
o [ v (3
. v 2 =
£ 5 o =
[ — o 1]
TR V2] [a (L=
alle Angaben in cm
Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTMANNHEIM®

Blindenleltsysteme AD N M
Stand; Januar 2018 STADTMANNHEI

Tlefbau

Querungsstellen ungesichert

Sind auf Gehwegniveau geflihrte Radwege zu gueren, so wird der
Aufflndestrelfen am Radweg unterbrochen und dle Radquerung gegeben falls
durch eln Rlchtungsfeld angezelgt,

3%

ER=

GDCGDEHEH:I

Ll s Ral=]lsgal
OO hon

270

Qodon

30

AL SRSAT R

L= L=A") L= 1"
an JDGK‘H}C
odoodoo-—

——

fefafeRule]wlule
S 6 el o

W
=]

90

—_— -

1 Richtungsfeld 2 Aufmerksamkeitsfeld

3 Gehweg 4 Fahrbahn

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Blindenleltsysteme STADTMANNHE'ME
Stand; Januar 2018 Tiafbau
Bushaltestellen

Haltestelle Im Gehwegberelch

7
/6 /ﬁ
g ra i ;E ﬁ
1
1 -
= |
80 150 ! I
* = Haltestelle L=18m —I"l—-
1__.-ff
Haltestelle am Bordsteln ohne Elnstlegsfeld
bel schmalen Gehwegen
= A3
e /
ot
Il f o=
=l B L=
o
B
u
2 30
17} — ——
T
| I ,
1’____--4
1 Fahrbahn 6 Einstiegsfeld 8 Leitstreifen
2 Gehrichtung 7 Richtungsfeld
2 Awffindestrelfen

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018
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Blindenleltsysteme STADTMANNHHM
Stand; Januar 2018 Tiefbau
Bushaltestellen

Querung elnes Radwegs an Haltestellen

Mosaikpflaster\

30 30
N
%

7

AINN..

& :

L [ 30

' I'. ,--*”J

£ = =
' Z o
- '\\
o 8
T | 60
us
z 1l
w®
I 300 | | s0 [

SONN SN NN

AR

1 Fahrbahn 4 Tlefbord 7 Rlchtungsfeld
2 Haltestelle 5 Gehweg B Auflindestrelfen
3 Radweg & Elnstlegsfeld 9 Trennstrelfen

10 Leltstrelfen

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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i
il

30|
V]
\au ) \ "/

Fahrbahn

Blindenleltsysteme STADTMANNHE'M
Stand; Januar 2018 Trefbau
Bushaltestellen
Haltestellenkap brelt
90
| |
| |
| |
: Gehweq 1 :
| |
| - |
| |
| |
| |
| |
| 3 S |
| o |
| " |
N\ sl I~ / |
| - |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

1 Auffindestreifen
4 Leltstrelfen

80 150

Haltestalle L=18m ——

2 Richtungspfad 3 Aufmerksamkeitsstraifen

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018
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Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTMANNHEIM®

Blindenleltsysteme STADTMANNHHM
Stand; Januar 2018 Tiafbau
Bushaltestellen

Haltestellenkap schmal

1 Auffindestrelfen

90
i i
: |
: Gehweg 1 :
| |
| ———— |
| |
| |
I I
| |
| |
| |
- ! |
| — |
[ v
) I~y [
i I.n = |—.—| '?"I /}I i
| N\ RIS I/ |
I — ™M i1 — I
| i |
| 80 150 |
| Fahrbahn o :

Haltestelle L=18m 4H—'-

2 Leltstrelfen

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018
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Blindenleltsysteme STADTMANNHHME

Stand; Januar 2018 Tisfbau

Gesicherte Querung bei nach innenversetzer
Lichtsignalanlage

Zu beachten Ist, dass der LSA-Schacht aulRerhalb des Takfifeldes
zu Installleren |st

Fahrbahn |:| |:|

=
W

Signalanlage

Canan o o
i B R LR A B A At

e LT

; /{// 7
" // Gebude

1 Laufrichtung 2 Aufmerksamke(tsfeld 3 Leltstrelfen 4 Rlchtungsfeld

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Blindenleltsysteme STADTMNNHHM

Stand; Januar 2018 Tlefbau

Querungsstellen mit Lichtsignalanlagen
mittig

Zu beachten ist, dass der LSA-Schacht aulierhalb des Taktfeldes
zu Installleren Ist

Bhiiett | —Signal-Anlage

1"'\»—..__\_L

Lichtslgnalanlage milttlg

1 Fahrbahn 3 Richtungsfeld 4 Bordstein 3cm
2 Aufmerksamkeitsfeld lber ges. Furtbreite 5 Leitstreifen
Uber ges, Furtbrelte

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Blindenleitsysteme
Stand: Januar 2018 STADTMANNHEIM

Tiefbau

Querungsstellen mit Lichtsignalanlagen
seitlich

Zu beachten ist, dass der LSA-Schacht aufierhalb des Taktfeldes
zU installieren ist

30

-Signal-Anlage

Lichtsignalanlage seitlich

1 Fahrbahn 3 Richtungsfeld 4 Bordstein 3cm
2 Aufmerksamkeitsfeld tber ges. Furtbreite 5 Leitstreifen
iiber ges. Furtbreite

Bitte Beachten:
Es sollte jedoch immer die mittige Signalaufstellung angestrebt werden!

alle Angaben in cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STA D-I-MAN N H E I M (2]
Blindenleltsysteme STADTMANNHHM
Stand; Januar 2018 Tiafbau

NOPPENPLATTEN

Rastermal’ {cm)
30/ 30

Noppenanzahl
32

RIPPENPLATTEN

Rastermal’ {cm)
30/ 30

Rlppenanzahl
(]

e’

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018 Blindenleitsysteme 3.7
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4. Regelzeichnungen
von
Entwasserungs- und
Versickerungsanlagen

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen von Entwésserungs- und Versickerungsanlagen 4.0
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4) Regelzeichnungen von Entwasserungs- und Versickerungs-
anlagen
4.1 Regelzeichnung StraRenentwasserung
HEE E
4 MANNHEIM
STRASSENENTWASSERUNG R-4.1-01
M WOHNWEGEN BREITE = 5,00m '
ANSCHLUSS STRASSENEINLALUF [N KANAL E[MLAUF RECHTS Stand Dezember 2012
w 500
% i 200 - 3.00 W
x Y o
2 | FAHRBAHN FAHRBAHM w ! E
& E " 20 £ SAUBERKEITSSCHICHT 3 a
Eig ¥ — 20 cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 55 | =
= g & k- 4 cm SANDBETT | 1 » =
& 25% A E ¢m VERBUNDPFLASTER éﬂ!—*— *j
E —— ' —yy [
0 I o —
r S— - #]
EUNDAMENT | i o S . @
STRASSEN | | (2 @
BEL r'.JcH'uNr;i | % | g g < kaa
E— J E g - | 4 KR 10 $ {B
0 g = 4
W m | i a
— I =
100 : ﬁ = T
— = rm |1 ]
0 .
# + "
SCHACHTBALMWERK AUS
FERTIGTEILEN
DETAIL * 180
1 DARSTELLUNG :
ASWASSERKAMAL KR 300400
,I]IZIEII]EI‘ SCHACHTBAUWERK DI = 1,00m
FI]I]EII]I]H
Linfafini
230" E j
:
Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen von Entwasserungs- und Versickerungsanlagen 4.0
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N H
H MANNHEIM
STRASSENENTWASSERUNG R-4.1-02
[M WOHNWEGEN BRE|TE = 5 00m )
AMSCHLUSS STRASSENEINLALF N KaNAL EINLAUF LINKS Stand Dezember 2012
500 w
4
& 300 2.00 g
E Ly FAHRBAHM FAHRBAHM 18
9 {3 20cm SAUBERKEITSSCHICHT — # g
® '&  20cm SCHOTTERTRAGSCHICHT 25
= 0 !# 4 cm SANDBETT — :'I%
Al B cn VERBUNDFFLASTER - “i35
= I ] — P
&) i - ——— =
= Bl N
S e — o |a——1 I s
IR _ég [ P —_T
HEE 2e 22 o | FuNDAMENT
| leekeed | ‘:}é B E = STRASSEM-
. W wrso @2 a2 g | BELEUCHTUNG
= o |
ok O L : if—
KR 100 : S 0w
= * i 0t
| 1! =) & I E 70
. z 4 [t P Ty
3 = 2 ! 1,00 N
b g = !
. i 10 .
+ ; 4
I
SCHACHTBALWERK ALIS
FERTIGTEILEN
I
150
DETAIL J +
% DARSTELLUNG !
L_s ABWASSERKANAL KR B0DEDD
Q SCHACHTEALWERK D|=1,20m
& Doz
b
R
A
i 2y 30
(=
!
i
Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen StralRenentwéasserung 4.1
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B MANNHEIM®

ROHRAUFLAGERUNG
UND ROHREINBETTUNG R-4.4-01

WOK STRASSENEINLALFANSCHLUSSLEITUNGEN Stand Dezember 2012
A L 500 o
T T
m 3.00 L&
n FAHRBAHN &
3 k-
= F (=1
: b 2B
3 Q@ = =
. s w5
2 &

e  AGRUNDSTUCKSGREN

1.00
7; //
L 2 L
=
- ]
I o
| ul
I w1
BT | <
m
o
— 1,00
WD Ascm
L I _ LL
KR 150 155 iR By HEL
i :# SRS iaae SCHACHTSALVERK AUS
T et o S il FERTIGTELEN
— R S
BITUMIMIERTE DAMMPLATTE
BETOMLUMMANTELUNG MIT BETON C15
SCHNITT A-A e 1.50 L
A A

1, DIE BETOMUMMANTELUING DER STRASSENEIMLAUFANSCHLUSSLEITUNG
IST ERFORDERLICH :
#) BEZ|EINER JSERDECKUNG DER STEINZEUGLE[TURG WON WENIGER ALS 0,60 m
DIES |ST BESONDERS BE| BAUSTELLENVERKEHR ZU BEACHTEN,
BEVOR UNTERBAU UMD STRASSENDECKE EMGEBALT SIND:

b} BE| EINER (EERDECKUNG DER STEINZEUGLEITURS VON MEHR ALS 3,00 m

c) BE|EINEM GEFALLE DER LEITUNG VOM MEHR ALS 457 BIS 90°

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen StralRenentwéasserung 4.1
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STADTMANNHEIM®

AUFBAL WON STRASSEMABLALFEN

NORMALE AUSFUHRUNG
MACH DIM 4052 FUR & 450mm

R-4.5-01

Stand Aprl 2012

NORMALE AUSFUHRUNG

Ablauf mit Avfsatz 3000500
filir Trockenschlamm ¥lasse D 400

bestehend aus;
Aufsatz  3DIVE0D
DIM 195848

Auflagerlng
DIM 4052-10k

Schaltkanus
DM 405211

Elmer
DIM 405203

Swlschentell
DIM 4052-8a

Baden
DM 950
mit Stecxmufe L

Ablauf mil Aufsate 5000500
filr Trockenachlamm Klasse D 400

beslehend aus:
DIM 19563-82 |!

Auflagering
DM 4052=10a

Elmer
DIM 4052-44

Schaft
DIx 405254

Bodan |.
0N 250 e
mit Steckmufe L

Aufsatz  SOIVS0D 500

Stand: Januar 2018
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Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum

STADTMANNHEIM®

AUFBAU VON STRASSENABLAUFEN
NIEDRIGE AUSFUHRUNG
NACH DIN 4052 FUR @ 450mm

R-4.5-02

Stand Agrll 2013

NIEDRIGE AUSFUHRUNG

Ablauf mit Aufsatz 300/500
filr Trockenschlamm Klasse D 400

bestenend aus:
DIN 185948

Auflagering
DIN 4052-100

Schaftkonus
DIN 4052-11

Elmer

Boden
DN 150
mit Steckmuffe L.

Ablauf mit Aufsalz 500/500
fiir Trockenschlamm Klasse D 400

bestehend aus:
Aufsalz  500/500
DIN 1858382

Aullagerlg
DIN 4052-10a

Elmer
DIN 4052-81

Schaft
DIN 4052-5¢

Boden
DN 150
mit Steckmulfe L

Aufsatz 3001500 305 »

S5 DN 1504

DIN 4052-D1 s

30°

Stand: Januar 2018
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Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STA D-I-MAN N H EIM (2]

Regenelnliufe STADTMANNHEIM

Stand; Januar 2018 Tiefbau

Regenelnlauf In Pultform mit
einseitigem Scharnier 30 cm

» Rost mlt Rahmen durch elnseltlges
Scharnler unlésbar verbunden, ca, 100 Grad
aufklappbar

L 558
|
UGEOOIOI0e |
I -
NS00 00N |

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen StralRenentwéasserung 4.1
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Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STA D-I-MAN N H EIM (2]

Regenelnldufe STADTMANNHEIM"™

Stand:; Januar 2018 Tiefbau

Regenelnlauf In Pultform mit
einseitigem Scharnier 50 cm

= Rost mit Rahmen durch elnseltlges
Scharnler unldsbar verbunden, ca, 100 Grad
aufklappbar

+ Wartungsfrele Arretlerung aus Edelstahl

a6, 6

JoUoUoUouoUon
Ly
TN
unmni
., |N0N0Nononenan

2.3
A

50

] [

alle Angaben In cm

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen StralRenentwéasserung 4.1
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4.2

4.3

Regelzeichnungen Entwésserungsanlagen

NICHT ABGEDRUCKT!

Bei Bedarf kénnen Uber den Projektkoordinator oder direkt bei dem Eigenbetrieb
Stadtentwasserung (EB 69), Herrn Stumpf, Tel.: 0621/293-5252 oder Herrn Liczner,
Tel.: 0621/293-5236 weitere Regelzeichnungen bezogen werden.

Regelzeichnungen Versickerungsanlagen
Sollte die Oberflachenentwésserung nicht tber das stadtische Kanalnetz erfolgen,
so ist die oberflachige Abteilung von Regenwasser Uber Pflasterrinnen in Versiche-

rungsmulden oder Mulden-Rigolen-Systeme in Grinflachen vorzusehen.

Ein entsprechender Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis muss friihzeitig beim

Fachbereich Griunflachen und Umwelt (FB 67) gestellt werden

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen Entwasserungsanlagen 4.2
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Verslckerungsanlagen
Stand: Januar 2018
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Verslckerungsanlagen
Stand: Januar 2018
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Verslckerungsanlagen
Stand: Januar 2018
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5. Vorgaben flr das Planen
und Bauen von offentli-
chen Ingenieurbauwerken
durch Investoren bzw.
Dritte
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5.1 Vorgaben fir das Planen und Bauen von 6ffentlichen Ingenieurbauwerken

durch Investoren bzw. Dritte

Vereinbarung

Vor Durchfiihrung der Planung ist zwischen Investor und FB 68.1.4 ein gemeinsa-
mer Vertrag zu Planung und Bau abzuschliel3en. Dieser Vertrag wird bei der Stadt

federfihrend durch den FB Bauverwaltung (60.1.4) erstellt.

Allgemeines

Ingenieurbauwerke nach DIN 1076 und Ri-EBW-Pruf 2013 sind:

- Bricken (mind. 2 m lichte Weite)

- Verkehrszeichenbriicken

- Tunnel

- Trogbauwerke

- Stutzbauwerke (ab sichtbarer Hohe 1,50 m)

- Larmschutzbauwerke (ab sichtbarer Hohe 2,0m)

- Sonstige Ingenieurbauwerke (Rohr- und BandstraRenbriicken, Regenrickhalte-
becken aus Stahlbeton, Schachtbauwerke, Gabionenwande)

Bauwerksnummer

Vor Beginn der MaRnahme ist beim FB Tiefbau (68.1) schriftlich die Festlegung der
Bauwerksnummer und der Bauwerksbezeichnung zu beantragen. Mit Ubersendung
der Bauwerksnummer und —bezeichnung wird auch der fiir die Plane relevante
Planspiegel durch den FB Tiefbau vorgegeben. Dieser ist auf allen Pl&nen zu be-

ricksichtigen.
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Planung

Die Planung von Ingenieurbauwerken (Neubau und Ersatzneubau) ist federfuhrend
mit 68.1 abzustimmen. Dieser bindet die fur die Planung relevanten Fachbereiche
und Abteilungen ein. Nach Erreichung eines Planungsstandes (Vorplanung, Ent-
wurfsplanung, Ausflihrungsplanung) sind die Plane bei 68.1 mindestens 3-fach in
Papierform sowie digital (pdf + dwg) einzureichen. Innerhalb einer Frist von 4 Wo-
chen werden diese Plane von den Abteilungen 68.2 und 68.3 stichprobenartig ge-
pruft. Die Prifergebnisse werden dem Antragssteller zukommen gelassen, missen
bertcksichtigt werden und entsprechende Umplanungen sind vorzunehmen.

Die Entwurfsbearbeitung hat nach den ZTV-ING zu erfolgen und die "Richtlinie far
die bauliche Durchbildung und Ausstattung von Briicken zur Uberwachung, Priifung
und Erhaltung (RBA-BRU)*, ist zu beachten.

Ausschreibung

Zustandig fur die Ausschreibung von Ingenieurbauwerken ist der Investor. Die Aus-

schreibungsunterlagen sind vom Investor zu erstellen.

Die Aufstellung der Ausfihrungsplanung und der Ausschreibungsunterlagen erfolgt
eigenverantwortlich durch den Investor in Abstimmung mit der Abteilung 68.1. Die
Unterlagen sind vollstandig und rechtzeitig bei 68.1 einzureichen. In einer Frist von
6 Wochen werden die Unterlagen in Abstimmung mit 68.2 stichprobenartig gepruift.
Eventuelle Anmerkungen dieser Prifung sind in die Ausfihrungs- und Ausschrei-

bungsunterlagen zu Gibernehmen.

In die Ausschreibung sind entsprechende Positionen in Abstimmung mit 68.2.2 fur
die Fertigung und Lieferung des Bauwerksbuches und der Bestandsunterlagen auf-

zunehmen.
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AulRerdem sind bei Bricken tGber Bahnanlagen die Leistungen fir Bau- und Be-
triebs-anweisungen, Sicherungsleistungen und Hilfsleistungen fir die Durchfuhrung
der 1. (vor Abnahme) und 2. Hauptprifung (ca. 3 bis 6 Monate vor Ablauf der Ge-

wahrleistungszeit) auf- und vorzunehmen.

Bauausfiihrung

Die Ausflihrung von Ingenieurbauwerken obliegt dem Investor eigenverantwortlich
in Abstimmung mit der Abteilung 68.1. Bei der Ausfiihrung sind die Interessen der

Mannheimer Blrger zu beachten.

Auch muss eine ausreichende 6ffentliche Kommunikation (Presse, Information der
politischen Gremien, Anliegerschreiben, usw.) stattfinden.
Wahrend der Bauausfiihrung sind Teilabnahmen von spater nicht mehr- oder

schwer zuganglichen Bauteilen gemeinsam mit 68.2.2 und 68.3.1 durchzufthren.

Abnahme

Der Investor Gbernimmt die Gewahr, dass seine Leistungen zur Zeit der Abnahme
durch die Stadt die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit hat, den anerkannten

Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behatftet ist, die den Wert oder
die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder

mindern.

Far die formliche Abnahme nach VOB zeigt der Investor die vertragsgemalie Er-
bringung der geschuldeten Leistungen, ggf. in sich geschlossener Teilleistungen,
schriftlich bei 68.1.4 an. 68.1.4 setzt einen Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb
von 10 Werktagen nach Eingang der Anzeige fest. Die Abnahme fihrt der Investor
gemeinsam mit 68.1.4, 68.2.2 und 68.3.1 durch. Die Leistungen sind von der Stadt
gemal § 12 VOB/B abzunehmen. Das Ergebnis ist vom Investor zu protokollieren
und von den Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mangel

festgestellt, so sind diese innerhalb von zwei Monaten, vom Tage der gemeinsamen
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Abnahme an gerechnet, durch den Investor zu beseitigen. Das Ergebnis der 1.
Hauptprifung findet in der Abnahmeniederschrift Berticksichtigung. Wurden nicht
nur geringfugige Mangel festgestellt, so ist die Abnahme nach Beseitigung der
Mangel unbeschadet der Abnahmewirkung einer zuvor erfolgten Abnahme zu wie-
derholen. Mit der Abnahme geht das Bauwerk in die betriebliche Unterhaltung tber.

Ubergabe und Inbetriebnahme fertiggestellter Bauwerke

Fur die Ubergabe fertig gestellter Ingenieurbauwerke wird folgender Ubergabemo-

dus festgelegt:

Nach Fertigstellung des Bauwerkes, jedoch vor der VOB-Abnahme, ist vom Investor
die Durchfuhrung der 1. Hauptprifung zu veranlassen. Diese ist in Abstimmung mit

68.2.2, ggf. durch Externe (Beauftragung durch 68.2.2), durchzufiihren. Der Prifbe-
richt der 1. Hauptpriufung ist 68.1.4 vorzulegen.

o Fur die erforderliche kaufmannische Inbetriebnahme des Bauwerks muss der In-
vestor innerhalb von 2 Wochen nach Abnahme 68.1 den aktuellen, vorlaufigen
Kostenstand, in einer mit 68.1 abgestimmten Form darlegen. Die Abteilung 68.1
fuhrt daraufhin die Inbetriebnahmemeldung des Bauwerks durch. Sobald dem In-
vestor die endgultigen Kosten des Bauwerks vorliegen Ubersendet er diese 68.1
zur Erstellung der endgiiltigen Inbetriebnahmemeldung. Die Abteilungen 68.2
und 68.3 erhalten diese nachrichtlich.

o Hierzu ist das Bauwerksbuch als VORAB- Lieferung im jeweiligen Bearbeitungs-
stand als s/w- Ausdruck und digital auf Datentrager (CD) oder per Email dem
Brickenprifingenieur im Sachgebiet 68.2.2 zu Gbergeben. Au3erdem ist dem
Prifingenieur eine Ausfertigung der statischen Berechnung und der Konstrukti-
onszeichnungen in einfacher Papierform und digital (pdf) 30 Tage vor Durchfih-

rung der 1. Hauptprifung zu tbergeben.
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Bauwerksakte nach DIN 1076, Ziff.4.4

Die Bauwerksakte ist vom Investor wie folgt zusammenzustellen und spétestens 3

Monate nach der Abnahme an 68.2.2 zu ibergeben.

A.) Bestandszeichnungen mit Genehmigungs-/Prifvermerken. Die Zeichnungen
missen mit der Bauwerksnummer und mit A — Nummern A1, A2, A3 usw.

fortlaufend grof3 sichtbar neben/tber/im Planspiegel beschriftet - und sind
sinnvoll wie folgt gegliedert zu liefern:

Gliederung:
Bestandstubersichtszeichnung(en) Al evtl. (A2), (A3)

alle Zeichnungen zur Griindung
alle Zeichnungen zu den Unterbauten (Widerlager, Pfeiler, Stiitzen)
alle Zeichnungen zu den Lagern und Ubergangen

alle Zeichnungen zu Uberbau

o gk w N e

alle Zeichnungen der Bauwerksausstattung, (Gelander, Beleuchtungs-

maste usw.)

B.) Mit Prifvermerk versehene Festigkeitsberechnung (Statik) mit allen Nach-

trags-berechnungen und Priifberichten.

C.) Untersuchungsergebnisse, Gutachten (Baugrund, Baustoffe)

D.) Spann- und Einpressprotokolle, Abnahmezeugnisse, Gutenachweise, Mess-
ergebnisse Schwinden und Kriechen, Ergebnisse Setzungen, der vermes-
sungstechnische Kontrolle wéhrend des Bauens, abschlielende Messung
(Nullmessung Setzungen, Bewegungen) nach Bauende.

E.) Beschichtungsflachenberechnung bei Ingenieurbauwerken aus Metall

F.) Sonstiges je nach Bauwerk.
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Mangel in der Gewahrleistungszeit

Die Mangeliberwachung in der Gewahrleistungsfrist obliegt dem Investor. Der In-
vestor ist fur eine rechtzeitige Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf
der Verjahrungsfristen der Gewahrleistungsanspriche gegentiber den ausfiihrenden
Unternehmen verantwortlich. Inm obliegt die Uberwachung der Beseitigung der
Mangel, die innerhalb der Verjahrungsfristen der Gewéhrleistungsanspriche auftre-

ten.

Fur die Beseitigung festgestellter Mangel am Bauwerk, die nicht auf eine mangel-
hafte Ausfiihrung des AN zurlickzuflihren sind, ist eine gemeinsame Lésung herbei-
zufuhren.

Erst nach Beseitigung aller Mangel endet die Gewahrleistungszeit.

6 Monate vor Ablauf der Gewabhrleistungsfrist ist vom Investor in Abstimmung mit

68.1.4 die 2. Hauptprifung durchzuftihren. Diese ist von 68.2.2, ggf. durch Externe
(Beauftragung durch 68.2.2) durchzufiihren. Der Prifbericht der 2. Hauptprifung ist
vom Investor 68.1.4 spatestens 6 Wochen vor Ablauf der Gewéahrleistungsfrist vor-

zulegen.

Zum Ablauf der Gewahrleistungszeit veranlasst der Investor in Abstimmung mit
68.1.4 die Endabnahme mit den SG 68.2.2 + 68.3.1. Der Investor fuhrt dabei die
Abnahmeniederschrift. Die in die Abnahmeniederschrift aufgenommenen Mangel

sind vom Investor in einer gemeinsam vereinbarten Frist zu beseitigen.

Bauwerkserhaltung nach Ablauf der Gewéahrleistung

Nach der Endabnahme und der Mangelbeseitigung tibernehmen die Abteilungen

68.2 und 68.3 die vollstandige Erhaltung/Unterhaltung des Bauwerks.
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6. Planung u. Ausfuhrung
von Verkehrszeichen,
Verkehrseinrichtungen

und Strallenbeleuchtung
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6) Planung und Ausfihrung von Verkehrszeichen, Verkehrsein-

richtungen und StralRenbeleuchtung

Fachbereich 68 Tiefbau
(FB 68.23. Verkehrsausstattung)

6.1 Erstellung von Verkehrszeichenplanen
6.1.1 Ortliche Aufnahme

Die Ortliche Aufnahme der Standorte der Verkehrsschilder bzw. Lage der Markie-
rung usw. (siehe 0 6.1.2.4 Planinhalt) muss auch im Umfeld der Mal3nahme er-

folgen und im Plan dargestellt werden, um die neue Verkehrssituation optimal an

den Bestand anpassen zu kénnen.

6.1.2 Digitale Erstellung der VZ-Plane nach der StVO, den Vorschriften und Richtli-

nien

6.1.2.1 Software

Bei der Stadt Mannheim wird zur Erstellung und zur Pflege der Verkehrszeichenpla-
ne derzeit die Software der Firma AutoDesk eingesetzt. Vorzugsweise das Produkt
AutoCAD; Versionsstande 2014 und niedriger. Um eine gréf3tmogliche Datenkonsis-
tenz zu gewahrleisten wird empfohlen die gleiche Software einzusetzen.

Als Speicher- bzw. Ubergabeformat fiir Daten ist das *.dwg-Format der Fa. Auto-

Desk, Version 2008 oder héher, zu verwenden.

6.1.2.2 Symbolbibliothek, Linientypdefinition, Plotstiltabelle
Die aktuellsten Versionen der Symbolbibliothek, Linientypdefinition sowie Plotstilta-
belle sind per E-Mail anzufordern bei: katrin.kraetschmer@mannheim.de oder

frank.benz@mannheim.de.
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6.1.2.3 Layerstruktur
Die folgende Layerstruktur ist zu verwenden, um die spatere Einpassung in die Be-
standsverkehrszeichenpléne des Baulasttragers zu ermoglichen.

lLayer (Ebene) weitere Inhalte
Lfd.Nr. Farbe Bemerkung Farbe PLinienstarke in m
1 0
2 |3_Fahrbahngeometrie Grau Wichtig: Randstein u. -absenkungen vonLayer |Polylinie = 0.3
(251)  lAlle Inhalte dieses Layers m Geba ten vonLayer |Polylinie = 0.5
die Farbe "vonLayer" erhalten. Geh- und Radwege / Baumgruben vonLayer |Polylinie = 0.1
Grundstiickszufahrten vonLayer |Polylinie = 0.1
Abspann- und Lic} ) /Poller von Layer
-> Damit ist die Farbe aller Inhalte Gleistrassen (Abstand = 1.00) vonLayer |Polylinie = 0.3
bei Bedarf sehr leicht anderbar. Verkehrsinseln vonLayer |Polylinie =0.3
Texte wie z. B.
R ->, R + G, Hofeinfahrt, HausNr. vonLayer |HausNr. Schriftgr. = 1.0
3 [3_Grin Grun (94) |Bemerkung siehe voriges Layer Baume und Griin vonLayer
Rasenflachen / Muster: AR-Sand von Layer |Skalierung = 0.05/0.02
4  |4_BemaRung Magenta |nur von der RMS abweichende zB. Abstand Haltlinie - Signalmast, vonLayer
5 4_Beschriftung Weif Betonpflaster Rot, bds (beidseitig) usw. vonLayer |Arial als Standard
6 4_Einbauten (Weill) Pfosten, Fahrradbugel (Polylinie = 0.1)
7 4_VorfahrtregelndeVZ (Weil) |Vorfahrtr.VZ, Rohrst.u.griiner Pfeil m.Verbind.z. Sig. o Stander/Schranken
8  |4_VorfahriregelndeVZPlanung (WeiR) |Vorfahrtr.VZ, Rohrst.u.griner Pfeil mit Verbindung zum Sig. oder Stander
g9 4.VZ (Wei) |VZ mit Verbindung und Rohrstander auch nicht StVO gerechte VZ als Blocke
10  |4_VZPlanung (WeiR) [VZ mit Verbindung und Rohrstander auch nicht StVO gerechte VZ als Blocke
11 |4_VZPlanung_entfernen (WeiB) |zu entfer.Vorfahtr.Vz und VZ Block "Z_VZentf." (Kreuz) verwenden
12 |4_Markierung Weil Markierung Bestand vonLayer |Polylinie=0.12;0.25;0.5
13 |[4_Markierung Planung Griin (94) |geplante Markierung vonLayer |Polylinie=0.12;0.25,0.5
14 |4_Markierung Planung entfernen Rot zu entfernende Markierung vonLayer |Polylinie=0.12;0.25;0.5
15 4_MRoteinfarbung Rot Rotmarkierung in Radfurten, Radwegen usw.) vonLayer
16  |4_WwBeschilderung (WeiR) [Wegweisende Beschilderung Blocke erstellen
17  |6_Abspannung Blau
18 6_Blindengerate Blau vonLayer
19 |6_Detektoren0 Rot (Zweiraddetektor -> 45°) Detektoren in der Erde wie z.B. KS, KD, D |vonLayer
usw.
20 |6_Detektorent Rot Detektoren iber der Erde wie z.B. T, IRD, vonLayer
VD usw.
auRer Oberleitungskontakte K
21 |6_Masten Weill Signalmasten vonLayer
22 |6_Signalgeber Weilt Signalgeber vonLayer
23 6_Parkleitsystem Weil
24 |8_BlattrandUndStempel Weif Blattrand, Faltmarken, usw. vonLayer
25 8_Ansichtsfenster Weif
26 8_Legende Weilt
27 8_Sonstiges Weilt Nordpfeil, Blattanschiusse, vonLayer
Zeichnungsschnitte (Linientyp:
28 |8_Positionsnummern im Layout
29  [8_AusfuhrungNeu gruner Rahmen im Modell um neues bzw. zu emeuemndes VZ

6.1.2.4 Planinhalt
e alle Verkehrszeichen (VZ) (Verkehrszeichen sind Verkehrsschilder gemaf

StVO; hierzu gehdren auch StraRennamenschilder und Zusatzschilder sowie

Fahrbahnmarkierungen)

o Verkehrseinrichtungen wie Pfosten, Poller, Fahrradbiigel, Schranken, Gelan-

der, Umlaufsperren, Verkehrsspiegel usw.
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e Sonderschilder (z.B. Feuerwehrzufahrt, Hinweis auf nachste Wendemdoglichkeit
usw.)

o Wegweiser

e Lichtsignalanlagen

o Flursticksnummern, Ver- und Entsorgungsleitungen, Regenablaufe, Hohen und
Radien sollten zur einfacheren Lesbarkeit nicht im Plan enthalten sein.

6.1.2.5 Allgemeine Richtlinien
e Gezeichnet wird im Gauss-Kruger-Koordinatensystem, Zeicheneinheit ist 1 m.

o Verkehrsschilder sind immer in Fahrtrichtung mit symbolischem Mast darzustel-
len (VZ- bzw. Signalblockbibliothek von FB 68.2 verwenden).

e Markierungsbreiten sind durch unterschiedliche Strichstarken als Polylinien

(Breitstrich 0.25 m und Schmalstrich 0.12 m) zu zeichnen.

e Fir das Strich-Lickenverhéltnis von Markierungen, Randsteinabsenkungen so-
wie die Darstellung von Zaunen und Schutzplanken sind die Linientypdefinitionen

von FB 68.2 zu verwenden.

¢ Die Geh- bez. Radwege und deren Gegenlaufigkeit sind mit Richtungspfeilen zu

kennzeichnen (siehe Blockbibliothek).

e Die Lage der Haltlinien ist nach Abstimmung mit FB 68.24 bzw. auf der Grundla-
ge von Signallageplénen festzulegen.

e Die Pfosten, feststehende mit Ketten oder ohne Ketten bzw. herausnehmbare
oder umlegbare, sind unterschiedlich darzustellen (siehe Blockbibliothek).

e Markierung die entfernt werden soll ist rot darzustellen, Verkehrsschilder die ent-

fernt werden sollen sind mit einem roten Kreuz auszuixen.

e Markierung die neu hinzu kommt, ist griin darzustellen, Verkehrszeichen die neu

erstellt werden sind mit einer griinen Umrandung zu versehen.

e Standardtextstil ist ,Arial”.
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o Fahrstreifenbreiten bzw. nicht RMS gerechte Abstande der Haltlinie zum Signal

sind zu vermalfen.

o Bemalungsstil: ,Linien und Pfeile®
1. Uber Bemafungslinie hinaus erweitern = 0.25
2. Abstand von Ursprung =0.25
3. Pfeilgroflie =0.50

e Bemalungsstil: , Text*
1. Texthohe =0.50
2. Abstand von Bem. Linie =0.15

o Alle Blocke fur VZ, Sonderschilder und Wegweiser, die nicht in der Symbolbiblio-

thek enthalten sind, sind auf Layer 0 zu erstellen.

6.1.2.6 Layout und Plot

e |st es notwendig die Zeichnung flr den endglltigen Ausdruck zu drehen, dann
nur im Layout-Ansichtfenster (nicht die Modellzeichnung drehen oder verschie-

ben) (Drehwinkel als Namensbestandteil des Layouts angeben).

Legende:

= Markierung neu

— - Markierung entfernen

- VZneu

X - zuentfernende VZ

(AN

STADTMANNHEIM™
e ——

Bismarckstrale e
L12,L13 bis L14,L15

Verkehrszeichenplan
Metata Ablsgerir -
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e Ein detaillierter Anderungsvermerk ist anzulegen

Datum Art der Anderung bearb. [FB68.2|Polizei| FB31.3

¢ Die vorgegebene Plotstiltabelle ,Lageplan® ist zu verwenden.

e Der VZ-Plan ist im Maf3stab 1:250 (in Ausnahmefallen bei Neubaugebieten mit wenig

Verkehrszeichen im Mal3stab 1:500) zu plotten.

e Vor der Verkehrsbehordlichen Anordnung sind die Unterschriften des Fachbereichs

68.2 und der Polizei einzuholen.

6.1.3 Anordnung der VZ-Plane gem. § 45 Abs. 3 der StVO durch die Verkehrsbehor-
de
Fur die Anordnung des VZ-Planes durch die Verkehrsbehérde sind folgende Ver-
merke auf der Zeichnung vorzusehen:
Nicht angeordnete Verkehrszeichen sind Die Aufstellung der eingetragenen Verkehrszeichen
zu entfernen, sowie nicht anders und Verkehrseinrichtungen bzw. die im Index
vermerkt. aufgefilhrten Anderungen sind gem. § 45.1 und
§ 45.3 StV O durch die Unterschrift der Verkehrs-
behérde angeordnet.
Die genauen Standorte fir Verkehrs-
zeichen, Signalgeber, etc. sowie die )
angegebenen Mafe sind értlich zu Stadt Mannh?lm
prifen. Verkehrsbehoérde
Mannheim, den
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6.1.4 Versenden der angeordneten Plane an tangierte Stellen

Empféanger Anzahl DigitalplanBemerkung
Farbplot |CD-ROM

Stadt Mannheim 2 oder per (Baulasttréger

FB Tiefbau E-Mail

68.23 — Verkehrsausstattung
Collinistrae 1
68161 Mannheim

Stadt Mannheim 1 Anordnende Behdrde
FB Sicherheit und Ordnung
31.310 - Verkehrsbehorde
K7

68161 Mannheim

Stadt Mannheim 1
FB Sicherheit und Ordnung
31.1 - Verkehrsuberwachung
K7

68161 Mannheim

Stadt Mannheim 1
FB Feuerwehr und Katastrophenschutz
37.140 - Einsatzdienst

Meerfeldstralle 1 - 5

68163 Mannheim

Stadt Mannheim 1
FB Stadtplanung

61.3 - Verkehrsplanung
Collinistra3e 1

68161 Mannheim

Stadt Mannheim 1 Nur wenn Radwege betroffen
EB 70 Abfallwirtschaft Mannheim sind

Stral3enreinigung und Winterdienst
Kéafertaler Stral3e 248

68167 Mannheim

Polizeiprasidium Mannheim 2
VD / Ib

L6, 1

68161 Mannheim

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH 1 Nur wenn Stadtbahn- oder
Mohlstralle 27 Buslinien betroffen sind
68165 Mannheim

Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH 1 Nur wenn Parkzonen ,mit
C 1, 13-15 Parkschein‘ vorhanden sind
68159 Mannheim
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HERE Germany GmbH & CoKG 1
Regionalbiiro Stuttgart
Hornbergstr. 45
70794 Filderstadt

Summe: 13 1

6.1.5 Revisionsplane
Alle sich ergebenden Anderungen wahrend und nach der BaumaRnahme sowie
nach der Abnahme sind im Anderungsvermerk zu dokumentieren sowie in die Plane
(Revisionsplane) einzutragen und ggf. durch die Verkehrsbehdrde nochmals anord-

nen zu lassen.

Nach der Abnahme der VZ durch den FB 68.2 (Baulasttrager) ist vom Bautrager
dieser Revisionsplan im *.dwg-Format der Fa. AutoDesk, Version 2008 oder hoher,

zu Ubergeben.

6.2 FuRgangeriiberwege (FGU)
FuRgangertberwege (,Zebrastreifen®) sind in Abstimmung mit 68.23 zu planen. Eine
entsprechende Detailplanung erfolgt durch 68.23.
FuRgangeriiberwege werden als Bestandteil eines VZ-Planes verkehrsbehordlich
angeordnet.
Die Beleuchtung des FuRRgangeriiberweges bzw. des innen beleuchteten Transpa-
rentes erfolgt in LED-Technik.

6.3 Fahrbahnmarkierungen

6.3.1 Mindestanforderungen der Materialien
Es gelten folgende Materialmindestanforderungen, wobei die angegebenen Klas-
sen den ,Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Mar-
kierungen auf Straen (ZTV M 13)“, den ,Technischen Lieferbedingungen fur Mar-
kierungsmaterialien (TL M 06)“ und der ,DIN EN 1436“ entnommen sind.
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Entgegen den ZTV M 13 erfolgt keine Auswahl der Verkehrsklassen nach Bean-

spruchungen. Die Anforderungen der Verkehrsklassen in den folgenden Tabellen

gelten fur alle Beanspruchungsstarken.

6.3.2 Kaltplastik-Dauermarkierung (Typ I)
Bei Kaltplastik-Dauermarkierung (Typ 1) betragt die Schichtdicke 3,0 mm (entgegen
den ZTV M 13).
Eigenschaft Klasse Anforderung
Schichtdicke 3,0 mm
Verkehrsklasse P7 Gruppe A, B, C
Tagessichtbarkeit
(Leuchtdichtekoeffizient) Q4 Q4 > 160
Nachtsichtbarkeit trocken
(Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion R\) R5 R, > 300
Griffigkeit SRT S1 SRT > 45
Uberrollbarkeit T3 normal trocknend
(= 20 min.)

6.3.3 Kaltplastik - Roteinfarbung - (Typ I)

Zur Roteinfarbung ist eine 2-K-Reibeplastik (Kaltplastik Typ 1) mit einer Schichtdicke
von 3,0 mm mit dem Farbton RAL 3013 zu verwenden. (Firma Follmann oder
gleichwertiges Material).

Eigenschaft Klasse Anforderung

Schichtdicke 3,0 mm

Verkehrsklasse P7 Gruppe A, B, C

Griffigkeit SRT S1 SRT > 45

Uberrollbarkeit T3 normal trocknend (< 20

min.)
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6.3.4 Dunnschichtmarkierung in Farbe weil3 (Typ II)
Die Dunnschichtmarkierung soll insbesondere fiir Betonoberflachen (Gehwegplat-
ten, Verbundsteine usw.) geeignet sein und eine hohe Verschlei3festigkeit (P 6)
aufweisen.
Eigenschaft Klasse Anforderung
Nassfilmdicke Laut Prifbericht bzw.
Zeugnis BASt
Verkehrsklasse P6 Gruppe A, B, C
Tagessichtbarkeit
(Leuchtdichtekoeffizient) Q4 Q4 > 160
Nachtsichtbarkeit trocken
(Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion Ry) R5 R. > 300
Griffigkeit SRT S1 SRT > 45
Uberrollbarkeit T3 normal trocknend
(< 20 min.)

6.3.5 Dunnschichtmarkierung in Farbe rot, RAL 3013 (Typ II)
Die Dunnschichtmarkierung soll insbesondere fiir Betonoberflachen (Gehwegplat-
ten, Verbundsteine usw.) geeignet sein und eine hohe VerschleiRfestigkeit (P 6)
aufweisen.
Eigenschaft Klasse Anforderung
Nassfilmdicke Laut Prufbericht bzw.
Zeugnis BASt
Verkehrsklasse P 6 Gruppe A, B, C
Griffigkeit SRT Sy SRT > 50*
Uberrollbarkeit T3 normal trocknend
(<20 min.)
* Im Ausnahmefall S1; SRT > 45
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6.3.6 Kaltplastik-Dauermarkierung Typ Il (profilierte Markierung)
Eigenschaft Klasse Anforderung
Schichtdicke 3,0 mm
Verkehrsklasse P7 Gruppe A, B, C
Tagessichtbarkeit
Leuchtdichtekoeffizient Q4 Qg4 > 160
Nachtsichtbarkeit trocken
(Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion R\) R5 R, > 300
Nachtsichtbarkeit bei Feuchtigkeit
(Leuchtdichtekoeffizient bei Retroreflexion R, RW 5 R. > 100
Griffigkeit SRT S1 SRT > 45
Uberrollbarkeit T3 normal trocknend

(< 20 min.)

6.3.7 Nachstreumittel

e Es sind nur die in den Prifberichten bzw. Zeugnissen der BASt fiir das jeweilige
Material aufgefiihrten Nachstreumittel zu verwenden.

o Die Anforderungen an die Materialien sind insbesondere in Bezug auf die
Schichtstarken, VerschleiRfestigkeiten, Tagessichtbarkeiten, Nachtsichtbarkeiten
und Griffigkeiten einzuhalten.

6.3.8 Eignungsnachweis der Materialien

e Die Eignung des vom Auftragnehmer zur Verwendung vorgesehenen Markie-
rungsstoffes ist durch Vorlage des jeweiligen Priifberichtes bzw. Zeugnisses der
BASt (gemaf den Bedingungen der Rundlaufprifanlage (RPA)) vor der Ausfilh-
rung nachzuweisen. Die Freigabe des Markierungsstoffes erfolgt durch den FB
68.23.

¢ Die Verwendung von Markierungsmaterialien, welche von dem FB 68.23 vorge-
legten BASt-Prifbericht in Material, Schichtdicke oder Nachstreumittel abwei-
chen, ist nur mit ausdrtcklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung zulassig.
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6.3.9

Ausfuhrung von Markierungsarbeiten

HeilRplastiken, Heil3- oder Kaltspritzplastiken als Markierungsstoff sind grundsatz-

lich zum Einsatz im Stadtgebiet von Mannheim nicht vorgesehen.

¢ Dinnschichtmarkierungen (Farbmarkierungen) sind zum dauerhaften Einsatz

grundsétzlich nicht vorgesehen.

¢ Die Festlegung des Markierungssystems bei Typ II-Markierungen (z.B. Agglome-

rat- oder strukturierte Markierungen) erfolgt durch den FB 68.23.

e Die Fahrbahnmarkierungen missen den Vorschriften der ,StralRenverkehrsord-
nung“ (StVO), der ,Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StralRenverkehrsord-
nung“ (VwV-StVO) sowie den ,Richtlinien fur die Markierung von StralRen” Teil 1
und Teil 2 (RMS-1; RMS-2) in den jeweils gultigen Fassungen bzw. den Festle-
gungen der Stadt Mannheim entsprechen.Die Ausfuhrung von Fahrbahnmarkie-
rungen erfolgt mittels Verkehrszeichenplan nach vorheriger Vormarkierung.

e Vormarkierungen sind vom FB 68.23 (fir Neubaumalinahmen: Tel. 0621 293-
7791; bei Erhaltungs- bzw. Unterhaltungsmafinahmen nérdlich des Neckars: Tel.
0621 293-7332; sudlich des Neckars: Tel. 0621 293-7353) abzunehmen.

e Bei Vormarkierungen sind nur starkverdiinnte Farben o0.4. zu verwenden. Diese
durfen nur wenige Tage sichtbar sein und sind so auszufiihren, dass eine Ver-

wechslung mit einer verkehrsrechtlich gtiltigen Markierung nicht mdglich ist.

¢ Die zur Roteinfarbung vorgesehene 2-K-Reibeplastik (Kaltplastik Typ 1), Farbton
RAL 3013 (Firma Follmann oder gleichwertiges Material) ist mit einer Schichtdi-
cke von 3,0 mm per Hand aufzubringen und mit einem Reibebrett zu strukturie-

ren.

o Uberschiissige Nachstreumittel sind umgehend und in jedem Fall vor der Ver-
kehrsfreigabe (Uberfahrbarkeit der Markierung) aufgrund der Rutschgefahr, ins-

besondere fir Zweiradfahrer, zu beseitigen.

o Vor der Applikation von Kaltplastiken oder vorgefertigten Heil3plastiken auf Be-
tonoberflachen (Gehwegplatten, Verbundsteine usw.) ist ohne vorherige Auffor-

derung ein geeigneter haftvermittelnder Voranstrich (Grundierung) aufzubringen.
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¢ Wenn nicht anders bestimmt, werden vorhandene Markierungen unterschied-
lichster Art mittels Frasen entfernt und die Oberflache anschlieRend sofort wieder
versiegelt. Versiegelt wird mit einer farblich der Fahrbahnoberflache angepassten
und nicht reflektierenden Kaltplastik oder mit Guf3asphalt, welche mit einem farb-
lich der Fahrbahnoberflaiche angepasstem Splitt abgesplittet wird. Die Auswabhl
des Verfullungsmateriales legt die Stadt Mannheim fest. Alternatives Versiege-
lungsmaterial muss zur Oberflachenbehandlung nachweislich geeignet sein und
ist vor Arbeitsausfiihrung von der Stadt Mannheim freizugeben.

e Im Hinblick auf das Risiko, bei der Applikation neuer Markierungen auf Reste al-
ter Markierungsstoffe mit unbekannter Zusammensetzung zu stof3en, ist der Auf-
tragnehmer verpflichtet, die Oberflache vor Arbeitsbeginn zu untersuchen. Spate-
re Hinweise auf einen nicht einwandfreien Untergrund bei Ablosungen werden

nicht anerkannt.

¢ Die Markierungen durfen nur auf vollig trockener und sauberer Fahrbahnoberfla-
che gleichméaRig aufgebracht werden. Verschmutzungen normalen Umfangs und
die Haftung stérende Fremdkoérper (auch Fluxdle usw.) auf der Fahrbahndecke

sind vom Auftragnehmer zu beseitigen.

6.3.10 Verkehrssicherung

e Die Absperrung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen muss den Vorschriften
des Stral3engesetzes (StrG), der StralRenverkehrsordnung (StVO) und deren
Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO), den Richtlinien fir die Sicherung von Arbeits-
stellen an StralRen (RSA) sowie den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedin-
gungen zur Sicherung von Arbeitsstellen (ZTV-SA) in den jeweils giltigen Fas-

sungen entsprechen.

e Vor Beginn von Markierungsarbeiten ist bei der Verkehrsbehorde rechtzeitig die

Genehmigung einzuholen.

o Die Verkehrssicherung ist im Einvernehmen mit den betreffenden Verkehrsbe-
horden (Ordnungsamt, Polizei etc.) und in Bezug auf Gleisbereiche mit dem

Bahnbetreiber-rechtzeitig abzuklaren.
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6.3.11

e Markierungsarbeiten im Gleisbereich sind von einem hierfir ausgebildeten Siche-
rungsposten zu Uberwachen. Die Weisungen des Bahnbetreibers sind zu befol-
gen, wobei die Sicherungsanweisung nach VBG 38a § 4 ,Arbeiten im Gleisbe-

reich“ zu beachten ist.

e Es sind alle zur Sicherung der Arbeitsstelle erforderlichen MaZnahmen unter vol-
ler Eigenverantwortung zu ergreifen und die bendtigte Beschilderung selbst vor-

zuhalten.

o Die fur die Verkehrssicherung erforderlichen Absperrgerate, Verkehrszeichen,
fahrbare Absperrtafeln und Leitkegel missen in ausreichendem Umfang vom
Auftragnehmer vorgehalten werden.

¢ Die bei der Auslieferung des Materials und der Gerate sowie bei der Ausfiihrung
der Markierungs- und Demarkierungsarbeiten anfallenden Arbeiten sind grund-
satzlich unter Aufrechterhaltung des Verkehrs auszufihren. Unvermeidbare Ver-

kehrsbehinderungen sind auf ein Mindestmal3 zu beschranken.

e Fir alle Unfalle, die auf eine unsachgemafe Absperrung sowie auf mangelnde

Raumung der Arbeitsstelle zuriickzufiihren sind, haftet der Auftragnehmer.

Geometrie und Toleranzen der Markierungen

Markierungen sind in ihren geometrischen Abmessungen und ihrer Lage gemalR den

RMS (in der aktuell gultigen Fassung) und den Markierungsplanen auszufihren.

Entgegen den ZTV M 13, 4.3 gilt:

¢ Die Strichbreite darf um nicht mehr als + 5 % von der Sollbreite abweichen.

¢ Die Strichlange darf bei unterbrochenen Langsmarkierungen um nicht mehr als +
1 % von der Strichlange abweichen.

o Bei Pfeilen, Buchstaben und Ziffern darf weder der Abstand der Eckpunkte, noch
die Breite resp. Lange mehr als £ 1 % vom Sollbild abweichen.

e Um die geometrische und optische GleichmaRigkeit von Markierungszeichen zu
gewahrleisten, darf die Lange eines Zyklus (Markierungszeichen und Licke)

nicht mehr als £ 1 % von den festgelegten Langen abweichen.
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6.3.12

6.3.13

6.4

6.4.1

e Markierungen sind generell fluchtgerecht auszufihren. Entgegen den ZTV M 13,
Ziffer 15.1, ist bei nicht fluchtgerecht ausgefuhrter Markierung und bei Abwei-
chungen von den oben festgelegten Toleranzen, die Markierung auf Verlangen
des FB 68.23 vom Auftragnehmer neu herzustellen.

e Ein permanentes Unterschreiten der Vorgaben in den RMS oder den Markie-

rungsplanen ist nicht zulassig.

Gewahrleistung

o Entgegen den Bestimmungen der Ziffer 13 der ZTV M 13 gilt eine Gewahrleis-
tung auch fur den Zeitraum zwischen dem 1. November und 31. Marz als verein-
bart.

e Eine Ablehnung zur Ubernahme der Gewahrleistung kann nur im Ausnahmefall
vor Ausfihrung der jeweiligen Markierungsarbeiten in Schriftform geltend ge-
macht werden. Es wird dann seitens der Stadt Mannheim entschieden, ob dieser
Einzelauftrag ohne Gewabhrleistung auszufiihren ist oder ob z.B. geeignete Witte-

rungsverhaltnisse abzuwarten sind.

Abnahme
Nach Fertigstellung der MarkierungsmaflRinahme ist eine Abnahme mit der Stadt
Mannheim, FB 68.23, durchzufuhren.

Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderung, Materialien, Verkehrszei-
chen und Zubehor

Verkehrszeichen
Aluminium, Materialstarke 2,0 mm, Schriftbildtrager grundsatzlich nach DIN 6171,
voll retroreflektierend. Die Rickseite ist nach DIN 6171 (Verkehrsgrau B) auszufiih-

ren.
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Alle Verkehrszeichen (VZ), die den ,Ruhenden Verkehr* betreffen, sind in Folientyp
RA1 und alle VZ, die den ,FlieRenden Verkehr* betreffen, in Folientyp RA2 auszu-

fuhren.
Ausnahmen: Folientyp RA2: VZ 290 (Halteverbotszone)

Ausnahmen: Folientyp RA3: VZ 350 (Ful3gangeruberweg), VZ 206 (Stop) und VZ
201 (Andreaskreuz).

Der Folientyp der Zusatzverkehrszeichen richtet sich nach dem Folientyp des
Grundschildes.

Verkehrszeichen werden in Mannheim innerhalb des Stadtgebietes grundsatzlich in
SchildgroRe 2 ausgefihrt. Ausnahme: Gro3e 1 bei beengten Verhaltnissen in Ab-
stimmung mit dem FB 68.23. Generell Schildgré3e 1 bei VZ 314 und VZ 315 ein-
schlieB3lich Zusatzbeschilderung sowie in ,Tempo-30-Zonen“ VZ 357-50 und
VZ 357-51 einschlieB3lich Zusatzbeschilderung.
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6.4.2 Rohrpfosten, Aufstockrohr, Auslegerhalterung
Das Stahlrohr ist grundsatzlich nach DIN 2458 mit einer Wandstarke von mind.
2,9 mm, feuerverzinkt - Schichtdicke min. 60 mym, auszufthren.

Den Durchmesser des Stahlrohrs bestimmen die statischen Erfordernisse.
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6.4.2.1 Einbau Rohrpfosten @ 60,3

Abdeckkappe aus Kunststoff

y
W

1

Bohrung for Erdanker @10mm
300 mm von UK

3000 - max. 4000

Verbundpflaster
bzw. Zementplatten

Mérelbett

p0; 80

200

Magerbeton BN 15

§00

Bodenklasse 5-7

,g_ Betonfundament 300 x 300
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6.4.2.2 Einbau Rohrpfosten @ 76,1

Abdeckkappe aus Kunststoff

Y

Bohrung for Erdanker @10mm
300 mm ven UK

3000 - max. 4750

Verbundpflaster

- f S__ bzw. Zementplatten
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1
s Magerbeton BN 15
(o]

300

Bodenklasse 5-7

Betonfundament 500 x 500

100

6.4.3 Bodenhilsen
In Fahrbahnteilern sind grundsatzlich Graugussbodenhtilsen mit Klemm- und Ge-

windering von 500 mm Lange zu verwenden.
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6.4.4 Befestigungsschellen
Befestigungsschellen sind nach DIN 3567, feuerverzinkt - Schichtdicke min. 60
mym, zu fertigen.
Befestigungsschellen bis & < 110 mm sind aus Flachstahl 30 x 5 mm, feuerverzinkt
- Schichtdicke min. 60 mym, zu fertigen.
Bezug: Rahmenvertragspartner der Stadt Mannheim oder gleichwertiges Erzeugnis.

6.4.5 Befestigungsschelle ,,H-Schelle*
Flachstahl 40 x 5 mm, feuerverzinkt - Schichtdicke min. 60 mym.
Bezug: Rahmenvertragspartner der Stadt Mannheim oder gleichwertiges Erzeugnis.

6.4.6 Stahlband und Spannschlaufe fur Schnellbandhalterung
Korrosionsbestandiger Stahl nach DIN EN 10088-3, Werkstoff A2, Breite 20 mm,
Dicke 0,7 mm.

6.4.7 Befestigungsschrauben, Unterlegscheiben und Federringe

Korrosionsbestandiger Stahl nach DIN 17 440, Werkstoff A2.
Muttern aus Werkstoff A4.

6.4.8 FuBRgangerfihrungen, Drangelgitter, Absperrungen

Die Art und Ausfihrung ist mit der Stadt Mannheim abzustimmen.

6.4.9 Absperr- bzw. Kettenpfosten
Die Art, SchlieBung und Ausfuhrung ist mit der Stadt Mannheim, FB 68.23 und FB
61.23, abzustimmen. Die Auswahl von Pfosten ist auch unter Berticksichtigung der
Wirtschaftlichkeit zu treffen.

Die SchlieBung von umlegbaren bzw. herausnehmbaren Pfosten erfolgt grundsatz-

lich mittels Feuerwehr-Dreikantschliel3ung.
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Pfosten sind grundsatzlich mit Ankereisen in Einzelfundamenten einzubauen.

Streifenfundamente (auch unter dem Belag) sind nicht vorzusehen.

Versenkbare Pfosten sind aufgrund des hohen Unterhaltungsaufwandes nicht zu-

lassig.

6.4.9.1 Einbau bei Oberflache Verbundpflaster bzw. Zementplatten

Abdeckkappe aufgeschweildt
gewolbt

1500

Bohrung fir Erdanker @10mm

300 mm von UK
Verbundpflaster
\ o bzw. Zementplatten

[I] Mértelbett

Magerbeton BN 15

500
200

Bodenklasse 5-7

I Betonfundament 300 x 300 x 450
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6.4.9.2 Einbau bei Oberflache Bitu-Kies

Abdeckkappe aufgeschweildt
gewolbt

o
3 Bohrung fur Erdanker @10mm
] 300 mm von UK
3
S
Bitu - Kies
N % Mineralbeton

500

Bodenklasse 5-7

Nt
7=

Betonfundament 300 x 300 x 500
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6.4.9.3 Einbau mit Kernlochbohrung

Bei Platzgestaltungen und besonderen gestalterischen Anforderungen kann in Ein-

zelfallen auf eine Kernlochbohrung zurtickgegriffen werden.

Abdeckkappe aufgeschweildt

1500

mit farblich an die Oberflache

angepassten Fugenmaterial
verschlieRen
—

| 7 Verbundpflaster
1 1 ]
\ \ oy bzw. Zemenlplatlen
INRARRRARARRN o EURRRNNNNIN gl Mértelbett
S SAN NS S
1] !
! o © Magerbeton BN 15
1 l a &Y
1 1 o
I I 1

________________ Recycling Material

anstauchen
Einbau mit Schnellbinder - Zement (Raco-Fix)

Stand: Januar 2018  Verkehrszeichen und wegweisende Beschilderung, Materialien, 6.4
Seite 106 Verkehrszeichen und Zubehor



Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STA DTMAN N H EIM (2]

6.4.10 Fahrradbugel
Die Art- und Ausfiihrung ist mit der Stadt Mannheim, FB 68.23 und FB 61.23, abzu-
stimmen. Die Auswahl von Fahrradbigeln ist auch unter Berlicksichtigung der Wirt-

schaftlichkeit zu treffen.

Fahrradbtigel sind grundsatzlich mit Ankereisen in Einzelfundamenten einzubauen.
Streifenfundamente (auch unter dem Belag) sind zu vermeiden und nur in Ausnah-

mefallen nach Absprache und Genehmigung des FB 68.2 zugelassen.

6.4.10.1 Einbau mit Betonfundament bei Bitu-Kies

&
oq'bv\\“‘e\
e &
; 600 L oD P
I 1 O\QQ
- T
(o )
@51 mmx29mm
/ “fz"
(=)
(o]
53]
= Bohrungen @ 15 mm
= 100 mm von UK
fur Bodenanker .
Rundstahl @ 10x 200 Fertig - Asphait
vor Einbau biegen u. anbringen &
q)
o
{ 3 Bitu - Kies
/ ,3 Mineralbeton
= n
o
-
Bodenklasse 5-7

Betonfundament 300 x 300 x 350
Betongite: BN 100
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6.4.10.2 Einbau mit Kernlochbohrung bei Oberflache Verbundpflaster
o
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I / \ ¢
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/ e
o
(=]
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Bohrungen @ 15 mm mit farblich an die Oberflache
100 mm von UK angepassten Fugenmaterial
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1 F— § Magerbeton BN 15
r 7— = \ 1
-_ : - _ = : - - -_ Recycling Material
Kernlochbohrung 75 mm
Einbau mit Schnellbinder - Zement (Raco - Fix) anstauchen

anstauchen
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6.4.11 StralBennamenbeschilderung
StralRennamenbeschilderung (VZ 437) ist ausschlieRlich nach Typ ,Mannheim®

(Stahl emailliert, Schrift Brunswick) zu fertigen.

Bei befahrbaren StraRen wird ein doppelseitiges Schild als Fahne ausgelegt.

Bei Geh- oder Radwegen ist nur ein einseitiges Schild quer zur Fahrbahn aufzustel-
len.

Bei doppelseitigem Stralennamenschild mit Hausnummer-Angaben wird die Rick-

seite identisch, nicht spiegelbildlich, ausgefihrt.

6.4.12 Oberflachenwiederherstellung
Nach der Aufstellung von Rohrstandern und Pfosten ist die kleinstmogliche Flache

mit Mosaiksteinen in Zementmortel zu schliel3en.
6.5 Wegweiser, Materialien und Zubehor

6.5.1 Schriftbildtrager
Aluminium, Materialstarke 3,0 mm, nach DIN 6171 voll retroreflektierend mit Folien-
typ RA2C bei seitlicher Aufstellung, sofern nicht anders festgelegt. Voll retroreflek-
tierend mit Folientyp RA3 und Antitaufolie bei Schilderbriicken und Kragauslegern,
sofern nicht anders festgelegt. Die Rlckseite ist nach DIN 6171 in Verkehrsgrau B
auszufuhren.
Bei Wegweisern < 1,10 m2 ist die AL-Form-Randverstarkung Typ [; bei < 6,00 m2
AL-Form Typ Il und bei > 6,00 m2 AL-Form Typ Il zu verwenden. Aussteifungen

sind in einem Regelabstand von 750 mm vorzusehen.

6.5.2 Stahlmast fir Wegweiser
Stahlrohr nach DIN 2458, Wandstéarke gemaR Statik, feuerverzinkt - Schichtdicke

min. 60 mym.
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6.5.3

6.6

Stand: Januar 2018

Seite 110

Befestigung von Wegweisern

Die Halterungen mussen durch statische Berechnung nachgewiesen werden und in

den Konstruktionszeichnungen enthalten sein.

Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweisern

Der Auftragnehmer hat fur jeden Wegweiser bzw. Hinweisschild das entspre-
chende Schriftbild im Maf3stab 1:10 digital anzufertigen und dem FB 68.23 bzw.
68.32 vor der Herstellung zur Genehmigung vorzulegen. Das Schildraster betragt
grundsétzlich 250 mm in vertikaler und horizontaler Richtung. Falls erforderlich,
ist eine Korrekturzeichnung mit einzuplanen.

Bei Wegweisern ist eine Schildersatzflache von 0,50 m x geplante Schildbreite,
bei gleichbleibender Bodenfreiheit, bei der Berechnung der Statik zu berlcksich-
tigen.

Fur geschweifdte Stahlbaukonstruktionen sind zur Aufnahme von GrolRwegwei-
sern und Hinweisschildern vom Auftragnehmer die Konstruktionszeichnungen
sowie die ermittelte (objektbezogene) Statik in schriftlicher und digitaler Form bei
der Endabnahme dem FB 68.23 bzw. 68.32zu Ubergeben.

Bei GroRwegweisern nach Ausfiihrung gemaf den ZTV-ING, ist vor der Abnah-
me ein offentlich rechtlich bestellter Gutachter vom Auftragnehmer zu bestellen.
Der Prufbericht des Gutachters ist bei Endabnahme dem FB 68.23 bzw. 68.32zu
Ubergeben.

Bei Anderung der Vorfahrtsverhaltnisse und/oder Verkehrsfiihrung sind fiir den
Zeitraum von 6 Wochen entsprechende VZ 101 (Gefahrstelle) mit dem Zusatz-VZ
1008-30 (Vorfahrt geéndert) bzw. mit dem Zusatz-VZ 1008-31 (Verkehrsflihrung
geéndert) aufzustellen und zu Gberwachen. Diese temporéaren Verkehrszeichen-
sind im Verkehrszeichenplan mit aufzunehmen.

Die Beschilderung wird von Seiten des FB 68.32 (Betrieb, Olhafenstrale 12 - 18)
zur Verfigung gestellt.

Vor Beginn der Arbeiten ist rechtzeitig bei der Verkehrsbehorde eine Genehmi-

gung einzuholen.

Wegweiser, Materialien und Zubehor 6.5
Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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¢ In Radwegen (VZ 237), in gemeinsamen Ful3- und Radwegen (VZ 240) und in
getrennten Rad- und FuBwegen (VZ 241) sollen grundséatzlich keine umlegbaren
oder herausnehmbaren Pfosten eingebaut werden. Insofern bei begriindeten
Handlungsbedarf es zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich ist
und hierdurch ein Einsatz eines Sperrelements auf den genannten Radverkehrs-
anlagen zu vermeiden ist, ist durch den FB 68.2.3 zu prifen, ob ein ohnehin er-
forderlicher Rohrsténder fur ein Verkehrszeichen entsprechend platziert werden
kann. Zu berucksichtigen ist, dass ein benutzbarer Verkehrsraum von mindes-
tens 1,50 m Breite eingehalten werden sollte.

o Der Abstand von Pfosten entlang (I&ngs) des Fahrbahnrandes betragt in der Re-
gel 2,50 m und zur Sperrung von Wegen 1,50 m.

e Der Abstand von Pfosten zum Fahrbahnrand (Lichtraum) betragt in Kurven gene-
rell 0,70 m.

o Pfosten, Rohrstander und Maste sind rot/weil3 reflektierend (Muster 1) zu kenn-
zeichnen bei:
e der Aufstellung in Radwegen,
e gemeinsamen Geh- und Radwegen,

o Gehwegen fur Radfahrer frei.

Stand: Januar 2018 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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e Pfosten, Rohrstander und Maste sind rot/weil3 reflektierend (Muster 2) zu kenn-
zeichnen bei:
o der Aufstellung vor und nach Parkbuchten,

o halbseitigem Gehwegparken.

—H 3

= rot
— - R weil

rot
rot
3 weily
rot
o

it

£33

00
1000

Muster 2 Typ 1 Muster 2 Typ 2

e Pfosten von privaten Eigentimern werden mit einer zusatzlichen wei3en Folie

(Muster P) gekennzeichnet.

] A . § rot §
= — weils
rglaﬂ welt | _] rot
rvg?i(s 3
g ! weifl g g
rot §
Muster P Typ 1 Muster P Typ 2 Muster P Typ 3

¢ Wird nebeneinander stehend mehr als ein umlegbarer Pfosten bendtigt, sind ver-
starkte, quadratische Pfosten (gemaf? den Vorgaben des FB 68.3.2) vorzusehen.

Deren Auswahl und Einbau ist mit dem FB 68.32 abzustimmen.

Stand: Januar 2018 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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e Verkehrszeichen — im Gegensatz zu Absperrpfosten — sind nicht in Kernlochboh-
rungen zu setzen, da die Fundamentierung nicht ausreichend ist. Der Regelein-
bau erfolgt durch Beipflasterung mit Mosaikpflaster der kleinsten verbleibenden
Flache. Ausnahmen, z.B. aus stadtgestalterischer Sicht, sind beim FB 68.23 an-
zufragen und genehmigen zu lassen.

o Haltverbotsbeschilderung mit Pfeilen im Schild oder auf einem Zusatzschild sind
gemanR HAV schrag (30° zur Fahrbahnachse) anzubringen.

e Der lichte Abstand zwischen Boden und Unterkante seitlich aufgestellter Ver-
kehrszeichen betragt abweichend zur VwV-StVO grundsétzlich 2,30 m. Bei Ver-
kehrsspiegeln, Wegweisern und StralRennamenschildern betragt dieser 2,50 m.

e Der Seitenabstand der Verkehrszeichen innerhalb geschlossener Ortschaften be-
tragt 0,50 m, bei beengten Verhaltnissen mindestens 0,30 m. Aul3erhalb ge-
schlossener Ortschaften 1,50 m.

e Samtliche ausgebaute Verkehrszeichen, Rohrpfosten und Befestigungsmaterial
sowie samtliches Ausbau- bzw. Aufbruchmaterial gehen in den Eigentum des
Auftragnehmers Uber (sofern nicht anders festgelegt) und sind zu beseitigen. Ei-
ne Wiederverwendung demontierter Verkehrszeichen ist, vorbehaltlich anderslau-
tender Absprachen, nicht vorgesehen.

e Vor Aushub der Fundamentgruben fir Kleinbeschilderung sowie der Wegwei-
sung sind bei den zustandigen Versorgungsunternehmen bzw. stadtischen
Dienststellen  Ausklnfte (ber mogliche Leitungen bzw. Versorgungs-
Einrichtungen zu erheben. Die Kabelschutzanweisungen der Versorgungstrager
sind zu beachten und strengstens einzuhalten. Falls erforderlich ist der Funda-

mentaushub in Handschachtung vorzunehmen.

Stand: Januar 2018 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
Seite 114



Vorgaben fur das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum STA DTMAN N H EIM 2]

e Bei Abholung bzw. Zufahrt von Materialien auf den Lagerplatz bitten wir um vor-
herigen Anruf unter Tel. (0621 ) 293-7579 oder ( 0621 ) 293-7539.

Lagerplatz:  Stadt Mannheim
OlhafenstraRe 12-18
68169 Mannheim

Sofern nicht vermeidbar, ist bei Verwendung herausnehmbarer (und in Ausnahme-
fallen nach Freigabe durch den FB 68.2.3 umlegbare) Pfosten auf den genannten

Wegen folgendes zu beachten:

e Grundsatzlich sind herausnehmbare Pfosten vorzuziehen, da durch das Heraus-
nehmen der Pfosten und seitliche Ablage, im Gegensatz zu Umlegbaren Pfosten,
eine Gefahrdung (Stolper-/ Sturzgefahr) vermieden werden kann.

e Sofern ein Einsatz von umlegbaren Pfosten nicht vermeidbar ist, ist darauf zu
achten, dass sich der Pfosten in umgelegten Zustand vollstandig innerhalb der
Bodenmarkierung gemalf der unteren Prinzipskizze befindet.

e Die Flache um Pfosten, Rohrstander und Maste sind mit einer Bodenmarkierung

(Prinzipskizze) zu kennzeichnen bei:

o der Aufstellung in Radwegen,
o gemeinsamen Geh- und Radwegen,

o Gehwegen fir Radfahrer frei.

Grundsatzlich sind bei Neu- und Umbaumafinahmen bauliche Ausfihrungen (Pflas-
tersteine oder Mosaiksteine) der Flachenkennzeichnung durch eine Bodenmarkie-

rung vorzuziehen.

Stand: Januar 2018 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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Prinzipskizze fur Bodenmarkierungen (Warnmarkierungen)
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Zweirichtungsradweg/ i I
kombinierter Geh- und Radweg
© . ©
A
L 0,45 !
=l 0,3
0,45 0,3
Richtungsradweg / kombinierter i i o
Geh- und Radweg
1 !
A i 1 i
2l m 0 | n
"l il

! 0,45 !

6.7 Gewahrleistung
Entgegen den Gewahrleistungsrichtlinien wird seitens der Stadt Mannheim fir ge-
schweil3t Stahlbauteile eine Gewéahrleistung von 5 Jahren gefordert.

6.8 Abnahme
Nach Fertigstellung der VerkehrszeichenmafRnahme ist eine Abnahme mit der Stadt
Mannheim, FB 68.23 und FB 68.32, durchzufiihren.

Nach erfolgter Abnahme sind der Stadt Mannheim Nachweise zu lUbergeben, an

welchem genauen Datum die einzelnen Verkehrszeichen aufgestellt wurden.

Stand: Januar 2018 Allgemeines zu Verkehrszeichen und Wegweiser 6.6
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6.9 Lieferbedingungen, Richtlinien, Vorschriften und Normen

Den vorgenannten Punkten liegen die folgenden Lieferbedingungen, Richtlinien,

Vorschriften und Normen in der jeweiligen aktuellen Fassung zugrunde.

e  Stralenverkehrsordnung (StVO) und Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
StralRenverkehrsordnung (VwV-StVO).

¢ Richtlinien fir die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA)

e Zusatzliche techn. Vertragsbedingungen zur Sicherung von Arbeitsstellen (
ZTV-SA)

¢ Hinweise flur das Anbringen von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(HAV)

¢ Richtlinien flr die wegweisende Beschilderung auRerhalb von Autobahnen
(RWB 2000)

e Richtlinien fiir Anlage und Ausstattung von FuBgéngeriiberwegen ((R-FGU
2001)

¢ Besondere Aufgrabungsbedingungen der Stadt Mannheim

e Zusétzliche technische Vertragsbedingungen Alphalt StraRenbau (ZTV-Asphalt-
StB)

e Zusatzliche technische Vertragsbedingungen fur Pflaster, Decken und Platten-
arbeiten (ZTV-P)

¢ Richtlinien fir die Markierung von Straf3en (RMS)

e Technischen Lieferbedingungen fir Markierungsmaterialien (TL M 06)

e  Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fur Markierungen auf Stra-
Ben (ZTV M 13).

e Technische Lieferbedingungen fir voribergehende Markierungen (TL-
Vorubergehende Markierungen)

[ ]
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e DINEN 1436
e DINEN 1463-1

e DINEN 1790

Bei der Lieferung von Verkehrseinrichtungen und der Ausfuhrung von Arbeiten im
StralRenraum sind die einschlagigen Normen (DIN / EN), Technischen Regelwerke,
Lieferbedingungen und zusatzlichen Lieferbedingungen zu beachten.

6.10 StralRenbeleuchtungsanlagen
Die Planung und Festlegung der Beleuchtungsanlagen erfolgt in Abstimmung mit
dem FB 68.23 sowie der MVV Energie AG bzw. Netrion GmbH.
Der Lichtplanung liegt die aktuelle Fassung der DIN EN 13201 zugrunde. Ferner
sind die Vorgaben des Handbuches zur StraRenbeleuchtung bzw. die Leuchten-
Ubersicht bei Neubaumaf3nahmen zu berticksichtigen.
Die Auswahl und Festlegung des Leuchtentyps erfolgt in enger Abstimmung mit
dem FB 68.23 und FB 61.

In der Regel werden die Masten der Stral3enbeleuchtung an die Grundstlicksgrenze
(im offentlichen Raum) gestellt. Die Darstellungsform in Planunterlagen ist ein Kreis
auf der Grundstuicksgrenze. Insofern die vorhandenen Gehwegbreiten ausreichen,
konnen die Masten auch im festgelegten Sicherheitsabstand ( 50 cm) zum Fahr-

bahnrand aufgestellt werden.

Stand: Januar 2018 Lieferbedingungen, Richtlinien, Vorschriften und Normen 6.9
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/. Planung u. Ausfuhrung
von
Grunflachen

Stand: Januar 2018 Planung und Ausfuihrung von Grunflachen 7.0
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7)

7.1

Planung und Ausfihrung von Grinflachen

Richtlinien fur Vegetationsflachen

Bei Baumgruben ist im Gesamten ein Volumen von mind. 12 m3, generell sollten

jedoch 24 m? eingehalten werden.

e Bei Baumreihen sind die Pflanzgruben durch Wurzelgraben miteinander zu ver-
binden. (s.a. Regelzeichnungen)

o Ein Pflanzstreifen von > 3 m Breite ist anzustreben. Der Abstand zwischen Stra-
Be zu Gehdlzstreifen hat > 2 m als Entwicklungsraum zu betragen.

e Ein Leitungsschutz / Wurzelsperre ist bei einen Abstand von < 2,50 m von Baum
Zur Leitung einzubauen.

¢ Die MindestgroRe einer Grunflache (StralRenbegleitgriin) soll > 4 m*umfassen

e Bei Begriinung einer Larmschutzwand an einer Stral3enbahn, ist aus Sicher-
heitsgriinden ein Grinstreifen von 1,50 m Breite notwendig. Bei einer angren-
zenden mehrspurigen Fahrbahn kdnnen zur Pflege einseitige Stral3ensperrungen
erfolgen, so dass der Grinstreifen in seiner Breite reduziert werden kann.

¢ Im Kreuzungsbereich keine Geholzpflanzungen.

e Baumpflanzungen sollen den Qualitatsanforderungen der Stadt Mannheim ent-

sprechen. Baumpflanzungen im Stral3enraum: H, Alleebaumqualitat, 4xv, aus

extra weitem Stand, mDb, STU 20/25

Die Baumgualitat muss den FLL-Gutebestimmungen fir Baumschulpflanzen ent-

sprechen: Der AG behalt sich das Recht vor, die Baume in der vom AN ausge-

wahlten Baumschule zu besichtigen und mit auszuwahlen. Die Lieferbaumschule

ist im Leistungsverzeichnis anzugeben.

Stand: Januar 2018 Planung und Ausfiihrung von Griunflachen 7.0
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Verdichtungsfahiges Baumsubstrat

Vegetationssubstrat, liefern, einbauen und verdichten.

Substrat unterbaufahig unter Verkehrsflachen.

Substrat bestehend aus homogener Mischung folgender Zuschlagstoffe:
Rheinsand O/1 mm, 25 Vol.- %

Rhein-Main Sand 0/8 mm, 50Vol.-%

Orgabo 0/4 mm, Vertrieb Darmstadt, oder gleichwertig 25 Vol-%

Kenngrof3en:

Gehalt an org. Substanz < 1%

Wasserdurchlassigkeit bei LK 60 modk. > 5mm/min, bei LK 100 modk.> 2mm/min
Wasserkapazitat bei LK 100 20% < WK < 30 %

Korngréssenzusammensetzung:

Schlammkornanteil (< 0,063mm)< 5 Mas.- % Kieskornanteil (> 2mm) < 20 Mas. -%
max. Grosstkorn: 16 mm Unfdrmigkeitszahl U: 4 <U <6 Carbongehalt: <10

Mas.-%

Bezugshachweis Fa. Heidelberger Sand und Kies oder gleichwertig

Einbau im Bereich von Ver.- und Entsorgungsleitungen, Kabel und Einbauten.
Einbau erdfeucht, Einbau bis 150 cm tief, Einbau in Schichten <35 cm

Schichten verzahnen.
Verdichten statisch, EV2 mind. 80 MN/m?2

Mengenermittlung an der Einbaustelle.

Das Substrat ist bei Lagerung auf der Baustelle zu schiitzen und darf nicht mit ande-

ren Materialien vermischt werden.

Stand: Januar 2018 Richtlinien fir Vegetationsflachen 7.1
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Wurzelschutzfolie

Bei erforderlicher Anordnung von Wurzelschutz sind folgende Vorgaben zu beach-

ten:

- Leitungsschutz (Vlies) aus einer PP-Wurzelschutzmembrane bestehend aus Ge-
otextilvlies mit thermisch angebrachten extrudierten Polypropylenschicht zur Ab-
leitung des Wurzelwachstums und zum Schutz vor Leitungen

- Vliesbreite (Rollenbreite) 1,50 m

- Vliesgewicht 325 g/m?

- Durchdruckwiderstand 3455 N,

- Hdochstzugkraft langs 22,27 KN/m,

- Hochstzugkraft quer 22,20 KN/m,

- Hochstzugkraftdehnung langs 63,5%,

- Hochstzugkraftdehnung quer 50 %,

- Steifheit/E- Modul Lange 76,2 N/mm,

- Steifheit /E-Modul Breite 77,1 N/mm,

Entsprechende Leitungsbeschreibungen sind bei Fachbereich 67 Griinflachen und

Umwelt einzuholen.
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Fachbereich Griinflachen

auf Baustellen

Krone

Schutz von Krone und
Stamm gegen:

- mechanische Beschadigung
z.B. Quetschen, AbreiRen

=
=
)
oM
1
=
-
L
2]
3
0 Schutz der Wurzel gegen:
()
— - Bodenverdichtung
_ - Bodenauftrag / -abtrag
g - Verunreinigungen
= - Freilegung
= - Befristete Belastung
Wurzelbereich R
Erlauterungen, siehe Riickseite!
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Baumschutz WARUM 7

Burch unsachgemifie Arbeiten auf Baustellen entstehen nachhaltige Schaden an Baumen, deren
Folgen oftmals erst Jahre spater auftreten. Diese Schiden verursachen einen starken
Vitalitdtsverlust und damit eine Verkiirzung der Lebenszeit des betroffenen Baumes.

Baumschutz WANN 7

Bei Bauarbeiten im Baumbereich {Kronen, Stamm- und Wurzelbereich). Grundsatzlich ist der
Fachbereich 67.12 Griinflaichen und Umwelt vor Beginn der Mafinahme zu infermieren.

Baumschutz WIE ? (Wichtigste Inhalte der Regelwerke)
1) Schutz von Krone und Stamm gegen:

+ Mechanische Beschadigungen z.B. Quetschen, Abreiflen.
Baume im Arbeitsbereich sind so hoch einzuschalen (Stammschutz, Schutzzaun im
Traufbereich), dass Stamm- und Kronenschaden ausgeschlossen sind. Wenn Aste in
Ausnahmefallen abgetrennt werden milssen sind diese Arbeiten wvon Fachleuten
auszufiihren.

2) Schutz der Wurzel bzw. Wurzelbereich gegen:
+ als Wurzelbereich gilt die Bodenoberflache unter der Krone von Baumen (das Vierfache des
Stammumfanges in 1 m Héhe bzw. Kronentraufe zuzlglich 1,50 m, bei Saulenform 5,00 m
nach allen Seiten).

+» Boadenverdichtungen
Bodenverdichtungen die z.B. durch befahren, Maschineneinsatz, Auftrag, Ablagerungen,
aufstellen von Baubaracken, Deponien etc. entstehen, fiilhren zum Absterben der Wurzeln.
Daher ist das Entstehen von Verdichtungen unbedingt auszuschlielRen.

+ Bodenabtrag
Arbeiten im Wurzelbereich sind nur in Handarbeit auszufilhren und dirfen nicht niher als
2.50 m an den Stammful® herangefihrit werden. Wurzeln von mehr als 2 cm & dirfen nicht
abgeschnitten werden.

= Verunreinigungen )
Verunreinigungen des Bodens z.B. durch Ol Chemikalien, Zementwasser etc. sind
entsprechend zu verhindern.

+ Freigelegtes Wurzelwerk f Wurzelvorhang
Freigelegtes Wurzelwerk ist wvor Austrocknung zu schitzen z. B. durch Jute,
Frostschutzmatten etc. Bei trockener Witterung sind die Wurzeln zu bewassern.
Bei Baugruben in Baumndhe ist ein Wurzelvorhang (im Regelfall eine Vegetationsperiode
vor Baubeginn) zu erstellen. Die Aushebung hat in Handarbeit zu erfolgen.
Die Details sind mit Fachbereich Straenbetrieb und Griinflachen abzusprechen.

o Schutz des Wurzelraums bei befristeter Belastung (befristet = Max. eine
Vegetationsperiode)
Im Regelfall ist der gesamte Kronentraufbereich mit einem mind. 1,80 hohen standfesten
Zaun (Schutzzaun) zu umgeben.

Regelwerke zum Baumschutz:
- EBaumschutzsatzung der Stadt Mannheim; beschlossen vom Gemeinderat am 26.11.1886
= DIM 18920 Schutz van Baumen, Pllanzenbesténden und Vegetationsfachen bei BaumaBnahmen
- RAS-LP 4 Richtlinien fur die Anlage von Strafien: Tel: Landschaftspflege; Abschnitt 4: Schutz von Biumen.
Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBRnahmen {Forschungsgesellschaft fr Strafien und Verkehrswesen 1959)
- ZTV- Baurnpflege. Zuséatzliche Technische Yertragsbedingungen und Richtlimien fur die Baumpflege und Baumsanierung.
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau. FLL 1953)

Stand: Januar 2018 Richtlinien fir Vegetationsflachen 7.1
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7.2

Richtlinien fur 6ffentliche Kinderspielplatze und Grunflachen

Die Entwicklung von Richtlinien wurde aufgrund einer wirtschaftlichen Unterhaltung
und einer Qualitatssicherung fur éffentliche Spielplatze erforderlich. Nachfolgende
Inhalte sollten bei der Sanierung und Neuplanung von Spielplatzen und Griinanla-

gen bericksichtigt werden:

Grundsatzliche Hinweise, Richtlinien, Allgemeines
e Regeln der Technik, vor allem Inhalte der DIN EN 1176, 1177, 18034.
¢ Kein Einbau von Wasserspielanlagen/-spielgeraten.

o Bei Ausschreibung von Leistungen soll eine mindestens zweijahrige Pflege be-

ricksichtigt werden.

Bauweisen, Materialauswahl- und -Verwendung, Ausfihrung
e Keine Verwendung von Rasen unter Schaukeln.

¢ Verwendung von unbelasteten Materialien bei wassergebundenen Wegedecken

(z.B. Basaltschotter).

e Einfassung der Sandbereiche mit einem mindestens 0,5 m breiten, festen Ver-

bundpflaster.

e Bei Verwendung von Kunststoffbelagen nur vollflachige Errichtung; bei Einbau
von Holzspielgerate sind die Pfosten mit Pfostenschuhen zu versehen, die mind.

5 cm Uber OK Kunststoffbelag einzubauen sind.

o Die Verwendung von Sandflachen sollte auf das Zusammenwirken eines betrieb-

lichen und gestalterischen MalRRes reduziert werden.

e Grundsatzlich sind befestigte Einfassungen z.B. aus Beton- oder Naturstein vor-
zusehen. Im besonderen Fall ist die Verwendung von Rund- und Naturhélzern
aus bestandigen und geschélten Holzarten (z.B. Robinie, Eiche) mit einer Befes-

tigung als Sandkasteneinfassung zulassig.

¢ Verwendung von Recycling-Palisaden bis max. 1 m Hohe Gber OK Boden und

Mindestdurchmesser von 15 cm zur Bdschungsabsicherung.

Stand: Januar 2018 Richtlinien fur 6ffentliche Kinderspielplatze und Grunflachen 7.2
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¢ Einbau von 3,00 m breiten, befestigten Wegen inkl. Rollschicht fur die Abwick-

lung des Sandaustauschs im Rahmen der Unterhaltung notwendig.
¢ Nur bei Bedarf Einbau von Dranagen unter Sandbereichen.

e Im Zufahrtsbereich (Tor) ist der Gehweg abzusenken und die Zufahrt als solche

kenntlich zu machen.
e Wegeflachen sind in der Regel in Pflaster auszufiihren.
e Banke sind grundsétzlich zu unterpflastern.

¢ Findlingshtgel sind mit Beton auszufugen bzw. auszupflastern.

Spielgerate (Hinweise zu Auswahl, Einbau)

¢ Verwendung von Pfostenschuhen bei Einbau von Holzspielgeraten.
e Samtliche Spielgerate sind nach Herstellerangaben einzubauen.

o Stabile Verankerung von Spielhausern.

o Der Einbau von Seilbahnen ist im Einzelfall anhand des Kriterienkataloges zu

prufen.

e Der Einbau von Vogelnestschaukeln ist im Einzelfall anhand des Kriterienkatalo-

ges zu prifen.
¢ Kein Einbau von Einmastgeréaten im 6ffentlichen Bereich.

¢ Kein Einbau von Spielgeraten, deren Hersteller und deren Qualitat im Vorfeld

nicht begutachtet wurden (Referenzobjekte d. Hersteller).

Ubrige Ausstattung
e Verwendung von Legi-R-fit-Z&unen mit einer Mindesth6he von 0,80 m.
e Zaunmattenuberstande sind nach unten einzubauen.

¢ Verwendung von Legi-Pendeltoren bei Abzdunung gegen Hunde, wobei entlang
von Gehwegen das Tor um Toresbreite in Anlage zuriickgesetzt werden muss.
Um eine Uberdehnung des Tores zu vermeiden sind im Offnungswinkel von 90°

Rundpoller aus Recycling-Kunststoff einzubauen.
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STADTMANNHEIM®

¢ Verwendung Ballfangzaun von Fa. SKS in mind. 4,00 m Hohe (ggf. 5,00m)

¢ Verwendung der Standardbank gemaf Regelzeichnung (Recyclingsockelbank
mit RUckenlehne, Lange 2,10 m; Lieferung bauseits).

o Die Aufstellung neuer Papierkdrbe erfolgt in Abstimmung mit EB 70

Stand: Januar 2018 Richtlinien fur 6ffentliche Kinderspielplatze und Grunflachen 7.2
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7.3 Regelzeichnungen

STADTMANNHEIM®

Baumstandort in versiegelten Flachen

Draufsicht

Regelzeichnung

i

«  Sehnittlinie

Schnitt

Halbrundholz

Dreibock mit Rundholzem
D& 10cm, L 3.5m
Bordsteine

Wurzelbeluftung
Alugussaufsatz 100x1 00mm
perforiettes Rehr D 100mm, L 1500mm

Asphaltdeckschicht

Asphaltiragschicht
Geotextilvlies

Verzahnungshorizont

alle Angaben in cm,m

STADTMANNHEIM®

Fachiereich Gronflachen und Urmw el

Stand: Januar 2018
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Baumstandort in Parkflachen - Schotterrasen Regelzeichnung

Draufsicht

o Sehnittinie
= T o LTI A A, B (R .
~
N -
4,00
Schnitt
® Baumsubstrat
25% Rheinsand 0/1,
Herkunit Otterstadt
50% Rhein-Main-Sand 08,
Herkunf Mainz-Vveisenau
25% Orgabo 0/4,
Q a Yertrieb Darmstadt

Halbrundholz

Dreibock mit Rundhélzern
D 8-10cm, L 3,5m

T Schofterrasensubstrat einschichtig 15-25¢m

Baumgrubensubstrat verdichtungsféhig, angestrebt 23m“

Werzahnung an vertikalen und

B
/ horizortalen Baumgrubsnflachen

anstehender Boden

15.25
T—1‘5o—,ﬁ'

ot

e 400 ¥
|
alle Angaben in cm, m STADTMANNHEIM
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Regelzeichnung

Bordsteine ;gesch\nssenwanmges Rohr D 100mm
I | [T\ versisgelte Flachenbefestigung

Anwendung: Einzelbaumstandort bei
offener Baumscheibe < 16m?

Schnittlinie

#* Saumsubstrat
25% Rheinsand 01,
Herlunft Otterstact
50% Rhein-Main-Sand 0/8,
Herlunf Mainz-VWeisenau
25% Orgabo 044,
ertrieb Darmstadt

Geotextilviies
Baumgrubensubstrat verdichtungsfahig, angestrebt 2gmG

Werzahnung an vertikalen und
horizontalen Baumgrubenflachen

anstehender Boden

Baumstandort in versiegelten Flachen - Standardbeluftung
Draufsicht
4]
.............. .o.. ‘.o. RS
o
ADMLED ;LL 100 J’
10
10
/ 400
Schnitt
-“ﬂ
&z
Halbrundholz
Dreibock mit Rundholzern
o D 810cm, L 3,5m
t=3
™
Wurzelbeliftung
Alugussaufsatz 100x100mm
E
] 1 i
- 1 B
>
l«— 130 ‘,L
it
150
4L 400 4\:
alle Angaben incm, m

STADTMANNHEIM®

Fachbereich Grurflachen und Urmwelt

Stand: Januar 2018
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Baumstandort in versiegelten Flachen - Tiefenbeliftung

Regelzeichnung

Draufsicht

,/ Bordsteine wersiegelte Flachenbefestigung
= Geotextilvlies

> horizontalen Baumgrubenflachen

Anwendung: Einzelbaumstandort bei Sperrhorizonten
undfoder beengtem Wurzelraum
bei offener Baumscheibe < 16m>

Schnittlinie

® Baursubstrar
25% Rheinsand 01,
Herlunft Otterstadt
50% Rhein-Main-Sand 0/8,
Herlkunf Mainz-¥Weisenau
25% Orgabo 0/,
Yertrieb Darmstact

Baumngrubensubstrat vercichtungstanig, angestrebt 24m? *
Yerzahnung an vertikalen und

Sperrhorizont

Belaftungsrohr {perforiert) DN 100

Schnitt
Halbrundholz
Dreibock mit Rundholzern
D 8-10cm, L 3,5m
WurzelbelUftung
Alugussaufsatz 100x100mm
geschlossenwandiges Rohr O 100mm
his zur Pflanzgrubensohle
5
=1
N
3

Tiefenbohrung
Substratverfillung (Grobporiger Schotter)

a—

anstehender Boden

alle Angaben in cm, m

STADTMANNHEIM®

Fachbereich Grirfliachen und Urmirelt

Stand: Januar 2018
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Baumstandort in versiegelten Flachen - Grabenbeluftung Regelzeichnung

Anwendung: Baumreihe in beengten
Wurzelraumverhéltnissen
bei offenen Baumscheiben < 16m?

Draufsicht
/Grabenbe\unung
........... § . ...... .Schnitinie
5
100 ‘,L— 100 —}
90 —;LL; 200 *,L
10
L 400

Schnitt

* Baumsubstrat
25% Rheinsand 0/1,
Herkunft Otterstact
50% Rhein-Main-Sand 0/8,
Herlunf Mainz-Weisenau

Qg 25% Orgabo 0/4,
v Wertrieb Darmstadt
=10=
Halbrundholz

Dreibock mit Rundholzemn

D8-10cm, L 3.5m
Grabenbellftung

Alugussaufsatz 100y 100mm
Bordsteine perforiertes Rohr DN 100

<500 r

P
W4

E versiegelte Flachenbefestigung
ﬁ! Geotextilviies

150

Baurmgrubensubstrat verdichtungsfahig, angestrebt 24m .

Yerzahnung an vertikalen und

V horizontalen Baumgrubenfiachen

anstehender Boden

STADTMANNHEIM®

Fachhereich Grunflachen und Umwelt

alle Angaben incm, m

Stand: Januar 2018 Regelzeichnungen 7.3
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Baumschutzbugel in Baumgruben Regelzeichnung

Rohr @ 2" = 60.3 mm
Wanddicke 2.6 mm

140

Baumgrubenabdeckung 8 cm

Sand 4 cm

90

Recycling / \

40

—q—

30

STADTMANNHEIM®

Fachbereich Grunflachen und Umwelt

alle Angaben in cm
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Standardmodell Anlagenbank Regelzeichnung
210
= B N
AN
Sl EN
. 0
\||\ =5 FQL o
o . oA 215 |, |
o 10| 1o 135
|\ =
g ,
SR
\L__|/~} SCHOTTER 0/ 32 BINDIG
PAVa
ANSICHT A
B
/
MA 2]
alle Angaben incm, m ﬂ.ﬁ?ﬂ[mm"ﬂmlﬁ -
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