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STADTMANNHEIM®

TEIL A Allgemeines

Al. Einleitung

Kindergarten sollen hohe architektonische und stadtebauliche Qualitaten aufweisen. Die Einordnung der
Kindergarten als Sonderbau (LBO-BW) erfordert hohe bauliche Anforderungen an die Bauteile. Dies steht
nicht im grundsatzlichen Widerspruch zu allen anderen Anforderungen, wie Funktionalitat, Okologie,
Nachhaltigkeit der Baustoffe und Einrichtungen sowie der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit. Diese
Planungsgrundsétze sind von allen Projektbeteiligten in allen Projektphasen unbedingt zu beriicksichti-
gen. Ziel der Stadt Mannheim ist es, mit den vorliegenden baulichen Standards die Baukultur und die
bauliche Entwicklung der Stadt so zu begleiten, dass sich die gebaute Umwelt positiv entwickelt. Darlber
hinaus dienen die vorliegenden Standards als Instrument zur Qualitats- und Kostensicherung und als

Leitfaden fir Planer und ausfiihrende Firmen.

Die Gebaude sind grundsatzlich so zu konzipieren, dass die erlebbare Architektur im Einklang mit den
modernen padagogischen Konzepten und im Dienste aller Nutzer/innen (besonders der Kinder und des
betreuenden Personals) steht. Kinder bis sechs Jahre, sind nur bedingt in der Lage, Gefahren zu erken-
nen, deshalb spielt beim Bau und Einrichten von Kindergarten die sichere Gestaltung der Einrichtung

eine grofRe Rolle.

Die Planung muss von Beginn an als integrale Planung, wirtschaftlich und nachhaltig Gber den Lebens-

zyklus erstellt werden und soll gleichzeitig hohe funktionelle und gestalterische Anforderungen erfillen.

Ein stadtisches Gebaude soll langfristig auf Verdnderungen im Betrieb reagieren kénnen und Anpassun-
gen an veranderte Raumnutzungen nachtraglich, mdglichst ohne gréf3ere Investitionen und Bauaufwand,
zulassen. Eine allzu spezifische Ausrichtung auf momentane Nutzungserfordernisse ist zugunsten der

Multifunktionalitat deshalb zu vermeiden.

Spezifische Vorgaben fur einzelne Geb&udearten, geltende und zu beachtende baurechtliche sowie an-
dere gesetzliche Vorgaben und verbindliche Normen bzw. Richtlinien werden hierdurch nicht bertihrt oder

ersetzt.
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A2. Allgemeines

Kindergérten dienen der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern. In Kindergarten werden in
Mannheim Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt betreut.
Das Standard-Raumprogramm wurde vom Fachbereich Tageseinrichtungen fir Kinder der Stadt Mann-

heim festgelegt.

Die Gebaude sollen in der Regel erdgeschossig angelegt werden und sind generell barrierefrei gemaf
Landesbauordnung zu planen und zu errichten. Bei grofReren Kindergarten ist eine auf maximal zwei
Geschosse (EG + 1.0G) begrenzte Lésung anzustreben. Eine kompakte Gebaudekubatur verbraucht
dabei weniger Heizenergie und ist in Bau und Betrieb kostengunstiger. Beim Entwurf ist bereits die Nut-
zungsmoglichkeit erneuerbarer Energien vorzusehen. (Die’Gruppenrédume sind moglichst direkt zum Au=
Renbereich zu orientieren und so anzulegen, dass sie weitestgehend geschitzt vor Immissionen jeglicher
Art sind.

Bei der Platzierung des Baukdrpers auf dem Grundstiick ist die glinstigste Lésung hinsichtlich einer gesi-
cherten fuBlaufigen Erreichbarkeit, einer PKW-Haltezone (Vorfahrt fiir Eltern, die ihre Kinder bringen so-
wie fur Menschen mit besonderen Bedirfnissen), der Zufahrt zu den erforderlichen PKW- und Fahrrad-
Stellplatzen, der Anlieferung von Material und Speisen, der Mullentsorgung und einer Feuerwehrzufahrt/
Aufstellflache zu suchen. Zudem ist der Baukdrper so zu platzieren, dass fir die AuRenanlage/ Spielbe-

reich ein von der Gr6é3e und Form her kompakter und gut nutzbarer Grundstticksbereich erhalten bleibt.

Die direkte Anbindung der Gruppenrdume zu den (in Teilen beschatteten) Freiflachen ist ein wesentlicher
Aspekt kindgerechter Planung: Um sommerliche Uberhitzung und damit Komforteinschrankungen und
Kuhlungsbedarf bei Neubauten zu vermeiden sind die Glasflachenanteile und -anordnung der Fassaden

vorrangig am Tageslichtbedarf zu orientieren.

Fur Gruppenraume aus dem Obergeschoss ist mdglichst ein eigener Gartenausgang einzuplanen. Dieser

Ausgang kann auch als zusétzlicher Flucht-/ Rettungsweg nutzbar gemacht werden.

Es ist raumlich und baulich sicherzustellen, dass kein Kind das Gebaude/ Gelénde unbeobachtet verlas-
sen kann!

Ein Uberdachter (Vor-) Platz oder ein ausreichend groRRer Windfang zum Schutz gegen Witterungseinflis-
se sowie eine (kombinierte) Gegensprech- und Briefkastenanlage und eine groRzligige Sauberlaufzone

sind im Eingangs-/ Windfangbereich vorzusehen.

Eine kindgerechte Bepflanzung der AufRenanlage soll als Schutz gegen Wind und Sonne sowie als Ab-
grenzung verschiedener (Spiel-) Bereiche dienen.
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STADTMANNHEIM®

Sicherstellung der stadtebaulichen und architektonischen Qualitat stadtischer Bauvorhaben:
Der Bau von Kindergarten der Stadt Mannheim ist in einem Planungswettbewerb (konkurrierendes Ver-

fahren) auszuloben.

Barrierefreie Gestaltung:

Fur Gebaude, die ¢ffentlichen Zwecken dienen, gelten auch erhéhte Anforderungen an die Barrierefrei-
heit, die bereits in der Planung zu berlicksichtigen sind. Diese sind generell barrierefrei gemaf Landes-
bauordnung Baden-W irttemberg zu planen und zu errichten.

Auf die Anwendung der jeweils gultigen DIN 18040/ 18024 sowie der jeweils aktuelle Leitlinie der Stadt
Mannheim zum barrierefreien Bauen wird verwiesen. In die ersten Planungen sind neben den stadtischen
Behindertenvertretungen, die AG Barrierefreiheit und der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein
friihzeitig mit in die Planungen einzubeziehen.

Die Nutzer/innen missen in die Lage versetzt werden, von fremder Hilfe weitgehend unabhéngig zu sein.
Alle Gebaudeebenen missen stufenlos, ggf. mit einem Aufzug oder einer Rampe, erreichbar sein.
Offentlich zugéangige Gebaude oder Gebaudeteile, Arbeitsstatten und ihre AuRenanlagen sind mit Orien-
tierungshilfen auszustatten. Die AuBenanlagen miissen ebenfalls nach DIN stufenlos mit dem Geb&ude
verbunden sein.

Personenaufziige mit mehr als zwei Haltestellen sind zuséatzlich mit Haltestellenansagen auszustatten.
Am Anfang und am Ende von Handlaufen einer Treppe sind einheitlich taktile Hinweise auf Geschol3ebe-
nen anzubringen.

Fur Eingangstiren von Kindergarten und Kindertagesstatten sind automatische Tirsysteme auch bei
Uberschreiten der Bedienkréafte nach DIN 18040-1/ Ziffer 4.3.3 3 nicht erforderlich, wenn Signaleinrich-
tungen oder ahnliche ErsatzmaRnahmen (Bspw. Klingel am Eingang) vorgesehen werden (Anlage LTB).

Vollstandigkeitsklausel:

Die in der Ausstattungsbeschreibung bzw. Raumblattern nicht vollstandig beschriebenen Leistungen, die
jedoch als bauliche Voraussetzung fur ein betriebs- und funktionsfahiges Objekt erforderlich sind, missen
grundsatzlich den geltenden Vorgaben der Landesbauordnung fur Baden-Wurttemberg (LBO / LBOAVO),
dem Vorschriften- und Regelwerk der Unfallkasse Baden-Wirttemberg sowie den anerkannten Regeln

der Technik entsprechen.

Energetische Vorgaben:

Bei stadtischen Bauvorhaben sind erh6hte Warmeschutzstandards bei der Planung und Ausfiihrung ge-
maf den zugrunde liegenden Energieleitlinien der Stadt Mannheim in der jeweils neuesten Fassung (der-
zeit bei Neubauten geltend EnEV 2009 -30%) zu beachten (Ausnahmen fir denkmalgeschitzte Geb&u-
de). Als Nachweis sind ein Energieausweis, ein Blower-Door-Test sowie eine Infrarot-Warmebild-
Dokumentation der Gebaudehille vorzulegen. Die Mindestanforderungen der jeweils zur Bauausfiihrung

geltenden Energieeinsparverordnung dirfen dabei nicht unterschritten werden.
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Der verschéarfte sommerliche Warmeschutz nach ENEV/ DIN 4108-2 ist zu erflllen und durch entspre-

chende Nachweise (thermische Geb&udesimulation) zu belegen.

Denkmalschutz:

In Zusammenarbeit mit der zustandigen oberen Denkmalschutzbehérde beim Regierungsprasidium
Karlsruhe ist bei Umbau-, Modernisierungs- und Instandsetzungsmafinahmen an Kulturdenkmaélern nach
einer kostenginstigen, barrierefreien Realisierungsmdaglichkeit unter Berticksichtigung der zwingenden

denkmalpflegerischen Belange zu suchen.

Raumakustik

Larm in Kindergarten kann Personal und Kinder enorm belasten. Zur Feststellung von Larm in Kindergéar-
ten missen verschiedene Arten von Larmereignissen unterschieden werden. Raumakustische MalRnah-
men mindern die Reflektion des Schalls an den Raumbegrenzungsflachen und kénnen so Larm innerhalb
von Kindergartenraumen reduzieren. Um in Kindertageseinrichtungen Larm effektiv und nachhaltig zu
reduzieren, ist eine Kombination aus bau- und raumakustischen, organisatorischen sowie padagogischen
MaRnahmen erforderlich.

Es gelten die erhdhten Anforderungen der DIN 4109 sowie des Leitfadens des Fraunhofer- Instituts fur
Bauphysik IBP, der im Rahmen des Projektes ,Larmschutz fur kleine Ohren“ des Umweltministeriums
Baden-Wlrttemberg erarbeitet wurde.

Bei der Festlegung der Nachhallzeiten kann der tieffrequente Bereich von 125-200 Hz ausgeklammert
werden, da aufgrund der Nutzung (Gruppen- bwz. Kleingruppenraum) sowie der Personengruppe (Klein-
kinder) nicht mit dem Auftreten von tieffrequentem Schall zu rechnen ist.

Fur Kleingruppenraume kann die fir die Gruppenraume ermittelte Nachhallzeit GUbernommen werden,
sofern diese den im Leitfaden "Larmschutz fur kleine Ohren" genannten Wert von T = max. 0,6 s nicht
Uberschreitet.

Bei der Ermittlung der Nachhallzeit fur Mehrzweckraume ist die Nutzung "Sprache" anzusetzen. Der in
der DIN 18041 genannte Toleranzbereich fur die Nachhallzeit von +/- 20% kommt zum Ansatz.

Die DIN 18041 enthélt den Hinweis, die anzustrebende Nachhallzeit sollte fir Personen mit einge-
schréanktem Hoérvermoégen sowie flr Personen, die in einer anderen als ihrer Muttersprache kommunizie-
ren, vorrangig fur Raume mit einem Volumen bis zu 250 m3 und der Nutzung Sprache / Unterricht in den
Oktavbandern 250 Hz bis 2.000 Hz bis 20% unter den Sollwerten der Nachhallzeit liegen. Es wird klarge-

stellt, dass dieser Hinweis lediglich empfehlenden Charakter hat ("sollte").

Schallschutz

Die Wéande von SchlafrAumen miissen min. mit einem bewerteten Schalldémm-Mal R'w von 47 dB aus-
gefuhrt werden. Eine schallschutztechnische Abtrennung zwischen Gruppen- und Funktionsrdumen ist
grundsatzlich erforderlich. Die Wande zwischen zu unterschiedlichen Gruppen gehérenden Raumen

missen ebenfalls mit einem bewerteten Schallddmm-Maf3 R*w von min. 47 dB ausgefihrt werden.
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Sicherheit an Tiren und Fenstern

Turen im Gebdude miissen so angeordnet sein, dass Kinder durch aufschlagende oder aufstehende Tur-
fligel nicht gefahrdet werden. Gefédhrdungen durch scharfe Kanten sowie Quetsch-und Scherstellen sind
zu vermeiden. Dreh-, Schiebe- und Pendeltiiren dirfen nicht eingesetzt werden. Bis zum Boden reichen-
de Fenster die sich im unmittelbaren Bewegungsbereich der Kinder befinden, miissen beidseitig bis zu
einer H6he von 2,0 m mit Einscheibensicherheitsglas oder Verbundsicherheitsglas verglast sein. Bris-
tungshohe in Kinderbereichen ansonsten max. 60 cm — Verglasungen wie vor. Offnungsfliigel von Fens-
tern sind in Kinderbereichen mit Drehsperren zu versehen. GroR3flachige Glasflachen in Verkehrswegen
sind kontrastreich zu kennzeichnen.

Alle Taren und Fenstertliren in méglichen Aufenthaltsbereichen von Kindern missen grundsatzlich
mit einem Fingerklemmschutz ausgertistet sein.

In Sanitarbereichen sind grundsatzlich Turen mit Glasausschnitten einzubauen um eine durchgéngige

Aufsichtspflicht des Personals gewahrleisten zu kénnen.

Fluchttiren und Barrierefreiheit

Beschlage an Turen von Flucht- und Rettungswegen sollen ein leichtes Offnen im Notfall gewahrleisten,
unabhangig davon, ob die Turen z.B. durch das AbschlieBen verriegelt oder aus Brand- oder Rauch-
schutzgriinden mittels Schlossfalle nur ins Schlieblech eingerastet sind.

Brand-/Rauchschutztiren sind kraftbetatigt auszufuhren oder missen mit einer zugelassenen Feststell-
vorrichtung und generell mit einem Fingerklemmschutz ausgeriistet sein. Panikstangen sind nicht
vorzusehen, stattdessen Panikbeschlage mit Driickergarnituren.

Die Hauptzugangstir muss neben den Funktionen Barrierefreiheit und Fluchtwegetir zusatzlich von in-
nen mit einer zugelassenen Fluchttiirsteuerung ausgestattet sein. Im Au3enbereich kann der barrierefreie
Hauptzugang durch eine Codetastatur gelést werden, die wie ein Schalter in behindertengerechter Héhe
(0,85m OKFFB) montiert wird. Diese Tastatur schaltet nach Codeeingabe einen Kontakt frei, der die Tur
offnet. FUr Eingangstiren von Kindergéarten und Kindertagesstéatten sind automatische Tirsysteme auch
bei Uberschreiten der Bedienkrafte nach DIN 18040-1/ Ziffer 4.3.3 3 nicht erforderlich, wenn Signalein-
richtungen oder ahnliche ErsatzmafRnahmen (Bspw. Klingel am Eingang) vorgesehen werden.

Die erforderlichen Fluchtwegbreiten sind durchgéngig auch bei den lichten Turbreiten zu gewahrleisten.
Auf die zu beachtenden Vorgaben des entsprechenden ,Merkblatt Brandschutztechnische Anforderungen
an Kinderkrippen und Kindergarten® der Abt. Vorbeugender Brandschutz der Berufsfeuerwehr Mannheim,
in Zusammenhang mit der ,Arbeitsanweisung: Sachgemafer Umgang mit Brandschutztiren“ des FB

Immobilienmanagement, wird hiermit zwingend verwiesen.

Produktbezeichnungen, Gleichwertigkeit:
Alle angefuihrten Materialien, Produktbezeichnungen und dergleichen sind beispielhaft und gelten bei
Markenbezeichnungen lediglich als Qualitatsbegriff. Bei Nachweis der Gleichwertigkeit kdnnen gleichwer-

tige Produkte/ Materialien eingesetzt werden.
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PVC-freie Ausfihrung:
PVC- haltige Materialien kdnnen nur dann ausnahmsweise zum Einsatz kommen, wenn geeignete, bau-

aufsichtlich zugelassene Ersatzmaterialien nicht zur Verfligung stehen.

Vorbeugender Brandschutz:

Erforderlich ist eine frihzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehorde (FB 63) und der Feuerwehr,
Abteilung vorbeugender Brandschutz (Amt 37) der Stadt Mannheim, um bauliche BrandschutzmaRnah-
men zur Verhitung von Brandgefahren, die Sicherstellung von Flucht- und Rettungswegen sowie die
Erfordernis einer flachendeckenden Brandmeldeanlage entwurfsbedingt abzuklaren und in die Planungen
Zu integrieren.

In Brandschutzkonzepten sind die Belange von Menschen mit motorischen und sensorischen Einschran-
kungen zu beriicksichtigen. Die Vorschriften und Regeln der LBO- BW, LBOAVO, ArbSchG, UKBW,
Verwaltungsvorschriften und Erlasse, Eingefiihrte technische Baubestimmungen und allgemein aner-
kannte Regeln der Technik sind einzuhalten.

Das Merkblatt zum Baugenehmigungsverfahren des Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz mit den
Hinweisen zu ,Brandschutztechnischen Anforderungen an Kinderkrippen und Kindergarten® der Berufs-
feuerwehr Mannheim, Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz ist in der jeweils aktuellen

Fassung zu beachten.

AuRenanlagen

Die zum Spielen ausgewiesenen Aul3enflachen sowie Objekte, die zum spielen, toben und gestalten zur
Verfligung gestellt werden, sind hinsichtlich der Gestaltungskriterien und altersgerechten Spielangebote
so auszurichten, dass fiir Kinder nicht kalkulierbare Risiken vermieden werden.

Die AuRenanlagen miissen stufenlos nach DIN mit dem Geb&ude verbunden sein.

Das AuRRengelande soll vielféltige Erlebnisméglichkeiten bieten. Eine ausreichende Beschattung ist uner-
lasslich.

Spielgerate mussen sicher gestaltet, aufgestellt, gepriift und gewartet sein. Die Spielgerate miissen den
einschlagigen Normen (insbesondere der DIN 1176,1177 und 18034, Schriftenreihe UKBW ) entsprechen
und die regelméRigen Wartungsarbeiten sind durchzufiihren.

Bei gemeinsamer Freiflachennutzung von Krippen- und Kindergartenkindern ist die Mdglichkeit einer
Abtrennung von Spielbereichen fir tber und unter 3-jahrige vorzusehen. Hierbei sollten ca.10 gm Au-
RBenspielflache pro Kind vorgesehen werden.

Fur das Bringen und Abholen der Kinder sollten entweder eine entsprechende Vorfahrt oder ausreichend
Kurzzeitparkplatze, ebenso wie eine ausreichende Anzahl an Fahrradabstellplatzen (insbesondere fiir
Fahrréader mit Anhénger und fur Kinderfahrrader), auf dem Grundstiick vorhanden sein.

Weiterhin sind im Aul3enbereich ein allseits umschlossener und abschliel3barer Abstellraum fur Auf3en-
spielgeréte sowie ein eingehauster Mullabstellplatz vorzusehen.
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STADTMANNHEIM®

Zugang zum Grundstiick

Tore oder Tiren sind auf eine notwendige Mindestanzahl zu reduzieren. Sie missen wahrend des Auf-
enthalts der Kinder auf dem Gelédnde verschlossen sein, und dirfen von Kindern nicht unbeaufsichtigt zu
o6ffnen sein. Die Gestaltung der Umzaunung ist im Vorfeld mit dem Fachbereich Stadtplanung (FB 61)
abzustimmen.

Toranlagen und Zufahrten sind in Lage und Abmessung so zu gestalten, dass das Zufahren mit 2-
achsigen LKWs (Kipper, Hubsteiger) zu den wesentlichen Spielbereichen bzw. Baumbestédnden ohne
Einschrankung maéglich ist.

Bei erforderlichen Arbeiten im 6ffentlichen StraRenraum/ Gehweg ist das jeweils aktuelle Planungshand-
buch des Fachbereich Tiefbau (FB 68) ,Vorgaben fiir das Planen und Bauen im &ffentlichen Raum* zu
beachten.

https://www.mannheim.de/stadt-gestalten/vorgaben-planen-und-bauen-im-oeffentlichen-raum

Unfallverhitungsvorschriften/ Arbeitsstattenverordnung:

Zusatzlich zu den Vorgaben der Landesbauordnung sind insbesondere die dariber hinausgehenden
rechtlichen Vorgaben und Richtlinien der Unfallkasse Baden-Wrttemberg zu beachten.

In die ersten Planungen ist die Stabsstelle Arbeitssicherheit der Stadt Mannheim friihzeitig mit einzube-
ziehen. Vor Inbetriebnahme der Einrichtung ist neben der baurechtlichen Abnahme durch den Fachbe-
reich Baurecht und Denkmalschutz auch eine Abnahme durch die Stabsstelle Arbeitssicherheit der Stadt
Mannheim und/ oder der Unfallkasse BW/ Karlsruhe (UKBW) zu erwirken.

Vorgaben Gebdudeversicherung:

Ist eine Nachtabkiihlung mittels 6ffenbarer Fenster/Oberlichter vorgesehen, so stimmen sowohl der Ge-
baudeversicherer als auch der Einbruchdiebstahlversicherer nur einem Einbau von Lamellenfenstern zu,
da nur diese Fenster im gedffneten Zustand (Nachtabkihlung) erhéhten Schutz gegen einen Einbruch
bzw. Elementarschaden bieten. Beide Versicherer konnten dem Einbau von Oberlichtfenster zustimmen,
wenn dieses erhodhte Risiko, durch den Einbau von engmaschigen Metallgittern an den Oberlichtern, mi-
nimiert wird. Zusatzlich ist jede dieser Lésung generell mit einem entsprechenden Fliegengitter zu verse-

hen.
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TEIL B Raumliche Vorgaben

B1. Raumorganisation

Der Arbeits-, Sicherheits- und Gesundheitsschutz ist in allen Planungsphasen im Zusammenhang mit den
jeweils gultigen gesetzlichen Grundlagen unbedingt zu beriicksichtigen.

Das Mindestmalf von Nutzflachen ist in den Richtlinien des KVJS Jugendhilfe-Service geregelt.

Die zu entwickelnde Architektursprache soll im Einklang mit den zu verwirklichenden modernen p&dago-
gischen Konzepten stehen.

Der ,offene Betrieb” (allen Kindern soll der gesamte Kindergarten zur Verfigung gestellt werden kénnen)
soll durch Verbindung der Gruppenraume untereinander sowie durch Sichtverbindungen zu den Hallen-,
Flur-, Garderoben- und Sanitarbereichen ermdglicht werden. Gefangene Raume sind zu vermeiden.

Die Flure sollten so breit geplant sein, dass sie auch Bewegungsmaglichkeiten fur Kinder zulassen.
Neubauten sollen mdglichst nicht, bzw. nur im kleinstmdglichen Ausmaf unterkellert werden. Im Keller
sind lediglich notwendige Haustechnikraume und Lagerrdume vorzusehen — keine Aufenthaltsraume im
UG!

Der sommerliche Warmeschutz begrenzt die durch Sonneneinstrahlung verursachte Aufheizung von
Raumen so weit, dass ein behagliches Raumklima gewahrleistet bleibt. Dies ist bei der Ausrichtung des
Gebaudes mit zu beachten. Auf der Ost-, Std- und Westseite sind bei Aufenthaltsraumen auf3enliegende
Verschattungsanlagen vorzusehen.

Auf den Einsatz von Klimaanlagen ist zu verzichten!

Gruppeneinheiten:

Die Gruppeneinheiten sollen so geplant werden, dass sie multifunktional fir Kinder im Alter von drei Jah-
ren bis zum Schuleintritt genutzt werden kénnen.

Eine Gruppeneinheit besteht aus Gruppenraum, Funktionsraum, Schlafraum separater Garderobe, Sani-
tarraum und Lager-/Abstellraum. Der Sanitdrraum kann fir zwei Gruppen ausgebildet werden. Er sollte
weiterhin eine Sichtverbindung zum Gruppenraum erhalten und natirlich beluftbar sein. Ein gemeinsamer

Garderobenraum fir zwei Gruppen ist grundsatzlich maglich.

Mehrzweckraum:

Der Mehrzweckraum sollte moglichst im EG platziert werden. Ihm ist ein Gerateraum direkt zuzuordnen.

Eingangsbereich:
Der Haupteingang muss grundsatzlich von der Stral3e aus durchgéngig barrierefrei erreichbar sein.

Der Windfang ist komplett als Sauberlaufzone auszubilden.
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Leitungsbiro:

Platzierung mdglichst in der Nahe des Haupteinganges.

Personalraum
Raum fir Pausen und Ruhezeiten (einschl. kleiner Pantrykiiche) - Liegemd&glichkeit flir schwangere Mit-

arbeiterinnen einplanen. Platzbedarf fir Mitarbeiter/Innengarderoben einplanen.

Besprechungsraum
Der Besprechungsraum ist auch der Arbeitsraum der padagogischen Fachkraft und mit einem Mitarbei-

ter-PC auszustatten.

Sanitarrdume:

Pro Geschoss muss min. ein Sanitarbereich, der fur Kinder gut erreichbar ist, angelegt werden (min. 1
Waschrinne mit 4 Platzen und 2 WCs je Gruppe). Es missen getrennte Sanitarbereiche fur das Personal-
und die Kinder vorgesehen werden. Dem Personal sind Toilettenrdume zur Verfigung zu stellen, die
geschlechtergetrennt ausgefuhrt sind. Innen liegende Raume sind zu vermeiden. Die Wandflachen sind
S0 zu gestalten, dass ausreichend Platz zur Anbringung von Ausstattungsgegenstanden (Handtuchhalter,
Zahnputzbecher etc.) vorhanden ist. Der Sanitarraum kann fur zwei Gruppen ausgebildet werden. Er
sollte weiterhin eine Sichtverbindung zum Gruppenraum erhalten. In allen Geschossen ist ein Beh.-WC

einzuplanen (Parallelnutzung als Besucher-WC).

Kiche, Vorratsraum:

Kiche und Vorratsraum sind ebenfalls mdglichst in der Nahe des Haupteinganges/Anlieferbereichs ein-
zuplanen. Die Kindergartenkinder nehmen die Mahlzeiten im Gruppenraum ein. Vorratsraume sollen von
aul3en stufenlos fir die Anlieferung zuganglich sein. Fur ausreichende Bellftung in Kiche und Vorrats-
raum muss gesorgt werden (enorme Warmeentwicklung durch HeiRluftéfen und Kihlgerate). Im Vorrats-
raum sind Stellflachen fur Tiefkihler, Kihlschranke, Regale und Lagermoglichkeit fir Frischkost vorzuse-
hen. Pro Gruppe wird ein Servierwagen bendtigt, der entweder in der Kiiche oder im Vorratsraum einen
Stellplatz braucht (900x500mm). Die Fensterfront in der Kiiche sollte minimal geplant werden, damit kei-
ne Wandstellflache verschenkt wird. Wenn Tiren aus brandschutztechnischen Grinden selbstschlieRend
sein missen, sollten sie im Bereich der Kiiche und des Vorratsraumes mit Turdffner bzw. Feststelleinrich-
tungen ausgestattet werden Ab einer durchschnittlichen taglichen Essensanzahl >30 Portionen ist ein

Fettabscheider einzuplanen.
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Kinderkuche:
Kicheneinrichtungen - Arbeitshdhe ca. 78 cm. Im Raum ist eine zentrale Herdabschaltung neben der

Zugangstur zu platzieren (Schlisselschalter).

Abstellraum:
Mit Zugang Uber die Verkehrsflache.

Geréateraum:

Mit Zugang uber die Verkehrsflache und mdéglichst auch tber den Mehrzweckraum.

AulBenspielgeratehaus:

Ist in der Au3enanlagenplanung zwingend mit zu berticksichtigen

Putzmittelraum:
Je ein Raum pro Geschoss. Zugang direkt Uber die Verkehrsflache. Ist in der Nahe zu den Sanitarraumen

anzuordnen.

Mallraum/Mullplatz:
Die Lage und Grol3e des Miullabstellplatzes sind im Einvernehmen mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft
der Stadt Mannheim zu planen. Der Millplatz sollte nicht direkt vor der Kiiche platziert werden und muss

allseitig eingehaust werden.

Technikraume:
Lage, Zugang und GroRe sind im Einvernehmen mit der technischen Fachabteilung des FB-
Immobilienmanagement (FB 25) und in Abstimmung mit den Energieversorgern (MVV/ Netrion) einzupla-

nen.

Verkehrsflachen:

Die Summe der projektierten Verkehrsflachen (VF) darf max. 20%, der Summe der projektierten Nutzfla-
chen (NF) betragen. Eine Abweichung von dieser Regelung ist zu erlautern und zu begriinden und kann
in Abstimmung mit dem Baukompetenzzentrum und dem Immobilienmanagement der Stadt Mannheim
zugelassen werden. Die Flure sollten so breit geplant sein, dass sie auch Bewegungsmdoglichkeiten fir

Kinder zulassen. In der Gesamtverkehrsflache sind Windfang und Eingangshalle beinhaltet.

Sonderraume:
Der Kreativ-/Mehrzweckbereich soll so angeordnet werden, dass die Kinder diese Rdume mdglichst selb-

stéandig erreichen kdnnen. Grundsétzlich sind keine Brennéfen vorzusehen.
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TEIL C Bauliche Vorgaben:

Cl. Zu verwendende Materialien und Oberflachen

Im Innenausbau und bei der Ausstattung ist auf eine zweckgerechte, 6konomisch sinnvolle Verwendung
von Baustoffen und Konstruktionen zu achten und Wert auf emissionsarme Baustoffe und Materialien zu
legen: als kritische Bereiche sind vor allem groRRere Flachen wie Ful3bodenbelage, Oberflachenbeschich-
tungen, Umfassungswénde, Decken und Mdébel zu nennen.

Die BaumaRnahmen sind so zu planen, dass zwischen Baufertigstellung und Nutzung der Raume ein
ausreichender Zeitraum zum Abliften von Restemissionen vorhanden ist. Sonderformen, -mafe und
-anfertigungen sind zu vermeiden. Wenn madglich sollen elementierte bzw. vorgefertigte Bauteile/ Bauteil-
systeme verwendet werden.

Es sind grundsatzlich Bauprodukte und Bauarten auszuwahlen, die den allgemein anerkannten techni-
schen Regeln entsprechen und damit in den Bauregellisten A oder B genannt sind oder fur die bauauf-
sichtliche Verwendbarkeitsnachweise in Form einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses vorliegen.

Bei der Festlegung der Konstruktion bzw. bei der Auswahl der Materialien sind nachfolgende Kriterien in

den Planungen zu berticksichtigen:

- Kostengunstige Losungen unter Bertcksichtigung der Nachhaltigkeit

- Langzeitbestandigkeit gegen Korrosion und Verrottung

- Alterungsfahigkeit

- Uberwachungsmaglichkeit der wesentlichen Bauteile

- Auswechselbarkeit, Reparaturmdglichkeit von Bauteilen, bei denen Verschleil? und / oder Alte-
rung zu erwarten sind

- Recyclingfahigkeit von Materialien.

PVC- und halogenhaltige Produkte:

PVC- und halogenhaltige Produkte sollen nicht verwendet werden, sofern entsprechende PVC-freie Pro-

dukte am freien Markt erhaltlich sind.

Klimaschadliche Substanzen:

Klimaschadliche Substanzen (HFKW und FKW) in Schaumen, als Kaltemittel etc., dirfen nicht verwendet

werden, sofern entsprechende HFKW- und FKW- freie Produkte am freien Markt erhdltlich sind.
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Tropenholz:
Tropenholz soll grundsatzlich nicht eingesetzt werden. Ist der Einsatz unumgénglich, durfen nur Holzer

Anwendung finden, bei denen durch FSC-Nachweis (Forest Stewardship Council) sichergestellt ist, dass
der Anbau und die Verarbeitung kontrolliert wurden. Dieser Nachweis ist seitens des Auftragnehmers zu

erbringen.

Holzwerkstoffe:

Bei Verwendung von Bauteilen aus Holz sind formaldehydfreie Werkstoffe zu verwenden.

Bauchemikalien:

Bei der Verwendung von Bauchemikalien sind Schadstoffe wie organische Ldsemittel, Weichmacher,
Formaldehyd, etc. nicht anzuwenden sofern es dafiir geeignete Ersatzstoffe gibt. Der Einsatz nachweis-
lich gesundheitsgefahrdender oder krebserregender Substanzen ist nicht zulassig.

Bei der Auswahl von Oberflachenbeschichtungen, Klebern und Anstrichen sind nach Méglichkeit 16semit-

telfreie oder |6semittelarme, wasserverdiinnbare Produkte zu verwenden.

Boden und Parkettlegerarbeiten:

Verlegewerkstoffe (Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen, Estrichwerkstoffe, Klebstoffe, Klebe-
mortel, Flachendichtstoffe, Unterlagen u.a.) missen den Emissionsstandard ,sehr emissionsarm® erflil-
len.

Wandfarben und Innenputze:

Innenwand und Deckenfarben (auch Latexfarben) sowie Innenputze haben den 6kologischen Kriterien fir
Wandfarben fir Innenrdume bzw. fir Putze und Spachtelmassen zu entsprechen. Ein entsprechender

Nachweis/Zulassung gemalf ist vom Auftragnehmer beizubringen.

Lacke, Lasuren, Holzversiegelungen:

Aus Griuinden der Gesundheits- und Umweltvertraglichkeit sind grundsatzlich fur alle Anwendungsberei-
che wasserbasierende Produkte einzusetzen. Die verwendeten Produkte haben den 6kologischen Krite-
rien fir Beschichtungen fur Holz und Metall sowie von Abbeizmitteln zu entsprechen. Ein entsprechender

Nachweis/Zulassung ist vom Auftragnehmer beizubringen.

Voranstriche und bitumindse Spachtelmassen:

Als Voranstriche und bituminése Spachtelmassen sollten ausschlieBlich Produkte auf Emulsionsbasis

Verwendung finden.
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C2. Raumbuch

01.01 Aufenthaltsraum (Gruppenraum)
01.02-A Kleingruppenraum (Funktionsraum - Kreativraum / Atelier)
01.02-B Kleingruppenraum (Funktionsraum - Kinderkiiche)

01.03 Schlafraum

01.04 Mehrzweckraum

02.01 Sanitarbereich Kinder

02.02 Personal-wC

02.03 Behinderten-WC

02.04 Waschen / Umkleide Hauswirtschaftskrafte

03.01 Kiiche (Ganztagesbetrieb)

03.02 Vorratsraum

03.03 Hauswirtschaftsraum (Waschkiiche + Trockenraum)
03.04 Putzmittelraum

04.01 Material- und Abstellraum
04.02 Garderobenraum
04.03 Gerateraum

05.01 (Eltern-) Besprechungszimmer
05.02 Biiro (Leitung)
05.03 Personalraum (Mitarbeiter)

06.01 Windfang

06.02 Halle / Foyer

06.03 Flur

06.04 Treppenraum

06.05 Personenaufzug (barrierefrei / DIN)
06.06 Heizungsraum und Hausanschluss
06.07 BMZ/ELA

07.01 Freiflachen

07.02 Flachen fiur die Feuerwehr
07.03 AuRentreppen

07.04 stellplatze
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Allgemeine Anforderungen Kindergéarten

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschléagigen Vorschriften und Regeln zu-
sammengestellt (glltig in der jeweils aktuellen Fassung):

1. Gesetze / Verordnungen

Baugesetzbuch (BauGB)

Landesbauordnung fur Baden-Wiirttemberg (LBO)

Allgemeine Ausflhrungsverordnung zur Landesbauordnung (LBOAVO)
Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStéttV)
Arbeitsstattenrichtlinien (ASR)

Gesetz zur Forderung Erneuerbarer Energien im Warmebereich (EEWarmeG)
Energieeinsparverordnung (EnEV)

2. Unfallverhitungsvorschriften

Allgemeine BG-Vorschriften / Unfallverhiitungsvorschriften
Unfallverhitungsvorschrift Kindertageseinrichtungen (alt: GUV-V S 2 - neu: DGUV Vorschrift 82)

3. Richtlinien und Sicherheitsregeln

Regel Kindertageseinrichtungen (alt: GUV-SR S 2 - neu: DGUV Regel 102-002)

Richtlinien fur Kindertagesstatten - Bau und Ausristung (GUV SR 2002 wurde zurtickgezogen, daflr
gilt alt: die GUV-SR S 2 - neu: DGUV Regel 102-002)

Leitfaden zur akustischen Gestaltung von Kindertagesstatten (Larmschutz fur kleine Ohren)

Erste Hilfe in Kindertageseinrichtungen (alt: GUV Sl 8066 - neu: DGUV Information 202-089)
Aulenspielflachen und Spielplatzgerate (alt: GUV SI 8017 - neu: DGUV Information 202-022)

4. DIN-Normen

Insbesondere sind die technischen Baubestimmungen (geregelt in der LTB Baden-Wirttemberg) zu
beachten.

5. Weitere Anforderungen

Warmeschutz / EnergiesparmalRnahmen: Die Energieleitlinien der Stadt Mannheim in der jeweils aktu-
ellen Fassung sind zu erflllen (derzeit geltend EnEV -30%).

Barrierefreiheit: Die Leitlinien der Stadt Mannheim zum barrierefreien Bauen in der jeweils aktuellen
Fassung sind zu beachten.

Merkblatt zum Baugenehmigungsverfahren des Fachbereich Baurecht und Denkmalschutz mit den
.Brandschutztechnischen Anforderungen an Kinderkrippen und Kindergarten® der Berufsfeuerwehr
Mannheim, Abteilung Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz, sowie den ,Gesundheitsrechtlichen
Bestimmungen und Hygienevorgaben“ zum Bau von Kindertagesstéatten

Planungshandbuch des Fachbereich Tiefbau (FB 68) ,Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentli-
chen Raum®, inkl. Richtlinien fur 6ffentliche Kinderspielplatze und Grunflachen.
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Allgemein:

Gebaude
Bauteile / Bau- | Allgemein Zweckgerechte, 6konomisch sinnvolle Verwendung von Bau-
stoffe stoffen und Konstruktionen. Bauaufsichtliche Anforderungen,

Verwendungsregeln fiir Bauprodukte und technische Ausfih-
rungsregeln sind zu beachten. Keine Sonderformen, -
anfertigungen und -maRRe. Wenn mdoglich vorgefertigte Bau-
teile / Bauteilsysteme verwenden.

Waéarmeschutz Allgemein Ein Nachweis iber den sommerlichen Warmeschutz ist gem.
EnEV raumweise (fur alle Aufenthaltsraume) mittels einer
Thermischen Geb&audesimulation nach DIN 4108-02:2013.02
zu erbringen. Es ist aufzuzeigen, dass die Anforderungen an
die Raumtemperatur und den Sonnenschutz nach ArbStattV /
ASR erfiillt werden. Langerfristige (ggf. unzumutbare) Uber-
schreitungen behaglicher Raumlufttemperaturen infolge inne-
rer Warmelasten und Sonneneinstrahlung sind durch geeig-
nete Gebaudekonzeptionen zu vermeiden, d.h. angepasste
Anordnung von Nutzungsbereichen, Begrenzung der verglas-
ten Flachen, ausreichende Warmespeicherung in den Bautei-
len. (Im Einzelfall Einsatz einer mechanischen Liftungsanla-
ge mit Warmertickgewinnung in moglichst einfacher Ausfiih-
rung/ Nachtauskuhlung/ Bauteilaktivierung méglich - ein ent-
sprechendes Luftungskonzept ist zu erstellen). Soweit erfor-
derlich, d.h. in der Regel an Sid-, Ost- und Westfassaden,
sind wirksame, funktionsgerechte und dauerhafte aul3ere
Sonnenschutzeinrichtungen vorzusehen. Kinstliche Kiihlung
ist nur bei Nachweis der Notwendigkeit mittels dynamischer
Simulationsrechnung zulassig.

Déacher Dachdeckung/ Steildach: Materialwahl in Abh&angigkeit von Dachform und -
Dachabdichtung neigung, Entwurf sowie planungsrechtlichen Vorgaben, z.B.
Dachziegel, Dachstein (Beton oder andere nichtkeramische
Werkstoffe), Metallblechdach (Bahnen/ Stehfalz) mit zum
System passender Sturmsicherung und Schneefanggittern.
Flachdach: Gefélle > 2%, Dampfsperre und mehrlagige Ab-
dichtung mit EPDM- Dichtungsbahnen, Bitumenbahnen oder
Kunststoff-Dachbahnen aus weichmacherhaltigem Polyvi-
nylchlorid (PVC-P). Aufbau geméaR Flachdachrichtlinie - Ka-
tegorie K2.

Dammung Dammung aus geschaumten Kunststoffen oder Elastomeren
(z.B. Polystyrol, EPDM), anorganischen Dammstoffen wie
Steinwolle, Bléhton, Perlite, Kalziumsilikatplatten und
Schaumglas oder Naturddmmstoffen aus nachwachsenden
Rohstoffen. Einblasdammestoffe sind zu vermeiden Die Anfor-
derungen des Brandschutzes sind zu beachten.
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Dachbegriinung Verwendung von extensiver Dachbegriinung mit gepruf-
tem Systemaufbau. Konstruktionen mit Drainelementen,
die eine Wasserruckhaltefunktion besitzen, sind zu be-
vorzugen.

Keine Intensivbegriinung! Bei gleichzeitigem Einsatz von
PV-und/ oder Solaranlagen ist in den Aufstell- und War-
tungsflachen eine zum Griindachsystem passende Aus-
fihrung zu wahlen.

Lichtkuppeln/ Warmegedammte 3-schalige Ausfiihrung, opal eingefarbt.
Dachausstiege Ggf. zur Be- und Entluftung bzw. Entrauchung elektromo-
torische Offnung mit Reedkontakt als Endlagenschalter
zur Aufschaltung auf die Gebdudeleittechnik.
Dachverglasungen Tragende Konstruktion aus Kunststoff, Stahl- bzw. Alu-
Profilen, sichtbare Teile einbrennlackiert, nicht sichtbare
Teile feuerverzinkt.

Durchgangige Verwendung von erprobten und zugelas-
senen Systemen eines Herstellers. Verglasung entspre-
chend den Technischen Regeln fur die Verwendung von
linienférmig gelagerten Verglasungen (TRGV). Bei Son-
derbauteilen Verwendung von Sonnenschutzglas, wenn
keine auR3enliegende Beschattung moglich ist. Warme-
dammung entsprechend Mannheimer Energieleitlinien.
Anforderungen des Brand- und Schallschutzes sind zu
beachten. Ein Reinigungskonzept ist zu erstellen. Sonsti-
ge Anforderungen sinngemal wie Fenster.
Dachentwasserung Dachentwasserungen sind, wenn nicht gravierende wirt-
schaftliche oder stadtebauliche / denkmalpflegerische
Griinde entgegenstehen, mit einem Mindestgefélle von 2
% zu planen und auszufiihren. Bei geschlossenen, d.h.
allseitig mit Aufkantungen versehenen Dachflachen, sind
Notuberlaufe vorzusehen. Innenentwéasserung und ver-
deckte aulRere Entwasserungen sind zu vermeiden. Au-
Renliegende Rinnenentwasserung und Fallrohre aus
Titanzink oder Kupfer, innenliegende Entwéasserungsrin-
nen aus Edelstahl, Standrohr aus Guf3 bzw. SML-
Stahlrohr oder innerhalb des Grundstiickes PE-HD, mit
Revisionsoffnung. Gedammte Flachdacheinlaufe mit
Laubfangkorb. Eine Innenentwésserung (Regenfallleitun-
gen) ist zu vermeiden (falls doch mussen die Installatio-
nen immer komplett zugangig sein!). Bei aufliegenden
und innenliegenden (Kasten-) Rinnen ist bei Steildachern
eine Rinnenheizung vorzusehen.

Absturzsicherung Wenn erforderlich (Dachflache héher als 3 m, Dach muss
zu Wartungs- und Kontrollzwecken begangen werden)
Anschlageinrichtungen fiir die persénliche Schutzausris-
tung, Sekurantensysteme mit minimierter Durchdringung
der Abdichtungsebene.

Blitzschutz Eine Blitzschutzanlage ist gemafl VDE-Vorschriften vor-
zusehen. Installation und Inbetriebnahme sind durch zer-
tifizierte Betriebe durchfihren zu lassen.

Zu Déacher

AuRBenwande Allgemein Bei der Gestaltung und Materialitat der Fassaden sind
architektonische, stadtbildpragende Komponenten lang-
fristige dauerhafte und schadensfreie Konstruktionen
sowie eine hohe Wirtschaftlichkeit auch in der Unterhal-
tung zugrunde zu legen (reine Holzfassaden sind nur mit
Zustimmung zuldssig). Anforderungen an Standsicher-
heit, Widerstandsfahigkeit gegen mechanische Bean-
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Zu
Aulenwande

spruchung und Beschadigungen, Brandschutz, Schall-
schutz, Warmeschutz und Feuchtigkeitsschutz sind zu
beachten.

Einsatz von umweltfreundlichen und physiologisch unbe-
denklichen Materialien.

Konstruktion

Als tragende AuRenwande sind einfache, angemessene
Konstruktionen, z.B. Mauerwerks-, Beton- oder Holzkon-
struktionen vorzusehen. KellerauRenwénde sind grund-
satzlich in WU-Beton auszufiihren. Wande innenseitig
geeignet zur Befestigung und Aufnahme von wandhan-
genden Lasten, z.B. Heizkérper, Wandschranke, Installa-
tionskandle. Nicht sichtbare Integration von Leitungen,
Schaltern und Dosen sowie sonstigen Einbauten (ausge-
nommen Regenfallleitungen) mdglichst an Innenwanden
vorsehen - ansonsten separate Installationsebene erfor-
derlich.

Dammung

Warmedammung bemessen nach den jeweils aktuellen
Energieleitlinien der Stadt Mannheim (aktuell EnEV 2009
-30% - Nachweis Uber Energieausweis notwendig) sowie
den daruber hinausgehenden Anforderungen der jeweils
aktuell glltigen ENEV. Warmedammplatten aus Faser-
werkstoffen oder festen Schdumen, FCKW-frei. Einblas-
dammstoffe sind zu vermeiden. Perimeterddmmung im
Bereich von Kellerwanden bis OK Geb&audesockel. Bei
WDVS im Bereich des Erdgeschosses Wandschutzplatte
im System fiir mechanisch stark beanspruchte Bereiche
umlaufend bis OK Fenster/ alternativ 3-fach Panzerarmie-
rung im EG. (Kunststoff-) Sockelschienen thermisch ge-
trennt.

AuRenwandverkleidung

Witterungsbestandige, schlag- und bruchfeste Auf3en-
wand(be-)/ -verkleidung, z.B. aus keramischen Elemen-
ten, zementgebundenen-/HPL-Platten, Aluminium-
Verbundplatten oder WDVS. Die Auswahl der Konstrukti-
on hat nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Be-
ricksichtigung der Haltbarkeit, der Witterungsbestandig-
keit sowie des Instandhaltungsaufwandes zu erfolgen.
Putz- oder einfache Vorhangfassaden in Holztafelbau-
weise. Bei frei zugangigen Bereichen Graffitischutz vor-
sehen.

Verglaste Fassaden-
elemente

Pfosten-Riegel-Fassade mit Holzunterkonstruktion (Brett-
schichtholz oder Holzwerkstoffe, Oberflachenschutz nach
DIN 68 800 Teil 3 ), Holz-Aluminium-Verbund oder als
Stahl- oder Aluminium-Konstruktion (einbrennlackiert
oder pulverbeschichtet), Profildimensionen nach stati-
schen Erfordernissen, durchlaufende Dammebene in der
Profilkonstruktion und den Fullungen, Verglasung bei
direkt zugénglichen Fassadenelementen oder bei Fassa-
denelementen ohne Briistung unterhalb einer Hohe von 2
m als VSG -Verglasung. Ein Reinigungskonzept ist zu
erstellen. Sonstige Anforderungen sinngeméaR wie bei
Fenstern.

Sockel Ein Sockelbereich ist grundsatzlich in einer ausreichen-
den Héhe (min. h>30 cm Uber OK Gelande) auszubilden.
Abdichtung Abdichtung der erdberthrten Wande in Abhéngigkeit vom

Lastfall der Feuchtebelastung, abgestimmt mit dem Bau-
grundgutachten. Bei driickendem Wasser Ausflihrung als
weilRe Wanne, bei nicht drickendem Wasser Abdichtung
mit Bitumenschlamme oder mit dauerelastischer Dich-

Stadt Mannheim - Baukompetenzzentrum

Stand 07.02.2017

Seite 19 von 27



STADTMANNHEIM®

tungsmasse im Spachtelverfahren.
Die Perimeterddmmung ist vor mechanischer Beschéadi-

Zu gung zu schitzen (Noppenfolie 0.4.). Im Ubergang der
AuRBenwande STB-Bodenplatte zu den STB-AufRenwéanden sind Fu-
genbleche einzubauen.
Drainage Ring- und ggf. Flachendrainage entsprechend Baugrund-
gutachten, mit Spilschéchten an geeigneten Stellen.
Innenwéande Innenwand Anforderungen an Standsicherheit, Widerstandsfahigkeit

gegen mechanische Beanspruchung und Beschadigun-
gen, Brandschutz, Schallschutz, Raumakustik Warme-
schutz zwischen Raumen unterschiedlicher Nutzung und
Temperatur, Feuchtigkeitsschutz sind zu beachten.

1. Massivwand aus Mauerwerk, Mindestdicke nach o.g.
Anforderungen, verputzt mit Kalkzement- oder Gipsputz,
Mindeststarke Putz 15 mm, MaRtoleranzen und Ebenheit
nach DIN, Oberflache glatt und ansatzfrei abgerieben.
Oberflache Glasfasertapete/ alternativ Malervlies in
Hauptnutzungsbereichen zur Rissiberbriickung.

2. Leichtbauwand als Standerwerk, beidseitig doppelte-
Beplankung mit GK oder GFK Platten, Q2-Spachtelung,
Bauart und Mindestdicke nach o0.g. Anforderungen.
Feuchtraumwande und Verkleidung der Vorwandinstalla-
tionen mit hydrophobierten/ zementgebundenen Platten.
Oberflache Glasfasertapete/ alternativ Malervlies in
Hauptnutzungsbereichen zur Rissiberbrickung.

Fenster / Fenster- | Fenster Fensterflachenanteil je nach Himmelsrichtung und inne-
tirelemente ren Warmelasten dimensioniert. Fenstergrol3e entspre-
chend Arbeitsstattenverordnung. Sichthéhe in Aufent-
haltsraumen fur Kinder max. 60 cm, Briistungshdhe den
Gegebenheiten angepasst. Mehrzweckraum mit boden-
tiefen Fenstern. Ein Reinigungskonzept ist zu erstellen.
VSG-Verglasung innenseitig gemaf Vorgaben UVV, im
EG beidseitig (VSG innen + au3en Ballwurfsicher zum
Spielbereich).

Mogliche Rahmen- und Fligelmaterialien (auch Material-
kombinationen): Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff. Bei
Holzelementen sind die von der Witterung besonders
beanspruchten unteren Rahmenprofile durch beschichte-
te oder eloxierte Regenschutzschienen zu schitzen.
Stahl- und Aluminium-Elemente einbrennlackiert oder
pulverbeschichtet, Kunststofffenster zweifarbig foliert.
Ausschlie3liche Verwendung von handelsublichen Sys-
temen, bei denen die kompletten Komponenten einheit-
lich vom Systemhersteller zur Verfigung gestellt werden
und die die Anforderungen des Brand-, Warme- und
Schallschutzes erfillen. Fensterfligel mit Drehkippbe-
schlag und Drehsperre, ggf. fest stehendes Unterteil, ggf.
Oberlicht mit abnehmbarer Kurbel, alternativ Kippbe-
schlag Gber Kopfhdhe (Arretierung auf/zu). Beim Einsatz
von Liftungsanlagen ist eine Verschlussiiberwachung
durch Reedkontakte vorzusehen. Ist eine Nachtabkiih-
lung mittels 6ffenbarer Fenster/Oberlichter vorgesehen,
so stimmen sowohl der Gebaudeversicherer als auch der
Einbruchdiebstahlversicherer nur einem Einbau von La-
mellenfenstern zu, da nur diese Fenster im getffneten
Zustand (Nachtabkiihlung) erhdhten Schutz gegen einen
Einbruch bzw. Elementarschaden bieten. Beide Versiche-
rer kdnnten dem Einbau von Oberlichtfenster zustimmen,
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Zu
Fenster / Fenster-
tirelemente

wenn dieses erhdhte Risiko, durch den Einbau von eng-
maschigen Metallgittern an den Oberlichtern, minimiert
wird. Zusétzlich ist jede dieser Losung generell mit einem
entsprechenden Fliegengitter zu versehen. Beschlage,
Offnungshebel und Gesténge fiir hdchste mechanische
Beanspruchung, ohne Quetschgefahr. Abschlie3bare
Fenstergriffe aus Stahl oder Aluminium, matt geburstet,
abgerundet, ohne Kanten, Rosetten verdeckt befestigt. Im
EG sind einbruchhemmende Beschlage mit Aushebel-
sperren einzusetzen (min. WK 1).

Fenstertiiren im EG ggf. mit Panikbeschlag, wenn 2. bau-
licher Rettungsweg. Das Achsmalf3 von Greifh6hen und
Bedienhodhen betragt 0,85 — 1,05 m tiber OKFF (DIN
18040). Fenstertlren die fur Kinder zugénglich sind, sind
alle mit Fingerklemmschutz auszufihren. GroR3flachige
Glasflachen in Verkehrswegen sind kontrastreich zu
kennzeichnen.

Fensterbank

Fensterbank au3en aus Aluminium (einbrennlackiert),
Natur- oder Kunststein. Stabile Unterkonstruktion, Ent-
dréhnungsunterlage, kratzfeste Oberflache, Ecken abge-
rundet. Im Innenbereich Fensterbanke aus Holz-/ HPL-
Werkstoff, tber Heizkérpern in Aufenthaltsraumen fr
Kinder wenn moéglich als Sitzmdaglichkeit ausbilden.

Sonnenschutz

AulRenliegender Son-
nenschutz

Auskragende feststehende horizontale Blenden (z.B.
Balkone, Dachiuberstande), auf3enliegende Lamellenst-
ores (> 80 mm/ geteilte Ausflihrung zur Tageslichtlen-
kung), Markisen und Sonnenschutzsegel, ggf. Rollladen
als Einbruchschutz. Ausfiihrung mit in Fassade integrier-
tem Kasten/ Jalousienschirze. Notausgange beachten!
Sturmsichere Ausfihrung mit Stahlseilfihrungen; Antrieb
elektrisch mit Wind-, Regen- und Sonnenwéachterwachter-
funktion; zentrale Steuerung Uber die Gebaudeleittechnik;
Einzelsteuerung raum- und fassadenabschnittsweise mit
Schalter im Raum.

AuRentiren

ErschlieRung

Der Hauptzugang zum Gebaude muss erdgeschossig,
barrierefrei von der Stral3e aus erfolgen.

Allgemein

Stahl- bzw. Aluminium-Glas-Konstruktion, in der Regel
zweifluglig, ggf. mit fest stehenden Seitenteilen und Ober-
licht. Ausfihrung Einbruchhemmend (min. WK 1). Vergla-
sungen beidseitig VSG. lichte Durchgangsbreite bei ein-
fligeliger Tir min b = 1,15 m (Fluchtwegbreite ist gemar
Personenanzahl anzupassen), in Fluchtrichtung auf-
schlagend. Fingerklemmschutz an allen fir Kinder zu-
ganglichen Tiuren. Sonstige Anforderungen sinngeman
wie Fenster. GroRRflachige Glasflachen in Verkehrswegen
sind kontrastreich zu kennzeichnen.

Beschlage

3-teilige Bénder aus Stahl bzw. Stahlkern mit Metalliber-
zug, Anzahl gem. Herstellervorgabe. Bandunterkonstruk-
tion dreidimensional verstellbar. Min. 2-fach schliel3bar,
Auswurf min. 20 mm; StoRgriff aus Stahl oder Aluminium,
matt geburstet, abgerundet, ohne Kanten. Sicherheits-
Langschilder verschraubt, PZ-Schloss vorbereitet, Zylin-
der auBenbiindig eingebaut, tritt- und stoRfester Tirstop-
per. Panikbeschlag (keine Panikstangen!) mit automati-
scher Wiederverriegelung. Driickergarnitur in Objektbe-
schlagsqualitat, abgerundet. Hauptzugangsttr mit einer
integrierten Fluchttlirverriegelung (Weglaufsperre) vorse-
hen. Turelement mit GleitschienenobertirschlieBer mit
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integrierter Schlie3folgeregelung und Kraftbetatigung. .
Fir Eingangsturen von Kinderkrippen sind automatische
Tirsysteme auch bei Uberschreiten der Bedienkréfte
nach DIN 18040-1/ Ziffer 4.3.3 3 nicht erforderlich, wenn
Signaleinrichtungen oder ahnliche Ersatzmalinahmen
(Bspw. Klingel am Eingang) vorgesehen werden. Das
Achsmal} von Greifhthen und Bedienhéhen betragt 0,85
— 1,05 m Uber OKFF (DIN 18040).

Innentiren Allgemein Anforderungen an Unfallschutz, Widerstandsfahigkeit
gegen mechanische Beanspruchung und Beschadigun-
gen, Brandschutz, Schallschutz, Warmeschutz und
Feuchtigkeitsschutz sind zu beachten. Einsatz von um-
weltfreundlichen und physiologisch unbedenklichen Mate-
rialien. Holz-/ Stahl- Konstruktion mit Glasfiillung (ESG).
Streichfertig, bei Holztlren alternativ mit Beschichtung.
Stahlzargen. Grol3flachige Glasflachen in Verkehrswegen
sind kontrastreich zu kennzeichnen.

Beschlage 3-teilige Bé&nder aus Stahl bzw. Stahlkern mit Metalliber-
zug, Anzahl gem. Herstellervorgabe, Bandunterkonstruk-
tion dreidimensional verstellbar. verschraubte Rosetten.
PZ- Schloss vorbereitet, tritt- und stoR3fester Tlrstopper.
Druckergarnitur in Objektbeschlagsqualitat, abgerundet.
Bei Mehrzweck-/Bewegungsraumen versenkte Beschlage
/ Griffmuscheln. Fingerklemmschutz an allen fir Kinder
zuganglichen Taren vorsehen. Das Achsmal} von Greif-
héhen und Bedienhdhen betragt 0,85 — 1,05 m tber
OKFF (DIN 18040).

Rauch- und Brand- Rauch- und Brandschutztiiren kraftbetétigt als Stahl-,
schutztiren (im Verlauf | Aluminium- bzw. Holz-Glas-Konstruktion, in der Regel
der Flure und Treppen- | zweifligelig, ggf. mit fest stehenden Seitenteilen und
raume) Oberlichten. Alternativ Feststelleinrichtung bestehend aus
Gleitschienenobertirschlie3er mit integrierter Schlief3fol-
geregelung und Rauchmelder, ggf. sind Sturzmelder mit
vorzusehen. Sonstige Anforderungen sinngeman wie

AuBRentiren.
Bodenbelage/ Allgemein Elastisch, ohne Struktur, strapazierféahig (mdglichst Lino-
Sockel leum oder Kautschuk), mit geringem Reinigungsaufwand,

groR3e und leicht zu reinigende Sauberlaufzonen im In-
nen- UND Auf3enbereich vorsehen, in Nassbereichen
keramische Belage, alternativ fugenloser Industrieboden
mdglich. Sockelhéhe min. 100mm aus zum Bodenbelag
passenden Material. Rutschfestigkeitsklassen gemaf BG
Merkblatt fur FuBbdden BG R181. Textile Bodenbelage
sind aus hygienischer Sicht (Allergien) zu vermeiden.

Geschossdecke Allgemein Entsprechend den Anforderungen an Standsicherheit,
Brand- und Schallschutz zu errichten.

Bei sichtbarer Ausfihrung malerfertig verputzt/ verspach-
telt. Ansonsten leicht revisionierbare Abhangdecke, um-
laufender GK-Fries mdglich, mit ins System integrierten
Installationen.

Bodenplatte Allgemein Bodenplatte aus WU- Beton, Bemessung entsprechend
den statischen Erfordernissen. Unterhalb der Bodenplatte
kapillarbrechende Schicht. Fundamenterder sind vorzu-
sehen.

Fugenbleche sind im Bereich zu aufgehenden Stahlbe-
tonaulRenwénden einbauen.
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Allgemein:

Technische Gebaudeausrustung

Versorgung /
Entsorgung

Fernwarme

Die Versorgung erfolgt vorzugsweise uber den o6rtlichen
Versorger MVV Energie AG bzw. Netrion GmbH

Gas

Die Technischen Anschlussbedingungen TAB des Ver-
sorgers sind zu beachten.

Wasser

Wasserversorgung / Hausanschluss durch MVV Energie
AG bzw. Netrion GmbH

Elektr. Strom

Bei der Versorgung mit Strom ist vor Antragstellung das
Immobilienmanagement FB 25.23 Energiemanagement
einzubeziehen.

Telekommunikation

Bei der Anbindung an die Telekommunikationsnetze (6f-
fentliche Festnetzprovider und ggf. stadtisches luK-Netz)
ist vor Ausfuhrung der FB Informationstechnologie (FB
12) der Stadt Mannheim mit einzubeziehen.

Abwasser

Die Entsorgung ist mit dem Eigenbetrieb Stadtentwasse-
rung Mannheim (EB 69) abzustimmen. Schmutzwasser-
Anschluss an 6ffentliche Kanalisation; Regenwasser ist
nach Vorgabe der Mannheimer Stadtentwésserung vor-
rangig zu versickern! Erlaubnisfrei kann nur flachenhatft,
in Mulden oder Mulden-Rigolenelementen versickert wer-
den. Soll hiervon abgewichen werden ist in der Regel ein
wasserrechtliches Genehmigungsverfahren durchzufih-
ren. Es wird empfohlen in diesen Fallen friihzeitig die
untere Wasserbehdrde bei FB 67 (Grinflachen und Um-
weltschutz) einzubinden. Prifung der Machbarkeit ist im
Einzelfall erforderlich! Wenn eine Versickerung nicht
moglich ist, ist das Regenwasser an die 6ffentliche Kana-
lisation anzuschlieBen. Bei einer durchschnittlichen Zube-
reitung von >30 Essensportionen pro Tag ist ein Fett-
abscheider einzubauen.

Energiezahlung

Fur die Zahlung der Versorgungsmedien ist ein M-Bus
fahiger Zahler einzusetzen. Der Ubergabepunkt an das
stadt. Netz fur die Fernanbindung ist in LAN- Bustechnik
vorzusehen.

Warmever-
sorgung/
Bereitstellung
Brauchwasser

Warmeerzeugung

Die Warmeversorgung erfolgt primar tber einen Fern-
warmeanschluss mit Kompakthausstation zur Trennung
des Primar und Sekundarnetzes und separatem Warme-
tauscher fir WWB im Speicherladeprinzip. Alternativ
Gas-Brennwerttherme mit WWB in Kombination mit einer
thermischen Solaranlage. Die Solaranlage wird mit einem
Pufferspeicher ausgestattet mit separatem Warmetau-
scher fur die WWB. Der Pufferspeicher ist so auszulegen,
dass die geforderte Nutzung von 15- 20% regenerativer
Energien ermdglicht wird. Das WW wird mittels eines
Plattenwérmetauschers aus dem Pufferspeicher ent-
nommen. Andere Warmeerzeugungssysteme sind nur
nach Absprache zugelassen, wenn diese zu einem wirt-
schaftlicheren Ergebnis fuhren. Der Nachweis ist zu er-
bringen.
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Warmeverteilung Die Warmeverteilung erfolgt vorzugsweise mit Réhrenra-
diatoren mit Thermostatventilen und Rucklaufverschrau-
bungen. Die Thermostatventile miissen stetig voreinstell-
bar mit verdeckter min. und max. einstellbarer Raumtem-
peratur ausgestattet sein. Max. einzustellende Raumtem-
peratur gem. AMEV- Richtlinie. RL- Verschraubungen,
absperrbar und einstellbar. Systemtemperaturen mit
Fernheizung: Heizungsvorlauftemperatur max. 60°C;
Heizungsrucklauftemperatur max. 40°C. Systemtempera-
turen bei Brennwerttherme: Heizungsvorlauftemperatur
max. 50°C; Heizungsrucklauftemperatur max. 40°C.
Andere Heizsysteme sind nach vorheriger Absprache
zugelassen, wenn diese zu einem wirtschaftlichen Er-
gebnis fuhren. Der Nachweis ist zu erbringen.

Zu Warmeverteilung / Rohr- | Vorzugsweise sind die Leitungen (sichtbar) als verkleide-
Warmever- netz / Isolierung tes Zweirohrsystem auszufilthren, z.B. als geschweilite
sorgung/ Stahlrohrleitung. Werden andere Rohrmaterialien ver-
Bereitstellung wendet sind diese besonders im Bewegungsbereich, je
Brauchwasser nach Rohrmaterial besonders sorgféltig zu befestigen

oder zu Verkleiden. Isolierung und Brandschutz sind
gem. der glltigen Richtlinien zu erfllen.
Hydraulischer Abgleich Der hydraulische Abgleich ist zwingend vorzunehmen
und zu dokumentieren.

Pumpen Es sind ausschlief3lich Hocheffizienzpumpen zu verwen-
den.
Warmwasserbereitung Es sollte immer nach der wirtschaftlichsten Losung in

Verbindung mit der Erfullung aller hygienischen Anforde-
rungen an das Trinkwasser (Stichwort: Legionellen) ge-
sucht werden. Daneben sind die energetischen Gesichts-
punkte bei der Planung nicht zu vernachlassigen.
Wasserhygiene Bei einer zentralen WWB ist eine automatische thermi-
sche Desinfektion durch geeignete regeltechnische Ein-
richtungen zu erméglichen.

MSR Regelung und Schaltan- | An die Regelanlage ist folgende Mindestanforderung zu
lage stellen: Die Regelanlage besitzt eine witterungsgefiihrte
bzw. eine bedarfsgerechte Vorlauftemperatur, mit auf-
schaltbarem Raumfuhler, der einen selbststandigen opti-
mierten Betrieb zulasst. Die Regelanlage verfigt Gber
eine witterungsabhéngige Sommer-/Winterumschaltung;
Umschaltung Sommer/Winterzeit. Tages-/ Wochenzeit-
schaltuhr; Jahreszeitschaltuhr mit Ferienprogramm. Die
Regelung steuert die Warmwasserbereitung und besitzt
eine automatisierte Legionellenschaltung; Die Regelanla-
ge steuert die Zirkulationspumpe (zeitabhangig). Die Re-
gelanlage ist fir die Nutzung / Steuerung einer thermi-
schen Solaranlage vorbereitet bzw. erweiterbar. Die Re-
gelanlage verflgt tiber die Mdglichkeit einer Netzwerkan-
bindung. Die Regelanlage bietet die Mdglichkeit einer
Fernbedienstelle, von welcher Betriebszeiten geandert,
Betriebszustand und Fehlermeldungen angezeigt werden
kénnen. Sofern eine Liftungsanlage zum Einsatz kommt
ist diese in die Regelung mit einzubinden. Es gelten im
Hinblick auf Schaltzeiten und Fernbedienbarkeit vorge-
nannte Anforderungen sinngemali. Weitere Funktionen
wie z.B. im Zusammenhang mit einer etwaigen Nacht-
auskihlung sind mit dem Bauherren abzustimmen. Be-
zuglich der Aufschaltbarkeit sind mégliche damit verbun-
dene Fabrikatsanforderungen mit dem Bauherren abzu-
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stimmen. Die Anlagen der Haustechnik erhalten eine

Zu eigenstandige Schaltanlage. Es sollte eine strukturierte
MSR Verkabelung aller Raume erfolgen incl. Zahler mit Auf-
schaltung auf das Netz des FB Informationstechnologie.
Die Leittechnik ist nicht in Vollform auszubilden, sondern
sollte laienbedienbar sein.

Lufttechni- Allgemein Im Hinblick auf immer dichtere Geb&audehdllen ist eine
sche Anlagen Erfordernis von liftungstechn. Anlagen zu prifen. Es ist
Grundsatzlich bei der Dimensionierung von einem mini-
malen hygienisch erforderlichen Luftwechsel auszuge-
hen. Uberwachung der Fenster mittels Kontaktschalter im
Falle des Einbaus einer Luftungsanlage erforderlich - mit
Aufschaltung auf die MSR.

WC-Anlagen In WC-Anlagen ist nur insofern eine Abluftanlage einzu-
bauen, wenn eine natirliche Bellftung nicht sichergestellt
werden kann. Die Liftungssteuerung muss zeitabhangig
oder alternativ mit einem Bewegungsmelder gesteuert
werden. Es ist vorzugsweise eine Liftungsanlage mit
Warmerlckgewinnung einzusetzen. Hier bieten sich ein
Systeme mit regenerativem Warmetauscher und rever-
sierenden Betrieb an, das einen minimalen hygienischen
Luftwechsel sicherstellt.

Nachtauskuhlung Lufttechnische Anlagen zur Nachtauskihlung sind nur in-
sofern erforderlich, wenn diese Bestandteil des Konzepts
zur Einhaltung des Sommerlichen Warmeschutzes sind.

Sommerlicher | Allgemein Der verscharfte Sommerliche Warmeschutz nach ENEV/
Waéarmeschutz DIN ist nachzuweisen = Geb&udesimulation erforderlich!
Es ist ein geeignetes Konzept zur Einhaltung des som-
merlichen Warmeschutzes durch den Architekten und
Fachplaner gemeinsam auszuarbeiten und umzusetzen,
welches einen bestimmungsgemafen Betrieb des Ge-
baudes ermdglicht und die Richtwerte der Technischen
Regeln fur Arbeitsstatten (ASR) einhélt.

Sanitar Allgemein Es sind grundsétzlich die gultigen AMEV-Richtlinien, VDI
6000, KJVS Empfehlungen sowie die jeweils gliltige
Norm zum barrierefreien Bauen bei 6ffentlich zugangli-
chen Geb&uden einzuhalten

ErschlieBung bereits unter Punkt Versorgung/ Entsorgung beschrieben
Grundleitungen und Material KG 2000 oder PE-HD
Abwasser Wird in der Kiiche Nahrung mit mehr als durchschnittlich

30 Mahlzeiten zubereitet und/ oder bei Spulvorgangen
mit mehr als 30 Mahlzeiten ohne direkte Zubereitung ist
ein Fettabscheider vorzusehen!

Rohrleitungen im Wasser: Material Edelstahl, Installation Unterputz bzw.
Gebaude Vorwandinstallation! Abwasser: Material PP oder PE, in
schallsensiblen Bereichen entsprechende verbesserte PP
und PE-Rohrmaterialien. Stichleitungen sind méglichst zu
vermeiden. Es sind Hygienespilungen vorzusehen, wel-
che innerhalb von 72 Stunden einen vollstédndigen Was-
seraustausch im Rohrnetz gewdhrleisten. lhre Anzahl ist
durch geeignete Leitungsfuihrung auf ein absolutes Mini-
mum zu begrenzen.
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Zu
Sanitar

Armaturen

Alle Armaturen, ausgenommen in Kiiche und Hauswirt-
schaftsraum, sind mit einem aktiven Verbrihungsschutz
auszustatten d. h. diese missen Uber einen integrierten
Thermostat verfigen bzw. tber Eckventilthermostat an-
geschlossen sein. Es sind in Abhangigkeit der Gestaltung
des AuRR3engelandes frostsichere AuRenarmaturen zur
Griunflachenbewésserung vorzusehen.

Installationsart

Personal WC, Beh. WC und Kindergartenbereich in Vor-
wandinstallation (wandhangend),. Armaturen fiir Duschen
sind aus nutzungs- und hygienischen Griinden grund-
satzlich an weitere Verbraucher durchzuschleifen.

Elektrotechnik
und I1+K Netze

Beleuchtung

Leuchten missen mit dem VDE- und CE Kennzeichen
ausgestattet sein. Alle Leuchten miissen mit EVG oder
bei dimmbaren Leuchten mit einem dimmbaren Vor-
schaltgerat (Dali-Dimm) ausgestattet sein.

Geforderte Beleuchtungsstarken je Nutzung:

AuRRenbereich 10 LUX
Flure 100 LUX
Lagerrdume 200 LUX
wcC 200 LUX
Technikrdume 200 LUX
Aufzugssteuerung 200 LUX
Kichen 500 LUX
Schlafraume 300 LUX
Biro / Besprechungsraume 500 LUX
Funktionsraume 500 LUX
Gruppenraume 300 LUX
Mehrzweckraum 500 LUX

Brandmeldeanlage

Kindertageseinrichtungen missen mit einer flachende-
ckenden, automatischen Brandmeldeanlage nach VDE
0833 Teil 1und 2 sowie der DIN 14675 und der DIN EN
54 versehen werden. Der Schutzumfang der Brandmel-
deanlage ist nach Kategorie 1 auszulegen. Eine Auf-
schaltung zur Feuerwehr ist einzelfallbezogen mit der
Berufsfeuerwehr Mannheim, Abt. vorbeugender Brand-
schutz bei Planungsbeginn abzustimmen. Weiterhin ist
ein Feuerwehreinsatzplan zu erstellen.

Brandmeldeanlage und
ELA

Missen in separaten RAumen untergebracht sein oder
brandschutztechnisch eingehaust werden.

Fernseh- bzw. TV-

Breitbandkabel im Gebaude (Ubergabepunkt im Keller

Anschluss oder HA-Raum) sollte anliegen. Ansonsten alternativ
SAT-Anlage.
Gebaudestrukturierte Es ist eine anwendungsneutrale Kommunikationskabel-

Verkabelung

anlage gemaf DIN EN 50173/50174 und geméalR den
Standards der Stadt Mannheim (FB 12) zur Anbindung
von IT-Endgeraten und Telefonen mit Verbindung zum
Telekomanschluss und ggf. zum stadtischen IluK-Netz
bereit zu stellen

Installationsart/
Verteiler

Die gesamte Verkabelung ist Halogenfrei auszufuhren.
Je nach Gebaudegrofe sind mehrere Unterverteilungen
einzuplanen (Stockwerks-oder Abschnittsweise) um gro-
Re Leitungslangen oder zu hohe Leitungsbiindelung zu
vermeiden.

Schalterhéhen nach DIN 18040 = 85 - 105 cm
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Fordertechnik | Aufzugsanlage Bei mehrgeschossigen Gebé&uden ist nach LBO ein bar-
rierefreier Aufzug nach DIN notwendig.

Ab 13 m Geb&udehdhe ist ein Liegendaufzug vorzuse-
hen. Der Aufzug ist im Brandfall nicht zu benutzen.

- Raumbuchblatter
- Raumprogramm und
- Mustergrundriss

separat als Anhang!
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