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Anlage 0
ZEICHENERKLARUNG (s. DIN 4023)
UNTERSUCHUNGSSTELLEN PROBENENTNAHME UND GRUNDWASSER
Proben-Guteklasse nach DIN 4021 Tab.1
SCH Schurf ~_7  Grundwasser angebohrt
B Bohrung JJ Grundwasser nach Bohrende
BK Bohrung mit durchgehender Kerngewinnung W Ruhewasserstand
BP  Bohrung mit Gewinnung nicht gekernter Proben > Schichtwasser angebohrt
BuP Bohrung mit Gewinnung unvollstdndiger Proben . Sonderprobe
DPL Rammsondierung leichte Sonde ISO 22476-2 <! Bohrprobe (Eimer 5 I)
DPM Rammsondierung mittelschwere Sonde 1SO 22476-2 —  Bohrprobe (Glas 0.71)
DPH Rammsondierung schwere Sonde ISO 22476-2 KGW kein Grundwasser

L BS  Sondierbohrung

CPT Drucksondierung nach DIN 4094-2
& RKS Rammkernsondierung

GWM Grundwassermelistelle
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Verwachste Bohrkernprobe

BODENARTEN FELSARTEN
Auffiillung A f Fels,allgemein z 77
Blocke mit Blocken Y vy o Fels, verwittert v |
Geschiebemergel  mergelig Mg me Granit Gr |
Kies kiesig G g Kalkstein Kst
Mudde organisch F o Kongl.,Brekzie Gst
Sand sandig S s Mergelstein Mst
Schluff schluffig U u Sandstein Sst -
Steine steinig X X Schluffstein Ust u
Ton tonig T t Tonstein Tst
Torf humos H h =
KORNGRORENBEREICH NEBENANTEILE

f fein '

' schwach (< 15 %l
m  mittel stark (ca. 30-40 %)

g grob " sehr schwach; = sehr stark
KONSISTENZ brg  Xbreiig wch  Sweich FEUCHTIGKEIT f  ZnaB
stf steif hfst | halbfest KLUFTUNG kli Zkliiftig
fst fest ki  Zstark kliiftig
RAMMSONDIERUNG NACH EN ISO 22476-2 BOHRLOCHRAMMSONDIERUNG NACH DIN 4094-2
Schiagzahlen fur 10 cm Eindnngtiefe DPL 10 DPM 15 DPH 15
B I I Spitzendurchmesser 357 em 437 em 4 37 cm —_—
| :j i Spitzenquerschmtt 10.00 cm? 15.00 om® 15 00 cm® 0 35-0 80 13 Schl./30cm
= Gestangedurchmesser 2 20 cm 3.20cm 320cm el offene Spitze
- Rammbargewicht 1000kg  3000kg  5000kg s
1 Fallhohe 500 cm 50 00 cm 50 00 cm 1.55-2 00 15 Schil /30em

Tiele (m)
Tiefe (m)

|

geschlossens Spitze
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